Zatacznik nr 1 do umowy o wykonanie prac remontowych z dnia ___ (ZD.225.3.2018)

Budynek nr 1 ,,Pod lasem” prace budowlane konieczne:
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8.
9.
10.

11.
12.

Malowanie klatki schodowej i jadalni,

Renowacja poreczy metalowych na klatce schodowej,

Renowacja i uszczelnienie drewnianej stolarki okiennej,

Odnowienie schodéw wejsciowych do budynku wraz ze stolarka drzwiowa

Murek przed wejsciem do budynku do naprawy, popekane ptytki chodnikowe do wymiany,
Uzupetnienie i renowacja elementow drewnianych elewacji szczytowej i podbitki dachu,
Konserwacja i malowanie dachu z blachy, remont i wymiana obrdbek blacharskich na
dachu,

Wymiana i naprawa rynien i rur spustowych,

Montaz ptotkéw Sniegowych,

Uzupetnienie ptytek posadzkowych w jadalni,

Usuniecie przyczyny zawilgocenia sciany elewacji od strony kottowni,

Remont pokoju nr 1 w zakresie usuniecia zawilgocenia $cian,

Budynek nr 2 ,Mysliwski” prace budowlane konieczne:
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9.

10.
11.
12.
13.
14.

Wymiana wktadu kominkowego,

Malowanie klatki schodowej,

Renowacja poreczy metalowych na klatce schodowej,

Renowacja i uszczelnienie drewnianej stolarki okiennej,

Odnowienie schodéw wejsciowych do budynku wraz ze stolarka drzwiows,

Naprawa murku przed wejsciem do budynku oraz wymiana popekanych ptyt
chodnikowych,

Wymiana zniszczonych ptytek podtogowych na tarasach oraz wykonanie obrébek
blacharskich,

Konserwacja i malowanie dachu z blachy, remont i wymiana obrdbek blacharskich na
dachu,

Wymiana i naprawa rynien i rur spustowych,

Ocieplenie dachu,

Renowacja i uzupetnienie elementéw drewnianych elewacji i podbitki dachu,

Renowacja i naprawa schodow i oktadziny podcienia,

Renowacja kamiennych parapetéw zewnetrznych,

Odnowienie Sciany frontowej budynku w cze$ci murowanej,

Budynek nr 4 ,budynek jadalni” i Budynek nr 4a ,Budynek wielofunkcyjny” prace
budowlane konieczne:
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Konserwacja, ewentualna wymiana i malowanie dachu z blachy, remont i wymiana obrobek
blacharskich na dachu,

Wymiana i naprawa rynien, rur spustowych i ptotkdw sniegowych,

Renowacja i uzupetnienie elementow drewnianych podbitki dachu,

Naprawa komindw spalinowych i wentylacyjnych oraz sprawdzenie szczelnosci wktadu
kominowego,

Renowacja i uszczelnienie drewnianej stolarki okiennej,

Naprawa i renowacja schodow wejsciowych i stolarki drzwiowej do restauracji,

Renowacja $ciany zewnetrznej od strony restauracji,

Naprawa i uszczelnienie drzwi wejsciowych do pomieszczenia pralni,



10.

11.
12.

13.

Renowacja podmurowki z piaskowca;

Zabezpieczenie pomieszczen przyziemia (w czesci pomieszczen rekreacyjnych) przed
zalewaniem w czasie intensywnych opadow deszczu,

Sprawdzenie sprawnosci drenazu i izolacji przeciwwilgociowej obiektu,

Pomieszczenie pralni — wymiana popekanych szyb w oknach, wymiana popekanych ptytek
Sciennych i podtogowych, malowanie scian i wymiana armatury i biatego montazu,
Sprawdzenie szczelnosci rurociggu cieptowniczego taczacego kottownie z budynkiem nr 5
.Belweder”.



