Remont modernizacyjny drog PNGS O O Bukowina oddz 14BBI#ARbreb Jezrykowice Wielkie

| Lp. | Podstawa

Opis i wyliczenia - jm. | Poszcz.

Razem

Nlnlejszy kosztorys zakltualizowano w oparciu o Kosztorys Inwestorski sporzadzonego przez Biuro Studiow i Projek-
téw Lesnictwa Sp. z 0.0. w Lodzi ul.Gdarnska 112, 30.06.2015 r

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1 KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za po- 'm2
d.1 0113-01 |mocy spycharek
2252 S mZ2 2252. OQO |
_ S 'RAZEM
2|KNNR 1 Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomoca spycharek - do- m2
d.1(0113-02 datek za dalsze 5 cm ponad 15 cm
P 2252 - m2 2252.000
! RAZEM
3|KNKRB 1 Mechaniczne karczowanie pni o $rednicy 10-15 cm szt.
d.10103-01
| i 6 ‘ Iszt 6,000
[ o ) | RAZEM
4 KNKRB 1 |Mechaniczne karczowanie pni o $rednicy 16-25 cm szt. |
d.1 0103-02 |
13 e szt. | 13.000
B - - RAZEM
5 KNKRB 1 |Mechaniczne karczowanie pni o $rednicy 26-35 cm szt.
d.1 0103-03
| 25 e szt. 26.000|
_ 1 : RAZEM |
6 KNNR 1 Karczowanie pni o $r. 36-45 cm koparkg podsiebierng w gruntach kat.Ill-IV szt
d.1/0104-13 o normalnej wilgotnosci - grunty podmokie
uw.p.tab.
38 szt. 38.000
— . - : RAZEM
7/KNNR 1 Karczowanie pni o $r. 10-15 cm koparkg podsiebierna w gruntach kat.I-1l o szt.
d.1/0104-01 normalnej wilgotnosci
I 43 szt. 43.000
_ RAZEM
8|KNNR 1 Karczowanie pni o ér. 10-15 cm koparkg podsiebierng w gruntach kat.l-ll o szt.
d.1/0104-01 normalnej wilgotnosci
13 szt. 13.000
RAZEM
9/KNNR 1 Karczowanie pni o ér. 66-75 cm koparka podsiebierng w gruntach kat.lll-1V |szt.
d.1/0104-16 o normalnej wilgotnosci | |
6 [szt. | 6.000
777777 RAZEM
10 KNKRB 1 |Wywozenie diuzyc na odlegiosc 2 km z zatadowaniem koparka 0.40m3  |mp
d.1 0106-01
- 105.98 mp 105.990
- RAZEM
11 KNKRB 1 |Wywozenie diuzyc, karpiny i gatezi za kazde 0.5 km odlegtosci {mp*
d.1 0106-05 transportu.Dodatek do kulurmn 02 i 03 0.5km |
71.32 mp* | 71.320
[ 3 10.5km |
o | 'RAZEM
12 KNKRB 1 |Oczyszczenie terenu z pozostatosci typu drobne galezie, $cidtka lesna, ko- m?
d.1 0107-04 rzenie i kora z wywiezieniem
2252 00 - m?2 2252.000
g RAZEM
13 KNR 15-01 Mechamczna rozbiérka konstrukcji betonowych o grubosci do 20 m?
d.1 0201-05 ‘cm($cianki czolowe + czes¢ przelotowa przepustu).
| 2548 . m3 25.480
s RAZEM
14 KNR 4-01  Wywéz gruzu samochodami skrzyniowymi na odlegto$é do 3 km grunt.kat. m2
d.1'0108-02 1
‘26148 m? 26.480
. | RAZEM
2 ROBOTY ZIEMNE
15 KNR 15-01 | Odmulenie istniejacego rowu prawego koparko-odmularkami ciekéw o m
d.2 0116-01 szerokosci dna do 0.4 m. Grubosc¢ warstwy odmulanej 10 cm
526.00 ] S m ] 526.000
| o RAZEM
16 KNKRB 1 Rowy o szerokos$ci dna 0.5 m i glebokoéci do 1.2 m w gruncie kat. lll-IV ~ km
d.2/0211-04 wykonywane koparkami wielonaczyniowymi
. 0.69 km 0.690
| RAZEM
17 KNNR 1 Wykopy wykonywane spycharkami w gruncie kat. IV |m3
d.2/0213-02 |
| 826.50 m?3 |  826.500
|[RAZEM
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|Lp. Podstawa | Opis i wyliczenia jm.  Poszcz Razem
| 18 KNNR 1 |Roboty poprzerczene wykonywane koparkami zgarniakowymi 0,60 m3z m3
d.2 0406-02 bezposrednim przerzutem gryntu uzyskanego z ukopu.Grunt kategorii lll- |
V.
. 82850 - m3 - 826.500
o o - B - s RAZEM 826.500
19 KNNR 1 Formowanie | zageszczanie nasypow o wys. do 3,0 m spycharkami 74 m3
d.2 0407-03 kw( 100 KM). Grunt kat.IV.w gruncie kat. IV
- 826.50 -m2 ! 826.500
I RAZEM 826.500
20 KNNR 1 Zageszczanie nasypow walcami samojezdnymi wibracyjnymi 9 t. grunt m2
d.2 0409-08 spoisty kat. IV !
16530 — _ _ m3 1653.000
_ ] o o o _ RAZEM 1653.000
3 _ODWODNIENIE - BUDOWA PRZEPUSTOW
21 KNKRB 1 Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkiad koparkami zgarniakowymi i m?
d.3 0207-02 chwytakowymi o pojemnosci zgarniaka 0,60 m3 , ghwykopu do 5,00 m
Kat.gruntu 1I-VI ( przepusty w osi drogi) i
| 12792 m3 127.920 e
i RAZEM 127.920
22 KNKRB 1 Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkiad koparkami zgarniakowymi i m2
d.3 0207-02 chwytakowymi o pojemnosci zgarniaka 0,60 m3. glebokos$c wykopu do 3,
00 m.Kat. gruntu II-VI{ brody + przepusty).

4390 - - o B S m3 43.900 i
N e N RAZEM 43.900
23 KNKRB 6  Przepusty w osi drogi .Lawy fundamentowe betonu b-20 (C16/20) m3
d.3 0602-06

13.26 m3 13.260
RAZEM 13.260
24 KNR 2-33  Czesci przelotowe przepustow drogowych z rur PEHD o $r.60cm zza- m
d.3 0601-01 stosowaniem pospotki w km ‘
0+ 192; 0+ 8199 ‘
14 - ) m 14.000 o
i | RAZEM 14.000
25 KNR 2-33  CzeSci przelotowe przepustéw drogowych rurowych jednootworowych z ‘m
| d.3 0601-03 rur PRHD o $r. 100 cm z zastosowaniem kruszywa w km; 0 - 738,50 (pod |
zjazdem) f
8 - m 8.000
RAZEM 8.000
26 KNR 2-33  Czesci przelotowe przepustow drogowych rurowych jednootworowychz m
d.3 0601-04 rur PEHD o $r. 150 cm z zastosowaniem pospoétki w km 0 + 575,00
10 m 10.000
- RAZEM 10.000
27 KNR 2-02  Wykonanie Scianek czotowych o konstrukcji zelbetowej prostokatnej dla ~ m3
d.3 0238-02 przepustow rurowych w osi drogi
22.94 - - SRR 22.940
- - - RAZEM 22.940
28 KNKRB 6  Przepustow pod zjazdami - tawy ze zwiru m3
d.3 0802-05
420 e m3 4,200
, - RAZEM 4200
29 KNKRB 6  Analogia-Wykonanie przepustow drogowych pod zjazdami z rur PEHD o m
d.3 0604-04 5r. 40 cm
28 m_ 28000
S RAZEM 28.000
30 KNNR 6 ANALOGIA -Scieki uliczne z kostki kamiennej z piaskowca 16 x 16 cm na m?2
d.3 0609-06 podsypce cementowo-piaskowej - obudowa wlotdw i wylotow - przepusty
jednorurowe
2412 m2 24120
|RAZEM 24120
31 KNR 2-31  Studnie wypadowe murowane z cisow kamiennych (miejscowych) w wuy- szt
d.3 0604-05 miarach 1,0 x 1,0 m .Glebokos¢ studni 2,0 m.
2 - szt. I 2.000
| . - S |RAZEM 2.000
32 KNR 2-31  Scieki uliczne z kamienia narzutowego na podsypce cementowo-piasko- m2 '
d.3 0609-04 wej w dnie rowu przed studnig wpadowa.
50 m2 ~50.000 -
[ o D RAZEM 50.000
33 KNKRB 1 Umocnienie dna i skarp rowow wylotowych przepustow w osi drogi narzu- m?2
d.3 0423-01 tem kamiennym
24 m2_ | 24.000
| RAZEM 24.000
34 KNNR & Analogia: brukowanie wodospustéw , brodéw pod katem 30 stopnido osi |m
d.3/0606-04 jezdni i korony drogi kostkg drogowa z piaskowca na podsypce cemento-
| wo-piaskowe;.
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | im. | Poszcz. | Razem
. 165 ) . m 165.000
- - - RAZEM 165.000
35 Kalkulacja  Umocnienie skarpy o wysokosci 2,50 m gambionami z wypelnienien nart- szt.bu
d.3 wiasna zutem kamiennym , minimalna diugo$c umocnienia podnéza skarp, 100 d.
‘ cm, wysokosc propgu 100 cm. 1 |
127 |sztbu 127.000 f
Id.
‘ ] - 'RAZEM - 127.000
4 BUDOWA NAWIERZCHNI -
36 KNNR 6 Profilowanie | zageszczanie podioza wykonywane mechanicznie w gruncie m2
d.4/0103-03 kat. -1V pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
| 9069.13 - - mZ2  9069.130 |
B ‘ o - i RAZEM . 9069.130‘
i 37 KNR 2-31  |Warstwa odcinajaca zageszczana mechanicznie - 6 cm grubosci po za-  |m2 [
d.4 0106-03 geszczeniu
1 8956.35 o - m2 ~ 8956.350
1 - o RAZEM 8956.350
38/KNR 2-31  Warstwa odcinajgca zageszczana mechanicznie - za kazdy dalszy 1 cm  m2 1
d.4/0106-04 gruboéci po zageszczeniu | ‘
Krotnos¢ = 4 [ | | ‘
. '8956.35 ) - |m2 8956.350!
L__ [ - - | |RAZEM | B956.350
39 AW -1-50  Rozscielenie geosiatki o sztywnycjh weztach np. typu POLGRID Bxlub m2
d.4 innej o rbwnowaznych badz lepszych cechach technicznuych
6817.13 i ) - m2 6817.130 )
- | B , - _ . RAZEM  6817.130
| 40 KNR 2-31  |Podbudowa z kruszywa tamanego o uziarnieniu 31,5-63,00 mm warstwa | m2 [
d.4 0114-05 |dolna o grubosci po zageszczeniu 15 cm ‘ ‘
- 6113.38 o m | 6113380
- - o - RAZEM  6113.380
41 KNR 2-31  Podbudowa z kruszywa tamanego o uziarnieniu 31,3 - 63,00 mm - warst- m2
d.4 0114-05 wa dolna o grubosci po zageszczeniu 15 cm
| 592759 . m? 5927.590
) _ - - RAZEM | 5927.590‘
42 KNR 2-31  |Podbudowa z kruszywa famanego o uziarniunue 31,5 - 63,0 mm - warstwa m2 [
d.4 0114-06 dolna - za kazdy dalszy 1 cm grubos$ci po zageszczeniu . Catkowita gru- ‘ | |
I bosc 18 cm | [
Krotnos¢ = 3
,  5927.59 - _ - mz 5927.590
] B B S o RAZEM 5927.590
43 KNR 2-31 Nawierzchnia z ttucznia kamiennego - warstwa gérna z tlucznia - grubosé  m2 ‘
d.4/0204-05 po zageszczeniu 7 cm ‘
| 5758.69 - m2 | 5758690 |
] [ o o ; ’RAZEM | 5758690
44 KNR 2-31 Nawierzchnia z tlucznia kamiennego - warstwa gérna z thucznia - kazdy m2 |
d.4 0204-06 dalszy 1 cm grubo$ci po zageszczeniu, catkowita grubo$é 12 cm krotnosé
‘ 5
Krotnos¢ = 5
~|5758.69 S - ~m? 5758.690 [
| 1 ] - - | RAZEM | 5758690
45 KNNR 6 /Analogia: Wykonanie poboczy z pospatki grubosé po zageszczeniu 40 ’m2
d.4 0112-01 CM Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych o grubosci po za- '
geszczeniu 20 cm |
P 1373.72 - - m2  1373.720 -
RAZEM 1373.720
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