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Projekt budowlany budowy drogi lesnej nr 32 w Lesnictwie Rycerzowa .
Tom Ill — Informacja o bezpiecze nstwie i ochronie zdrowia

Adres obiektu budowlanego:

Wojewddztwo SLASKIE, Powiat: ZYWIECKI, Gmina: UJSOLY

Rodzaj
L.p. | Oznaczenie drogi | Arkusz | Nr dziatki | uzytkowa | Obreb Gmina
mapy nia
1. 2. 3 4. 5. 6. 7.
Droga lesna nr 32
1. 11 2941/3 Ls Soblowka Ujsoly
2 Droga lesna nr 32 11 2943/5 Ls Soblowka Ujsoly
3 Droga lesnanr32 |11 2944 Ls Sobléwka Ujsoty
4 Droga lesnanr32 |11 2949 Ls Soblowka Ujsoly
5 Droga lesnanr 32 | 12 2948/3 Ls Soblowka Ujsoly
7 Droga lesnanr 32 | 12 2950/3 Ls Sobléwka Ujsoty
8 Droga lesnanr32 | 12 2951 Ls Soblowka Ujsoly
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ZAWARTOSC PROJEKTU BUDOWLANEGO

Tom Czesé projektu
TOM | Projekt zagospodarowania terenu
TOM I Projekt architektoniczno — budowlany
TOM IlI Informacja dotycz gca bezpiecze nstwa
i ochrony zdrowia
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l. CZESC OPISOWA

WSTEP

1.1. Podstawa opracowania

Przedmiotowe opracowanie wykonano jako zalgcznik do projektu
budowlanego na podstawie umowy numer S-2710-12/2014 z dnia
26.09.2014 r., zawartej pomiedzy Zamawiajgcym: Panstwowym Gospodarstwem
Lesnym Lasy Pa Astwowe Nadle $nictwem Ujsoly z/s w Ujsotach, ul.  Sw. Huberta
2 a Wykonawca: Biurem Studiéw i Projektow Le $nictwa Biprolas Sp.z o0.0. z/s
w todzi, ul. Gda nska 112.

1.2. Podstawy merytoryczne opracowania

Informacj @ dotycz acq bezpiecze astwa i ochrony zdrowia  wykonano
zgodnie z wymogami art. 20, ust. 1, pkt 1b Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane — tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. nr 207, poz. 2016 oraz w oparciu o
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i

ochrony zdrowia (Dziennik Ustaw nr 120, poz. 1126).

1.3. Obowigzek sporz gdzania opracowania

Informacj @ dotycz qca bezpiecze nstwa i ochrony zdrowia  sporzadza
projektant przedsiewziecia i dotgcza do projektu budowlanego, a zawarte w niej
wytyczne nalezy uwzgledni¢ w planie bezpiecze Astwa i ochrony zdrowia

Zgodnie z ustawg Prawo budowlane (art. 21a) kierownik budowy jest
zobowigzany przed rozpoczeciem robot sporzgdzi¢ lub zapewnié sporzgdzenie

"Planu bezpiecze nstwa i ochrony zdrowia” , ktéry ma obowigzek podpisac.

1.4. Przedmiot opracowania oraz podziat projektu

Przedmiotem opracowania jest informacja BIOZ w formie zatgcznika do
projektu budowlanego dla przedsiewziecia inwestycyjnego pod nazwag:
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"PB BUDOWY DROGI LESNEJ NR 32 W LE SNICTWIE RYCERZOWA”.

Ze wzgledu na zakres dokumentacji, podzielono projekt budowlany na trzy tomy,

a mianowicie:

Tom | Projekt zagospodarowania terenu

Tom Il Projekt architektoniczno — budowlany

Tom Il  Informacja dotycz gca bezpiecze astwa i ochrony
zdrowia

LOKALIZACJA INWESTYCJI

Projektowana inwestycja — droga lesna nr 32 w LeS$nictwie
Rycerzowa rozpoczyna sie w m. Mioda Hora na poéinoc od istniejgcej
drogi gminnej ( w obrebie Sobléwka) Trasa drogi biegnie w $rodkowej czesci
kompleksu lesnego szlakiem istniejgcej drogi stokowej i obejmuje caly istniejgcy
pas drogowy. Obszar realizacji projektu znajduje sie na terenie Obrebu Ujsoty ,
Nadlesnictwa Ujsoly , administracyjnie teren ten nalezy do Gminy

Ujsoly, w powiecie zywieckim, w wojewodztwie $lgskim.

ZAKRES ROBOT

Kolejno$¢ prowadzenia rob6t narzucajg przyjete rozwigzania, rezim technologiczny,
wskazania Wykonawcy robot czy Inwestora. Wplyw na to ma rowniez przyjety
harmonogram robét ustalony przez Inwestora i Wykonawce. Ponizej przedstawiono
propozycje kolejnosci realizacji poszczegoélnych obiektéw i zakres zwigzanych z

nimi robot.

1.5. Roboty przygotowawcze

W ramach prac przygotowawczych planuje sie wykonanie nastepujgcych robot

i obiektow tymczasowych:

= ewentualne wyréwnanie i wzmocnienie nawierzchni istniejgcych drég
dojazdowych;

= niezbedne karczowanie pni i zakrzewien;
= zapewnienie energii elektrycznej dla celéw budowlanych;

= wykonanie tymczasowego ogrodzenia zaplecza budowy;
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= przygotowanie zaplecza budowy, w tym m.in.:
- utwardzenie terenu,

- wykonanie bezodptywowego (szczelnego) zbiornika $ciekow bytowych
(jesli zajdzie potrzeba) lub ustawienie przenosnych punktow sanitarnych,

- doprowadzenie wody (lub zapewnienie dowozu beczkowozem),
- ustawienie barakéw (kontenerow),

- wykonanie instalacji tymczasowego oswietlenia,

- ustawienie sprzetu przeciwpozarowego;

= zdjecie humusu.

1.6. Roboty rozbiorkowe

Zakres robot wymagat bedzie przygotowania terenu i wykonania niezbednych
rozbiorek budowlanych.
Roboty rozbiérkowe obejmg swym zasiegiem nastepujgce elementy i obiekty,
a mianowicie:
= rozbiérki nawierzchni i korpusu istniejgcych drog w ramach przebudowy
przepustow;
* inne lokalne rozbiorki i demontaze w ramach prac zwigzanych z inwestycja.

1.7. Roboty budowlane

Projekt obejmuje inwestycje, w ramach ktérej zrealizowane zostang
nastepujgce obiekty i roboty, a mianowicie:
» prace podstawowe:
» przystosowanie nawierzchni drogi do obcigzenia ruchem lekkim — stosujgc
wzmocnienie podioza geosyntetykami, wzmocnienie podbudowy geosiatka.
» wykonanie niezbednych wycinek krzewow wraz z karczowaniem karp,
- wykonanie zasypéw zagtebien po karczowaniu,
» budowe nowych przepustow drogowych , w tym:

- wykonanie korpusu przepustu z nasypu zageszczonego mechanicznie
warstwami,

- wykonanie konstrukcji przepustu wraz z elementami dodatkowymi,
- wykonanie ubezpieczen wraz z humusowaniem powierzchni skarp,
- wykonanie drogi o nawierzchni ttuczniowej na podbudowie,
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» przebudowe przepustow drogowych na drogach dojazdowych,

= prace zako Aczeniowe:
» likwidacja zaplecza budowy wraz z tymczasowym wyposazeniem,
» rozbidrki utwardzenia z ptyt betonowych i ogrodzenia,
» humusowanie powierzchni skarp.

KOLEJNO SC REALIZACJI ROBOT

Kolejnos¢ wykonania robot ujetych w projekcie budowlanym ma duze
znaczenie, poniewaz realizowane one bedg na drodze wywozowe].

Okresowo spodziewac¢ sie bedzie mozna w cieku niewielkich ilosci wody
sptywajgcej z okolicznych ciekow i pochodzgcej przede wszystkim z opaddw.
Poziomy waod nie powinny by¢ grozne dla ludzi czy sprzetu budowlanego. Jednak za
kazdym razem nalezy uwzgledni¢ zabezpieczenie sprzetu oraz frontu wykonywanych
robot.

Kolejnos¢ realizacji rob6t wynikata bedzie z przyjetych rozwigzan
projektowych oraz z zatwierdzonego przez Inwestora harmonogramu.

Ramowa propozycja kolejnosci wykonywania prac budowlanych oraz

przewidywany czasookres realizacji sg nastepujgce:

» Roboty przygotowawcze, w ramach ktérych wykonane zo stanq:
= wycinki krzewOw wraz z karczowaniem pni;
= tymczasowe zaplecze budowy (zorganizowanie i wyposazenie);
= zapewnienie energii elektrycznej do zaplecza i placu budowy;
= przygotowanie tymczasowych drég dojazdowych;
= ogrodzenie terenu inwestycji (zapleczy).

» Wykonanie robot rozbiorkowych istniej  gcej nawierzchni
» Wykonanie robét ziemnych w pasie dogowym

» Budowa przepustéw drogowych (wykonanie robo6t konstr ukcyjno —
budowlanych).

» Wykonanie rob6t drogowych zwi  gzanych z budow g nawierzchni.

» Zagospodarowanie terenu w rejonie poszczegoélnych ob iektow.

Biuro Studiéw i Projektéw Lesnictwa Biprolas Sp. z 0. 0. w todzi, ul. Gdariska 112 9



>

Likwidacja placu budowy oraz powierzchni pomocnicz ych wraz
z rekultywacj g terenu.

W przypadku realizacji prac nalezy przewidzie¢ etapowanie robot. Wigze sie

to z przebudowg przepustow i jednoczesnie zamknieciem drog. Koniecznie nalezy

zapewni¢ dojazd do punktow czerpania wody poprzez odpowiednig kolejnosc

realiz

acji poszczegolnych przepustow.

Uwaga:
Wiekszo $¢ przedstawionych rob6t realizowana b edzie réwnolegle, a

taczny przewidywany czasookres wykonania zaprojektowa nej

inwestycji Szacuje si e na 6 miesi ecy.

Szczeqodtowe etapowanie robdt powinno zosta ¢ przewidziane przez

Wykonawc e robo6t w porozumieniu z Inwestorem.

WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Dziatania inwestycyjne dotyczgce budowy drogi realizowane sg w ramach

poprawy bezpieczehstwa pozarowego. Niniejsza inwestycja zlokalizowana jest na

terenie Nadlesnictwa Ujsoty. Rozpoczyna sie od istniejgcej drogi gminnej w m. Mioda

Hora

lesne

I biegnie do drogi lesnej nr 33. Trasa drogi biegnie Srodkiem kompleksu

go.
Na terenie objetym projektem budowlanym wystepujg nastepujgce znaczgce

obiekty budowlane:

drogi.

Nawierzchnia drogi le $nej — stanowigca gtéwny obszar dziatah
inwestycyjnych wraz z przylegtym terenem,

przepusty drogowe — oznaczone na planach sytuacyjnych i profilu
podtuznym drogi,

Przepust z blach falistych - wybudowany rownoczesnie z planowana droga.

Tereny objete zakresem dzialah inwestycyjnych to gtéwnie, uzytki lesne i

Cieki na rozpatrywanym odcinkach sg "suche”, a jedynie okresowo wypetnia

sie wodg w momencie wzmozonych opadow.
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ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU STWARZAJ ACE ZAGROZENIE
BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI

Na terenie projektowanej inwestycji do istniejgcych elementdw moggcych

stworzy¢ zagrozenie zaliczamy:

skarpy brzegowe o stromym nachyleniu;

krzewy i drzewa porastajgce skarpe (mogace sie przewrdcic);

wjazdy na teren budowy z drogi gminnej;

rowy i przepusty;

ZAGROZENIE W TRAKCIE REALIZACJI INWESTYCJI

Poniewaz na etapie sporzgdzenia projektu budowlanego nie przewiduje sie

wykonania harmonogramu robot, przy okreslaniu czasu wystgpienia zagrozenia

podczas realizacji robo6t, ograniczono sie do wskazania zakresu robot.

Zagrozenia, ktére mogg wystgpi¢ w trakcie realizacji inwestycji zestawiono

ponizej w tabeli 1.

TABELA |
Przewidywane Skala Miejsce Cras -
Lp. .0 .. .. wyst gpienia
zagro zenia zagro zenia zagro zenia P
zagro zenia
1 2 3 4 5
dla os6b wykonujgcych w trakcie prac
Karczowanie pni karczowanie i wycinke . - i zatadunku
1. . o . . rejon wycinki :
i obcinanie gat ezi przebywajgcych pocietych
w poblizu karp i gatezi
Roboty rozbiérkowe dia 0.§°b. WykonUJacych : .
" rozbiorki i : ., w trakcie robot
2. konstrukcji , rejon rozbiorek | .
przebywajgcych I zatadunku
betonowych .
w poblizu
Roboty rozbiérkowe dla O.§Ob. WykonUJacych . .
- rozbiorki il . w trakcie robot
3. konstrukcji . rejon rozbiorek | .
: przebywajgcych I zatadunku
kamiennych .
w poblizu
Roboty ziemne dla os6b wykonujgcych rejon wykop6w w trakcie robot
roboty : ) ziemnych
4. reczne . : i formowanie :
. i przebywajgcych w . [ zatadunku
zmechanizowane . nasypow
poblizu urobku
w trakcie robot
Wykopy dla os6b . ziemnych
5. fundamentowe ) rejon wykopu :
wykonujgcych wykopy [ zatadunku
pod przepusty urobku
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Czas

Przewidywane Skala Miejsce -
Lp. . o . . wyst gpienia
zagro zenia zagro zenia zagro zenia D
zagro zenia
1 2 3 4 5
dla os6b rejon
6. Wbljame pgllsady uczestniczacy ch wykonywania w trakcie robot
drewnianej i przebywajacych w .
. robot
poblizu
dia 0s0b rejon \évzgﬁjlilcllg priﬁ
7. Roboty szalunkowe dostarczajgcych ) : . Wy
) : . | szalowania i zatadowczo —
I montujgcych szalunki
wyladowczych
dla os6b w trakcie prac
8. Roboty zbrojarskie glostarczamcych . rejon robgt transportowych,
i montujgcych | zbrojarskich wytadowczych
zbrojenie I monterskich
w trakcie
dla os6b reion robot uktadania
9. Roboty betonowe uczestniczacych b ) I wibrowania
. etonowych . .
w betonowaniu mieszanki
betonowej
dla os6b wykonujgcych W trakcie robot
Murowanie . . murarskich i
- roboty rejon robot
10. | konstrukcji . . X podczas
L~ i przebywajgcych w | murarskich :
przyczotkow . dostarczania
poblizu gy
materiatdw
dla oséb wykonujgcych w trakC|e_ robot .
. . : . murarskich i
Murowanie oktadzin roboty rejon robot
L. kamiennych i przebywajgcych w | murarskich podczas
Y przebywajacy dostarczania
poblizu ey
materiatow
Ciecie i spawanie dla oséb wykonujgcych w trakcie ciecia
12 elementow bezposrednio prace rejon robot I spawania
" | stalowych i przebywajacych w | spawalniczych elementéw
na budowie poblizu stalowych
Roboty monta zowe dla _ wykonujgcych . ] wtrakc_le prac
-~ montaz rejon robot montazowych
13. | konstrukcji C . . )
I 0SOb przebywajgcych | montazowych [
stalowych b
w poblizu przetadunkowych
14 Roboty dlsergala;;ycl ?j]Ob W rejon robot w trakcie robot
" | antykorozyjne P ywajacy antykorozyjnych | antykorozyjnych

poblizu
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Przewidywane Skala Miejsce czes I
Lp. . o . . wyst gpienia
zagro zenia zagro zenia zagro zenia D
zagro zenia
2 3 4 5
Ksztattowanie dla os6b : . :
) rejon wzdtuz w trakcie
15. | brzegu wykonujgcych . .
. h drogi ksztattowania
skarp profilowanie skarp
Ksztattowanie drog dla oséb rejon wzdtuz : .
16. ) ) . ., w trakcie robot
technologicznych wykonujgcych drogi drog i Sciezek

INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW BUDOWY

Przedstawiono sposoby prowadzenia instruktazu pracownikow przed
przystgpieniem do realizacji robot szczegodlnie niebezpiecznych, do ktérych

zaliczono:

» roboty ziemne (reczne i mechaniczne);
» roboty z zastosowaniem dzwigOw (prace montazowe i przetadunkowe);
» roboty spawalnicze (ciecie i tgczenie elementow stalowych);

= roboty zbrojarsko — betoniarskie (montaz zbrojenia i wylewanie mieszanki
betonowe)j);

= wszelkiego rodzaju prace wykonywane na wysokosci.

Pracownicy oprécz ogdllnego szkolenia BHP z zakresu robét budowlanych,
w zwigzku z wyzej wymienionymi pracami, winni przed przystgpieniem do ich
realizacji przejs¢ szkolenie stanowiskowe, prowadzone przez upowazniong osobe
nadzoru wykonawcy robot i potwierdzi¢ odbycie takiego szkolenia wtasnorecznym
podpisem. Ponadto pracownicy powinni zna¢ zasady bezpiecznego postugiwania sie
narzedziami stosowanymi przy wykonywanych pracach, a takze zasady

postepowania w razie wystgpienia zagrozenia zdrowia lub zycia.

1.8. Instrukta z pracownikow

Instruktaz pracownikow przeprowadzi¢ nalezy na terenie budowy przed
przystgpieniem do robot budowlanych. W ramach instruktazu ujgé nalezy

nastepujgcy zakres zagadnien:

a) Wskazanie obiektéw i miejsc, w ktérych prowadzenie robdt jest szczegolnie
niebezpieczne wraz z charakterystykg rodzaju zagrozen.
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b) Okreslenie wymaganego sposobu zabezpieczenia budowy, w tym miejsc
wykonywania prac szczegolnie niebezpiecznych.

c) Okres$lenie bezpiecznego sposobu prowadzenia robdét z charakterystykg
obowigzujgcych w tym zakresie przepisow BHP.

d) Okres$lenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia.

e) Wskazanie srodkdw ochrony indywidualnej zabezpieczajgcych przed skutkami
zagrozen, koniecznych do stosowania przez pracownikow.

f) Charakterystyka organizacji rob6t oraz zasad bezposredniego nadzoru nad
pracami szczegolnie niebezpiecznymi ze wskazaniem oséb wyznaczonych do
prowadzenia nadzoru.

1.9. Instrukta z pracownikbw przed przyst apieniem do realizacji
robot szczegdlnie niebezpiecznych

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw

zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, przeprowadza sie jako:
- szkolenie wstepne,
- szkolenie okresowe.

Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu 0 programy poszczegollnych
rodzajow szkolenia.

Szkolenia wstepne ogolne ("instrukta z ogolny” ) przechodzg wszyscy nowo
zatrudniani pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono
zapoznanie pracownikbéw z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie
pracy, w ukladach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami BHP
obowigzujgcymi w danym zakladzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej
pomocy.

Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (’instrukta z stanowiskowy” )
powinno zapozna¢ pracownikOw z zagrozeniami wystepujgcymi na okreslonym
stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami oraz metodami
bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku. Pracownicy przed
przystgpieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym zwigzanym
Z pracg na danym stanowisku pracy.

Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogoélnego, szkolenia
wstepnego na stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien

by¢ potwierdzony przez pracownika na pismie oraz odnotowany w aktach osobowych
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pracownika. Szkolenia wstepne podstawowe w zakresie BHP, powinny by¢
przeprowadzone w okresie nie dluzszym niz 6 miesiecy od rozpoczecia pracy na
okreslonym stanowisku pracy. Szkolenia okresowe w zakresie BHP dla pracownikow
zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, powinny by¢ przeprowadzane w formie
instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 lata, a na stanowiskach pracy, na ktérych
wystepujg szczegollne zagrozenia dla zdrowia lub zycia oraz zagrozenia wypadkowe
nie rzadziej niz raz w roku.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatorow zurawi, maszyn
budowlanych iinnych maszyn o napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane
kwalifikacje. Powyzszy wymdg nie dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi
jednofazowymi oraz silnikami trojfazowymi o mocy do 1 KW.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do stalego
korzystania, aktualne instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczgce:

- wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub
zagrozeniami zdrowia pracownikow,

- obstugi maszyn i innych urzagdzen technicznych,

- postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

- udzielania pierwszej pomocy.

Wyzej wymienione instrukcje powinny okreslaé czynnosci do wykonywania
przed rozpoczeciem danej pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania
danej pracy, czynnosci do wykonywania po jej zakonczeniu oraz zasady
postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajgcych zagrozenia dla zycia lub
zdrowia pracownikow.

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktorej wykonywania nie posiada
wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej
znajomosci przepisow oraz zasad BHP.

Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach
pracy sprawujg odpowiednio kierownik budowy (kierownik robdt) oraz mistrz

budowlany, stosownie do zakresu obowigzkow.

1.10. Instrukta z pracownikdéw w okresie wykonawstwa

Wszystkie roboty zwigzane z wykonaniem obiektow i z montazem sieci winny

by¢ przeprowadzane z zachowaniem przepisow BHP. Poza ogélnymi zasadami BHP
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obowigzujgcymi przy wykonywaniu rob6t montazowych, ziemnych, transportowych
i obstugi sprzetu mechanicznego, przy wykonywaniu instalacji technologicznej,
nalezy zapewni¢ warunki BHP zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 6lutego 2003r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas

wykonywania robot budowlanych (Dz. U. nr 47 poz. 401).

SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJINE ZAPOBIEGAJ ACE
NIEBEZPIECZENSTWOM W TRAKCIE REALIZACJI ROBOT

Catos¢ robdt nalezy wykonywac¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP,
wytycznymi, hormami, uzgodnieniami oraz zgodnie z zasadami sztuki inzynierskiej.

W szczegolnosci wszelkie prace nalezy wykonywac¢ zgodnie z:

— Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 roku
w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy.

— Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych
(Dz. U. Nr 47, poz. 401).

— Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych
urzgdzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U.
Nr 118, poz. 1263).

- Rozporzadzenie Ministra Komunikacji oraz Administracji Gospodarki
Terenowej] iOchrony Srodowiska z dnia 10.02.1997 roku w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robo6t drogowych i

mostowych.

— Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14 marca 2000 roku
w sprawie bezpieczehstwa i1 higieny pracy przy recznych pracach
transportowych.

W czasie prowadzenia robot budowlanych nalezy zapewni¢ wiasciwg
organizacje robot oraz wyposazenie w srodki techniczne zapobiegajgce
niebezpieczenstwom, w tym:

a) wyznaczy¢ osoby do prowadzenia bezposredniego nadzoru nad pracami
szczegOlnie niebezpiecznymi,

b) zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposOb zabezpieczajgcy
pracownikbw przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem
czynnikow szkodliwych i ucigzliwych,

c) zapewnic likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikéw gtéwnie przez
stosowanie technologii, materiatdbw i substancji nie powodujgcych takich
zagrozen,
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d) przeprowadzi¢ instruktaz pracownikow,

e) wyposazy¢ pracownikow w niezbedne srodki ochrony indywidualnej,

f)
9)

zapewnic tgcznosé telefoniczng na terenie budowy,
teren budowy oznakowac i zabezpieczy¢ przed dostepem 0s6b postronnych,

h) ustali¢ tok postepowania na wypadek nieszczesliwych zdarzen.

Ponizej dodatkowo wskazano Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce

niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania rob6t budowlanych.

Srodki techniczne:

sprawne maszyny | narzedzia, okresowo podlegajgce przegladom
technicznym (zwtaszcza, gdy producenci lub dystrybutorzy tego wymagajg),

stosowanie maszyn i narzedzi zgodnie z ich przeznaczeniem,

Swiadectwa dopuszczenia do prac dzwigébw, maszyn do robét ziemnych,
Srodkow transportowych i do robot kafarowych,

przestrzeganie rezimow technologicznych,
uzywanie przez pracownikow odziezy roboczej i ochronnej,

stosowanie przez pracownikbw wymaganych zabezpieczen — np. kaski,
rekawice, pasy bezpieczenstwa, okulary ochronne.

Srodki organizacyjne:

nalezyta znajomos¢ projektowanych robot, przedstawiona w projekcie
budowlanym i wykonawczym — zwlaszcza przez osoby kierujgce i nadzorujgce
roboty,

odbyte wymagane szkolenia z zakresu BHP pracownikow realizujgcych roboty
— zwlaszcza szkolenia stanowiskowe,

ustalony tok postepowania na wypadek nieszczesliwych zdarzen,

zapewnienia dojazdu karetki Pogotowia Ratunkowego i Strazy Pozarnej przez
caly czas prowadzenia robot,

ustalone procedury postepowania w przypadku zblizajgcej sie powodzi.

Wszelkie roboty powinny by ¢é prowadzone zgodnie z obowi gzujgcymi
przepisami i zasadami BHP.

W _razie stwierdzenia bezpo $redniego zagro zenia dla zycia lub
zdrowia pracownikéw, osoba kieruj gca pracami zobowi gzana jest do
niezwioczneqo wstrzymania prac i podj _ecia dziala n w celu usuni_ecia
tego zagro zenia.

Biuro Studiéw i Projektéw Lesnictwa Biprolas Sp. z 0. 0. w todzi, ul. Gdariska 112 17



UWAGI KONCOWE

Zgodnie z Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane — tekst jednolity
Dz. U. z2003r. nr207, poz.2016 art.2la oraz z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002r. Dz. U. nr 151, poz. 1256 kierownik budowy
jest zobowigzany przed rozpoczeciem prac na budowie opracowa¢ Plan

bezpiecze nstwa i ochrony zdrowia _ dla robo6t zwigzanych z realizacjg inwestyciji.
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