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KOSTKA BRUKOWA Z PIASKOWCA 9/11 11cm
KOSTKA BRUKOWA Z PIASKOWCA 9/11 11cm PODSYPKA CEMENTOWO - PIASKOWA 1:3 4cm
PODSYPKA CEMENTOWO - PIASKOWA 1:3 4cm KOSTKA BRUKOWA Z PIASKOWCA 14/16 16 cm PODBUDOWA Z KRUSZYWA tAMANEGO (0/31,5)
PODBUDOWA Z KRUSZYWA £AMANEGO (0/31,5) PODSYPKA CEMENTOWO - PIASKOWA 1:3 4cm STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE 20 cm
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE 20cm PODBUDOWA Z KRUSZYWA LAMANEGO (0/31,5) ULEPSZONE PODLOZE Z GRUNTU
ULEPSZONE PODLOZE Z GRUNTU STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE 20cm STABILIZOWANEGO CEMENTEM Rm=2,5MPa 15 cm
STABILIZOWANEGO CEMENTEM Rm=25MPa  15cm ULEPSZONE PODLOZE Z GRUNTU ISTNIEJACE PODLOZE GRUNTOWE
ISTNIEJACE PODLOZE GRUNTOWE STABILIZOWANEGO CEMENTEM Rm=2,5MPa 25 cm
ISTNIEJACE PODELOZE GRUNTOWE
KRAWEZNIK GRANITOWY 15x30X100 cm )
PODSYPKA CEM.-PIASKOWA 1:3 3cm KOSTKA SCIEKOWA Z PIASKOWCA 19X19X19 cm
LAWA Z BETONU C12/15 Z OPOREM 15cm PODSYPKA CEM.-PIASKOWA 1:3 3cm
ULEPSZONE PODLOZE Z GRUNTU LAWA Z BETONU C12/15 15cm
STABILIZOWANEGO CEMENTEM Rm=2,5MPa 15cm ULEPSZONE PODLOZE Z GRUNTU
ISTNIEJACE PODLOZE GRUNTOWE STABILIZOWANEGO CEMENTEM Rm=2,5MPa 15 cm
ISTNIEJACE PODLOZE GRUNTOWE
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Inwestor: Park Narodowy Gér Stotowych
KOSTKA BRUKOWA Z PIASKOWCA 9/11 11cm =
PODSYPKA CEMENTOWO - PIASKOWA 13 4cm KOSTKA BRUKOWA Z PIASKOWCA 14/16 16 cm 57-350 Kudowa-Zdrdj, ul. Stoneczna 31
PODBUDOWA Z KRUSZYWA tAMANEGO (0/31,5) wwwwmw_wﬁ wm%mmmm%«@ ! _w._»m__%wm/m Aw 515 4cm
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE 20 cm , s
ULEPSZONE PODLOZE Z GRUNTU STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE 20 cm Branza: DROGOWA
STABILIZOWANEGO CEMENTEM Rm=2,5MPa  15cm ULEPSZONE PODLOZE Z GRUNTU ; . P ; ; 5
STNIEJAGE PODLOZE GRUNTOWE STABILIZOWANEGO CEMENTEM Rm=2,5MPa 25 cm Projektant: |mgr inz. Michat Michas NBGP V-7342/3/55/98
ISTNIEJACE PODLOZE GRUNTOWE
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