PROJEKT BUDOWLANY ZAMIENNY

Zadanie: Zagospodarowanie polany YMCA dla celéw turystycznych

Dz. nr: 1241133, 120/142,116/127, 114/118, 95 (AM-4)

Lokalizacj: obreb Bukowina (AM-4) gm. Kudowa-Zdr¢j
Stadium: PROJEKT BUDOWLANY ZAMIENNY

| _ Park Narodowy Gér Stotowych

nwestor:

ul. Stoneczna 31,57-350 Kudowa-Zdrd

Autorzy opracowania:
Oswiadczamy, ze niniejsze opracowanie jest zgodne z umowa, kompletne z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢ i zostato
sporzadzone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczney.

Imie i nazwisko Specjalnosé Nr uprawnien podpis
Projektant: mgr inz. drogowa - NBGP.7342/3/55/98
Michat Michas konstrukcyjna | Izba: 684/01/DUW
mgr inz. arch. architektura
Henryk Markiewicz UAN.VI-6/3/117/90,
Izba DS.-0465
mgr inz. instalacje V-7342/3/8/97
Renata Michas sanitarne
mgr inz. instalacje Ww/101/75
Jan Mucha elektryczne
Jednostka projektowa: Ustugi Projektowe i Inwestycyjne Michat Michas

ul .Pogodna 1la
57-350 Kudowa-Zdroj

Data opracowania: styczen 2018 r.
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OPIS TECHNICZNY — PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - OPIS ZAMIENNY

W Projekcie Zagospodarowania Terenu zatwierdzonym Decyzja nr 109/V/B/2014 Starosty
Klodzkiego z dnia 21.11.2014r. wprowadzono nastepujgce zmiany

1.1.

1.2,

1.3.

1.4.

1. PZT uzupetniono o dodatkowy obiekt- Boks na przechowywanie odpadow segregowanych
0 wymiarach zewnetrznych 3,70 x 3,70 m, wys. 5,35 m

2. wprowadzono zmiang w geometrii tukow parkingu

3. wprowadzono dodatkowg studnie kanalizacji deszczowej ozn. D10

4. w granicach opracowania zwiekszono szeroko$¢ miejsc postojowych z 2,30 na 2,50 m

INFORMACJE OGOLNE

Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt zamienny majacy na celu zagospodarowanie polany YMCA na terenie
Parku Narodowego Gor Stotowych poprzez budowe parkingu dla samochoddéw osobowych wraz z

infrastrukturg towarzyszaca i matg architektura.

Zakres i cel opracowania

Celem opracowania jest okreslenie parametréw technicznych, technologii wykonania i ustalenie zakresu rob6t
potrzebnych do realizacji inwestyciji.

Przewidziano nastepujacy zakres prac:

- budowa parkingu turystycznego wraz z odwodnieniem, oraz elektronicznym systemem zliczania pojazdéw

- przebudowa wjazdu z drogi wojewddzkiej 387 (Droga Stu Zakretow),

- budowa obiektéw matej architektury, boks na odpady

Podstawa opracowania

Projekt zamienny opracowano na podstawie umowy na wykonanie prac projektowych z Inwestorem.
Lokalizacja inwestycji

Planowana inwestycja zlokalizowana jest w wojewddztwie dolno$laskim, powiecie ktodzkim, na terenie gminy

Kudowa-Zdr6j. Obszar inwestycji zaznaczony zostat kolorem czerwonym na ponizszych mapach.
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Rys. 1 - Lokalizacja inwestycji — zdjecie satelitarne
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Rys. 2 - Lokalizacja inwestycji — mapa topograficzna
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1.5. Materiaty wyjSciowe

2.1.

umowa z Inwestorem;

uchwata nr XXI1/154/96 Rady Miejskiej w Kudowie — Zdroju z dnia 30 sierpnia 1996 w sprawie uchwalenia
Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta.

obowigzujace przepisy budowlane i normy, oraz inne obowigzujace akty prawne.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dziennik Ustaw nr 75), z pdzniejszymi zmianami.

Mapa do celéw projektowych w skali 1:500

Opinia geotechniczna, wykonana dla terenu inwestycji; opracowana przez mgr inz. Jacka Jastrzebskiego,
Wroctaw, czerwiec 2014r.

inne dokumenty;

Przed przystapieniem do prac projektowych dokonano niezbgdnych uzgodnien z Inwestorem,
przeprowadzono bezposrednie rozpoznanie terenowe i sytuacyjne, co pozwolito na okreslenie stanu

istniejacego i parametréw do osiggniecia przez stan projektowany.

CHARAKTERYSTYKA OBSZARU INWESTYCJI

Inwestycja projektowana jest na terenie istniejacego parkingu terenowego na polanie YMCA. Parking
wykorzystywany jest gtownie przez turystébw odwiedzajacych rezerwat ,Btedne Skaty” i charakteryzuje sie

wzmozonym ruchem w okresie od maja do pazdziernika.

Budowa geologiczna, warunki gruntowo — wodne

Podtoze naturalne w rejonie projektowanej inwestycji rozpoznano trzema otworami badawczymi (O-1, O-2, O-
3) wykonanymi na gtebokosciod 1,5do 2,0 mp.p.t.

Budowa podioza na obszarze projektowanej inwestycji jest niejednorodna.

W okolicy otworéw poditoze naturalne budujg deluwialne utwory zboczowe w postaci glin na granicy glin
pylastych i itbw na granicy glin pylastych. Ponizej tych utwordw stwierdzono wystepowanie zwietrzelin
gliniastych oraz zwietrzeliny kredowych margli ilastych i krzemionkowych.

Wiercenie koriczono na gtebokosci na ktdrej stwierdzono brak postepu wiercenia. Brak postepu wiercenia
najprawdopodobniej byt spowodowany natrafieniem na bardzo skonsolidowang zwietrzeline gliniastg lub tez

na zwietrzeling margli budujacych gtebsze podtoze w tej okolicy.

W trakcie badan terenowych w dniu 31.05.2014 roku w otworach geotechnicznych wykonanych na badanym
terenie nie stwierdzono wystepowania wod gruntowych. Stwierdzono jedynie obfite i intensywne saczenia w
obrebie zwietrzelin gliniastych, ktore w znacznym stopniu uplastycznialy te grunty i obnizaty ich parametry
geotechniczne. IntensywnoS¢ tych saczen z pewno$cig bedzie zalezna od intensywnosci opaddéw

atmosferycznych oraz wiosennych roztopéw.
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Analiza warunkéw gruntowo-wodnych podtoza do gtebokosci 1,00 m pozwolita okresli¢ przydatno$¢ gruntow
podtoza naturalnego na obszarze projektowanej inwestycii:

a) pod wzgledem wysadzinowosci na obszarze inwestycji do gtebokosci 1,00 m p.p.t. wystepujg gtownie
grunty rodzime bardzo wysadzinowe.

b) Warunki wodne na trasie inwestycji okre$lono, jako przecietne.

c) w podtozu stwierdzono grunty zaliczone do grup no$noéci podtoza G4:

- grupa nosnosci G4 — grunty bardzo wysadzinowe — gliny, ity, migkkoplastyczne zwietrzeliny gliniaste.

Grunty wysadzinowe nie nadajg sie do wbudowania w gérne warstwy nasypu w strefie przemarzania, jako
warstwy mrozoochronne w strefie przemarzania oraz warstwy filtracyjne. Moga jednak pozostac jako podtoze
ponizej strefy przemarzania lub w wykopach i miejscach zerowych do glebokoSci przemarzania pod

warunkiem ich ulepszenia metodami chemicznymi.

3. STANISTNIEJACY
Na terenie inwestyciji znajduje sie parking terenowy z wjazdem z Drogi Stu Zakretéw (droga wojewodzka nr
387), oraz teren zielony zagospodarowany matg architekturg (stoly z fawkami i zadaszona wiata na ognisko).
W czasie wzmozonego ruchu w okresie letnim obecne zagospodarowanie terenu nie zapewnia
wystarczajgcego komfortu turystom. Wyjazd z parkingu, brak przej$¢ dla pieszych i chodnikdw, oraz fakt
parkowania samochodéw na poboczu drogi wojewddzkiej, z powodu braku wystarczajacej ilosci miejsc

postojowych, stwarza zagrozenie dla kierowcow i turystéw.

Spis dziatek znajdujacych sie na terenie inwestycji

L.p Numer Nazwa wiasciciela lub wtadajacego Rodza)
T dziatki wiasno$ci / wiadania
Skarb Panstwa wiasno$¢
1. 124/133 Park Narodowy Gér Stotowych . .
siedziba: 57-350 Kudowa-Zdréj ul. Sloneczna 31 uzytkownik wieczysty
2 120/142 Skarb Panstwa wiasnos¢
Park Narodowy Gér Stotowych uzytkownik wieczysty
3. 116/127 Skarb Panstwa wiasnosc
Park Narodowy Gér Stotowych uzytkownik wieczysty
4. 114/118 Skarb Parstwa wiasno$¢
Park Narodowy Gér Stotowych uzytkownik wieczysty
5. 95 Skarb Panstwa wiasno$¢
Park Narodowy Gér Stotowych uzytkownik wieczysty

4. DANE WYJSCIOWE DO PROJEKTOWANIA
Przyjeto nastepujace dane wyjsciowe do projektowania:
Obcigzenie drég wewnetrznych ruchem - KR2
Klasa techniczna drogi — droga wewnetrzna

Szeroko$¢ jezdni zmienna (zgodnie z PZT)
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Spadki poprzeczne jezdni - 2% - 3 % (zgodnie z PZT)
Grupa no$nosci podtoza z gruntow watpliwych i wysadzinowych: G4

Gteboko$¢ przemarzania gruntu: 1,0m

PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIA TERENU
W celu zagospodarowania polany YMCA dla potrzeb obstugi ruchu turystycznego przy rezerwacie ,Bledne
Skaty” na terenie Parku Narodowego Gér Stotowych projektuje sie wykonanie nowego parkingu turystycznego

wraz z obiektami matej architektury towarzyszacej (tablice informacyjne, tawostoly, boks na odpady).

Wijazd na parking z drogi wojewddzkiej nr 387 — ,Droga Stu Zakretéw” — projektuje sie wykona¢ w miejscu
istniejacego wjazdu. W celu zwiekszenia bezpieczeristwa wjazd nalezy oznakowa¢ oraz wykona¢ chodniki i
przej$cia dla pieszych. Projekt organizacji ruchu wg osobnego opracowania.

Drogi wewnetrzne parkingu nalezy wykona¢ z kostki z piaskowca o wymiarach 14/16 cm. W celu
zapewnienia mozliwosci bezproblemowego ruchu komunikacji zbiorowej i samochodéw osobowych -
promienie zewngtrzne tukdw drogi wewnetrznej wynosi¢ bedg 12mi 15 m.

Sciek drogowy o szerokosci 40cm w miejscach oznaczonych w projekcie, wykonaé z kostki granitowej o
wymiarach 19x19x19cm na tawie z betonu C12/15 gr. 15cm i podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm. Sciek

nalezy obnizy¢ o 3cm ponizej powierzchni drogi.

Miejsca postojowe dla samochodéw osobowych wykonaé z kostki piaskowcowej 9/11 — na warstwach
podioza jak dla drég wewnetrznych. Linie oddzielajace poszczegblne miejsca postojowe wykonaé z kostki
granitowej w kolorze szarym.

Krawezniki i obrzeza nalezy wykona¢ jako granitowe ( proste, tukowe zgodnie z PZT). Osadzi¢ na tawie z
oporem z betonu C12/15 gr. 15¢cm i podsypce cementowo piaskowej gr. 3cm. Od strony zieleni krawezniki i
obrzeza wynie$¢ o0 3 cm.

Chodniki wykona¢ z kostki z piaskowca 9/11 cm.

Przewiduje sie ujecie wod opadowych i roztopowych z obszaru objetego opracowaniem w kanalizacje
deszczowg. Wody opadowe i roztopowe kierowane bedq do $ciekdéw drogowych i poprzez wpusty uliczne
oraz kanaly deszczowe odprowadzone do separatora, projektowanego w zachodniej czesci terenu
opracowania, dalej w oparciu o pozwolenie wodno prawne odprowadzone do istniejgcego rowu
melioracyjnego na terenie Parku Narodowego.

Wopusty uliczne nalezy osadzi¢ w linii $cieku 3 cm ponizej poziomu drogi.

Trase istniejacego rowu potozonego w potnocno-wschodniej czesci terenu nalezy oczysci¢ i odmulic, a jego
trase dostosowa¢ do projektowanego parkingu. Istniejacy réw od strony potudniowo-zachodniej nalezy
oczysci¢ i odmulic.

Dla zapewnienia zaplecza sanitarnego przewiduje sie montaz gotowych toalet ,suchych”, ktére nie wymagajg

dostepu do kanalizacji sanitarnej i sieci wodnej.
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Na terenie zielonym projektuje sie wykona¢ ogrodzenie oraz elementy matej architektury (fawostoty, tablice
informacyjne) - projekty techniczne zawarte w dalszej czeSci opracowania. Pozostaty teren nalezy
uporzadkowac, wyrownac i obsia¢ trawg,

Teren inwestycji zostanie uzbrojony w instalacje elekiryczna, ktéra zostanie wykorzystana do o$wietlenia
tablicy informacyjnej informujacej o zajetosci parkingu. Projekt instalacji elektrycznej zawarty w dalszej czesci
opracowania.

Projekt przewiduje rozbiérke istniejacego murowanego pawilonu- kiosku sprzedazy biletéw.

Miejsca, prowadzenia budowy zostaly oznaczone w Planie Zagospodarowania Terenu. Prace budowlane
nalezy prowadzi¢ w taki sposob aby zapewni¢ mozliwo$¢ dojazdu do kompleksu Btedne Skaty, w tym celu
konieczne bedzie opracowanie przez wykonawce rob6t projektu zastepczej organizacji ruchu i

przedstawienie go do akceptacji Inwestorowi oraz zarzadcy drogi.

PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE
Obliczenie grubo$ci warstw podioza ze wzgledu na mrozoodporno$¢:
e Kategoria obcigzenia ruchem - KR2
e  Grupa no$nosci podtoza z gruntow watpliwych i wysadzinowych: G4

o  Gleboko$¢ przemarzania gruntu dla miasta Kudowa-Zdréj: 1,0m

Zgodnie z zatacznikiem nr 4, pkt. 8 do Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia
02.03.1999r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz. U. z 1999r. Nr 43, poz. 430 z p6zn. zm.) oraz powyzszymi zatozeniami, grubos$¢ warstw nawierzchni
powinna wynosi¢ 0,65hz, gdzie hz oznacza gteboko$¢ przemarzania gruntdw zgodnie z PN.

Ostatecznie przyjeta grubo$¢ warstw konstrukcyjnych wynosi 65cm.
Jako wzmocnienie podioza przyjeto utozenie dodatkowej warstwy z gruntu stabilizowanego cementem

(stabilizacji) 0 Rm=2,5 MPa . Dla drogi wewnetrznej grubosci 25 cm, a dla miejsc postojowych i zatoczek

parkingowych grubosci 15 cm.

Projektowany przekrdj konstrukcyjny drég wewnetrznych

- Kostka z piaskowca 14/16 16cm
- Podsypka cementowo-piaskowa (1:3) 4cm
- Podbudowa - kruszywo tamane (0/31,5) stabilizowane mechanicznie 20cm
- Ulepszone podtoze z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa 25¢cm

- Istniejace podtoze gruntowe lub nasyp budowlany z gruntu kategorii G1 uktadany
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i zageszczany warstwami 20-30 cm

Projektowany przekréj konstrukcyjny miejsc postojowych dla sam. osobowych

- Kostka z piaskowca 9/11

- Podsypka cementowo-piaskowa (1:3)

- Podbudowa- kruszywo tamane (0/31,5) stabilizowane mechanicznie

- Ulepszone podtoze z gruntu stabilizowanego cementem o0 Rm=2,5 MPa

- Istniejace podioze gruntowe lub nasyp budowlany z gruntu kategorii G1 uktadany

i zageszczany warstwami 20-30 cm

Projektowany przekrdj konstrukcyjny zatoki postojowej dla sam. komunikacji zbiorowej

- Kostka z piaskowca 14/16

- Podsypka cementowo-piaskowa (1:3)

- Podbudowa- kruszywo tamane (0/31,5) stabilizowane mechanicznie

- Ulepszone podtoze z gruntu stabilizowanego cementem o0 Rm=2,5 MPa

- Istniejace podioze gruntowe lub nasyp budowlany z gruntu kategorii G1 uktadany

i zageszczany warstwami 20-30 cm

Projektowany przekrdj konstrukcyjny pod chodnikami

- Kostka z piaskowca radkowskiego 9/11

- Podsypka piaskowa

- Podbudowa - kruszywo tamane (0/31,5) stabilizowane mechanicznie

- Istniejace podioze gruntowe lub nasyp budowlany z gruntu kategorii G1 uktadany

i zageszczany warstwami 20-30 cm

. ZESTAWIENIE PARAMETROW DROGI | POWIERZCHNI UTWARDZONYCH

Rodzaje nawierzchni Powierzchnia ( m2)
Drogi wewnetrzne - kostka z piaskowca 14/16 1357
Miejsca postojowe - Kostka z piaskowca 9/11 1355
Zatoki postojowe- Kostka z piaskowca 14/16 99
Chodniki - Kostka z piaskowca 9/11 557
Sciek drogowy - dwa rzedy (parking) 81 (203 mb)
’ 19x19x19
Sciek drogowy - jedno rzgdowy (jezdnia asfaltowa) 12 (57mb)
18/21
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Jezdnia asfaltowa - wjazd 137.5
Nawierzchnie utwardzone tluczniem, pobocze 47
Elementy powtarzalne Dlugosé mb
Krawezniki proste 15x30 313
Krawezniki fukowe 15x30 162
Krawezniki proste obnizone 15x20 30
Krawezniki tukowe obnizone 15x20 44
Obrzeze 8x30 292
Nazwa Liczba (szt.)
Miejsca postojowe 84
Miejsca postojowe dla 0séb niepetnosprawnych 3
Lacznie 87
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B. OPIS TECHNICZNY — OBIEKT BOKSU NA PRZECHOWYWANIE ODPADOW Z SEGREGACJI

INFORMACJE OGOLNE

Przedmiotem opracowania jest projekt boksu na przechowywanie odpadéw z segregaciji na terenie polany
YMCA objetego opracowaniem.

Celem opracowania jest okreslenie parametréw technicznych, technologii wykonania i ustalenie zakresu robét
potrzebnych do realizacji inwestycji.
Przewidziano nastepujacy zakres prac:

- budowa boksu na przechowywanie odpadéw z segregacii
2. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO — MATERIALOWE

Konstrukcje boksu na przechowywanie odpaddw projektuje sie jako drewniang - stupy z drewna klejonego
modrzewiowego o przekroju 20/20 cm oraz $ciany drewniane, na ptycie betonowej zbrojonej siatkg stalowa (fi 8 co
15¢m) gérg i dotem. Plyta fundamentowa z betonu C20/25. Stupy kotwione do betonu za pomoca ksztattki typu U
beton — drewno. Przewidziano stolarke drzwiowg drewniana.

Plyta fundamentowa posadowiona na 25 cm warstwie tlucznia i hydroizolacji 2 x folia budowlana. Gérna
warstwa plyty z betonu zacieranego na gtadko.

Sciany zewnetrzne to zabudowa z desek modrzewiowych gr. 32 mm i szerokosci 15 cm na ruszcie drewnianym
— taty 4x8 cm mocowane do stupéw. Pomiedzy stupami deski o przekroju 3,2/20 cm imitujgce zastrzaty.
Szczyty i Sciany powyzej 2 m zaprojektowano z tat 4x5 cm mocowanych azurowo w odstepach co 7 cm.
Cato$¢ przykryta dachem dwuspadowym o konstrukcji drewnianej — krokwie z drewna klejonego modrzewiowego o
przekroju 12x24cm z przykryciem gontem modrzewiowym o wymiarach 15x50x2 ¢cm mocowanym gwozdziami
miedzianymi, na podkiadzie z desek modrzewiowych na tatach drewnianych 40x40 mm. lIzolacja z papy
podkiadowej. Kat nachylenia pofaci 56°.

Wszystkie elementy drewniane nalezy dwukrotnie zaimpregnowaé bezbarwnym (bez barwnika) preparatem
chronigcym przed wilgocig i promieniami UV do stosowania na otwartych przestrzeniach.
Parametry zabudowy boksu na przechowywanie odpadéw:
Powierzchnia zabudowy: 13,69 m2,

Wysoko$¢ zewnetrzna 5,35 m,

Opracowat

mgr inz. Michat Micha$
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C. PLANBIOZ

1. WARUNKI PRZYGOTOWANIA | PROWADZENIA ROBOT BUDOWLANYCH

Inwestor jest obowigzany zawiadomi¢ o zamiarze rozpoczecia robdt budowlanych wiasciwego inspektora
pracy, na 7 dni przed rozpoczeciem budowy lub rozbiorki, na ktérej przewiduje sie wykonanie robét budowlanych
trwajacych diuzej niz 30 dni roboczych i jednoczesnie zatrudnienie co najmniej 20 osob albo na ktérej planowany
zakres robot przekracza 500 osobodni.
Uczestnicy procesu budowlanego wspdidziatajg ze sobg w zakresie bezpieczeristwa i higieny pracy w procesie
przygotowania i realizacji budowy.

Stosowanie niezbednych $rodkéw ochrony indywidualnej obowigzuje wszystkie osoby przebywajace na
terenie budowy.

Bezpo$redni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio

kierownik robét oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkdw.

2. ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuie sie przed rozpoczeciem robét budowlanych. Co najmniej w zakresie
+wyznaczenie stref niebezpiecznych;
+ wykonania drog dojazdowych, dojs¢ i przej$¢ dla pieszych;
+ doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody, zwanej dalej "mediami" oraz doprowadzania lub utylizacji
$ciekow;
+ urzgdzenia pomieszczen higieniczno - sanitarnych i socjalnych;
+ zapewnienia oswietlenia sztucznego;
+ zapewnienia fgcznosci telefonicznej;
+ urzgdzenia sktadowisk materiatow i wyrobow.

Nalezy oznakowac granice terenu za pomocag tablic ostrzegawczych.

Dla pojazdéw uzywanych w trakcie wykonywania robo6t budowlanych wyznacza sie miejsca postojowe na
terenie budowy lub poza budowa.
Szeroko$¢ drogi przeznaczonej dla ruchu pieszego jednokierunkowego powinna wynosi¢ co najmniej 0,75 m, a
dwukierunkowego - 1,2 m.
Przejscia i strefy niebezpieczne o$wietla sie oznakowuje znakami ostrzegawczymi lub znakami zakazu.
Na terenie budowy wyznacza sie, utwardza i odwadnia miejsca do sktadowania materiatow i wyrobow.
Sktadowiska materiatow, wyrobow i urzadzen technicznych wykonuje si¢ w sposob wykluczajacy mozliwosé
wywracenia, zsuniecia sie lub spadnigcia sktadowanych wyrobdw i urzadzen.

Materiaty sktaduje sie w miejscu wyréwnanym do poziomu.
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Podczas mechanicznego zatadunku lub roztadunku materiatow, przemieszczania ich nad ludzmi lub kabing, w ktorej
znajduje sie kierowca, jest zabronione. Na czas wykonywania tych czynno$ci kierowca jest obowigzany opuscié

kabine.

3. WARUNKI SOCJALNE | HIGIENICZNE

Na terenie budowy urzadza sie wydzielone pomieszczenia szatni na odziez roboczg i ochronng, umywalni,
jadalni, suszami i ustepow.

Na terenie budowy, na ktdrej roboty budowlane wykonuje wiecej niz 20 pracujacych, zabrania sie urzadzania
w jednym pomieszczeniu szatni i jadalni.

Szafki na odziez oséb wykonujacych roboty na terenie budowy, powinny by¢é dwudzielne, zapewniajace
mozliwos¢ przechowywania oddzielnie odziezy roboczej i wiasne;.

Palenie tytoniu moze odbywaé sie wylacznie na otwartej przestrzeni lub w specjalnie do tego celu
przystosowanym pomieszczeniu ( palarni ).

W sprawach dotyczacych warunkdw higieniczno-sanitarnych stosuje sie ogoine przepisy bezpieczenstwa i

higieny pracy.

4.INSTALACJE | URZADZENIA ELEKTROENERGETYCZNE.

4 1.Instalacjie rozdziatu energii elektrycznej na terenie budowy powinny by¢ zaprojektowane i wykonane oraz
utrzymywane w taki sposéb, aby nie stanowily zagrozenia pozarowego lub wybuchowego, a takze chronity w
dostatecznym stopniu pracownikdw przed porazeniem pradem elektrycznym.

4.2. Projekt, konstrukcje i wybor materiatow oraz urzadzen ochronnych w instalacji nalezy dostosowa¢ do typu, rodzaju
i mocy rozdzielczej energii, warunkéw zewnetrznych oraz do poziomu kwalifikacji oséb majacych dostep do instalacii.
4.3. Roboty zwigzane z podigczaniem, sprawdzaniem, konserwacjg i naprawa instalacji i urzagdzen elektrycznych moga
by¢ wykonywane wytacznie przez osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia.

4.4, Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, skfadowisk wyrobdw i materiatéw lub maszyn i urzadzen
budowlanych bezposrednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub w odlegtosci liczonej w poziomie od
skrajnych przewoddw, mniej niz:

+ 3 m - dla linii 0 napieciu znamionowym nie przekraczajgcym 1kV;

* 5 m - dla linii 0 napieciu znamionowym powyzej | KV, lecz nie przekraczajacym 15 kV;

* 10 m - dla linii 0 napigciu znamionowym powyzej 15 KV, lecz nie przekraczajacym 30kV;

* 15 m - dla linii 0 napieciu znamionowym powyzej 30 kV, lecz nie przekraczajgcym 110 kV.

4.5. W czasie wykonywania rob6t budowlanych z zastosowaniem urzadzen zatadowczo-wytadowczych zachowuije sie
odlegtosci, o ktorych mowa w pkt 4.4, mierzone do najdalej wysunietego punktu urzadzenia wraz z tadunkiem.

4.6. Przy wykonywaniu rob6t budowlanych przy uzyciu maszyn lub innych urzadzen technicznych, bezposrednio pod

linig wysokiego napiecia, nalezy uzgodni¢ bezpieczne warunki pracy z jej uzytkownikiem.
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4.7. Zurawie samojezdne, koparki i inne urzadzenia ruchome, ktére moga zblizy¢ sie na niebezpieczng odlegtosé do
napowietrznych lub kablowych linii elektroenergetycznych, powinny by¢ wyposazone w sygnalizatory napiecia.
4.8. Rozdzielnice budowlane pradu elektrycznego znajdujace sie na terenie budowy zabezpiecza si¢ przed dostepem
nieupowaznionych oséb.
4.9. Rozdzielnice powinny by¢ usytuowane w odlegtosci nie wiekszej niz 50 m od odbiornikéw energii.
4.10. Potaczenie przewoddw elektrycznych w urzadzeniami mechanicznymi wykonuje sie w sposdb zapewniajacy
bezpieczenstwo pracy 0séb obstugujacy takie urzadzenia.
4.11. Przewody zabezpiecza si¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi.
4.12. Okresowa kontrola stanu stacjonarnych urzadzen elektrycznych pod wzgledem bezpieczenstwa odbywa sie co
najmniej jeden raz w miesigcu natomiast kontrola stanu oporno$ci izolacji tych urzadzen, co najmniej dwa razy w roku,
a ponadto:

przed uruchomieniem urzadzenia po dokonaniu zmian i napraw elektrycznych i mechanicznych;

przed uruchomieniem urzadzenia, jezeli urzadzenie byto nieczynne przez miesiac;

przed uruchomieniem urzadzenia po jego przemieszczeniu.
413. W przypadku zastosowania urzadzen ochronnych réznicowopradowych w instalacji, nalezy sprawdzi¢ ich
dziatanie kazdorazowo prze przystapieniem do pracy.
4.14. Kopie zapisu pomiaréw skuteczno$ci zabezpieczenia przed porazeniem pradem elektrycznym powinny
znajdowac sie u kierownika budowy.
4.15. Dokonywane naprawy i przeglady urzadzen elektrycznych powinny byé odnotowane w ksigzce konserwacii
urzadzen.
4.16 Punkty Swietlne rozmieszcza sie w sposéb zapewniajacy odczytanie tablic i znakéw ostrzegawczych oraz znakow
sygnalizacji ruchu na terenie budowy.
4.17. Stupy z punktami $wietinymi na drogach znajdujacych sie na terenie budowy nalezy rozmiesci¢ wzdtuz drég i na

skrzyzowaniach. Na tuku drég, przy jednostronnym oswietleniu, stupy nalezy ustawi¢ po zewnetrznej stronie tuku.

5. MASZYNY | INNE URZADZENIA TECHNICZNE.

Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzie zmechanizowane powinny byé montowane,
eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz spetnia¢ wymagania okreslone w przepisach
dotyczacych systemu oceny zgodno$ci. Maszyny i inne urzadzenia techniczne, podlegajace dozorowi technicznemu,
moga by¢ uzywane na terenie budowy tylko wowczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajace do ich eksploatacii.
Dokumenty te powinny by¢ dostepne dla organow kontroli w miejscu eksploatacji maszyn i urzadzen. Wykonawca,
uzywajacy maszyny i inne urzadzenia techniczne, nie podlegajace dozorowi technicznemu, udostepnia organom
kontroli dokumentacje techniczno-ruchowg lub instrukcje obstugi tych maszyn lub urzadzen.

Wykonawca zapoznaje pracownikow z dokumentacjg, o ktorej mowa w ust. 1, przed dopuszczeniem ich do
wykonywania robot.

Maszyny i inne urzadzenia techniczne eksploatuje sie, konserwuje i naprawia zgodnie z instrukcjq

producenta, w sposéb zapewniajacy ich sprawne funkcjonowanie. Maszyny i inne urzadzenia techniczne powinny byc:
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utrzymane w stanie zapewniajacym ich sprawno$c;

stosowane wytacznie do prac, do jakich zostaty przeznaczone;

obstugiwane przez przeszkolone osoby.
Maszyny i inne urzadzenia techniczne pracujace pod cisnieniem powinny by¢ sprawdzane i poddawane regularnym
kontrolom, zgodnie z przepisami odrebnymi.

Przecigzenie maszyn i innych urzadzen technicznych ponad dopuszczalne obcigzenie robocze jest
zabronione, z wyjatkiem przecigzen dokonanych w czasie badan i préb.

Operatorzy lub maszynisci zurawi, maszyn budowlanych, kierowcy wozkéw i innych maszyn o napedzie
silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

W przypadku stwierdzenia w czasie pracy uszkodzenia maszyny lub innego urzadzenia technicznego nalezy
je niezwiocznie unieruchomic oraz odtaczy¢ doptyw energi.

Na stanowiskach pracy przy stacjonarnych maszynach i innych urzadzeniach technicznych powinny byé
dostepne instrukcje bezpiecznej obstugi i konserwacji, z ktérymi zapoznaje sie osoby upowaznione do pracy na tych

stanowiskach.

Stanowiska pracy operatordw maszyn lub innych urzadzer technicznych, ktére nie posiadajg kabin, powinny

by¢ zadaszone i zabezpieczone przed spadajacymi przedmiotami, i ostoniete w okresie zimowym.

Zabezpieczenia, o ktérych mowa w ust. 1, nie mogg ogranicza¢ widocznosci operatorowi.

Maszyny i inne urzadzenia techniczne przed rozpoczeciem pracy i przy zmianie obstugi powinny by¢ sprawdzone pod
wzgledem sprawnoéci technicznej i bezpiecznego uzytkowania. W przypadku maszyn i innych urzadzen technicznych,
dla ktérych prowadzona jest wymagana dokumentacja, sprawdzenie, o ktorym mowa w ust. 1, potwierdza sie wpisem
do tej dokumentacji.

Odtluszczenia powierzchni oraz czesci maszyn i urzadzen technicznych wykonuje sie $rodkami do tego
przeznaczonymi. Dokonywanie napraw i czynno$ci konserwacyjnych sprzetu zmechanizowanego bedacego w ruchu
jest zabronione.

Uzywanie uszkodzonych przewoddw lub przewoddw o nieznacznej wytrzymato$ci jest zabronione.

Haki do przemieszczania tadunkdw powinny spetnia¢ wymaganie okreslone w przepisach dotyczacych systemu oceny
zgodnosci i mie¢ wyraznie zaznaczong no$nos¢ maksymalna.

Jezeli przy przemieszczaniu tadunkdéw zachodzi mozliwos¢ wysuniecia z gardzieli haka, nalezy stosowaé haki
wyposazone w urzadzenia zamykajace gardziel. Na zawiesiu nalezy umie$ci¢ napis okreslajacy jego dopuszczalne

obcigzenie robocze oraz termin ostatniego i nastepnego badania.

6. ROBOTY DROGOWE
Robotnik drogowy przed przystapieniem do pracy powinien sprawdzi¢ czy miejsce wykonywania robot jest
oznaczone zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu na remontowanym odcinku nawierzchni oraz czy nie

ma warunkdw zagrazajacych bezpiecznej pracy. Przy robotach drogowych takich jak: uktadanie nawierzchni
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bitumicznej, wykonanie podbudow, ustawianie kraweznikow i obrzezy, uktadanie chodnikow kostki betonowej i
kamienne, budowa przepustow i murdw oporowych i innych pracownik powinien by¢ ubrany w odpowiednie ubranie
robocze w kolorze jaskrawo- pomaranczowym lub natozong na siebie kamizelke ostrzegawcza oraz nakrycie glowy w
formie kasku. Przy pracach bitumicznych nalezy stosowa¢ obuwie na drewnianej podeszwie. Wszelkie prace
nawierzchniowe nalezy prowadzi¢ na jednym pasie ruchu drogi lub jezdni. Drugi pas powinien byé wolny dla
przejezdzajacych pojazdow.

Bezposrednio roboty nalezy oznakowaé zgodnie z projektem oznakowania oraz zabezpieczy¢ zaporami w
biato - czerwone pasy. Pas jezdni, na ktérym sg wykonywane roboty nalezy wygrodzi¢ biato - czerwonymi pachotkami,
a jezeli roboty sq wykonywane w porze nocnej to zamiast pachotkdw nalezy ustawiC¢ pulsujace lampy w kolorze
pomaranczowym . Sprzet pozostawiony na budowie w nocy powinien by¢ o$wietlony i zabezpieczony o$wietlonymi
zaporami.

Podczas prowadzenie robot przy duzym ruchu pojazdéw nalezy ustawi¢ dwoch pracownikdw kierujgcych ruchem

wahadtowym zaopatrzonych w czerwone chorggiewki.

7. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH:
W zasiegu budowy drég i sieci technicznych znajdujg sie nastepujace obiekty:
o |Istniejacy wjazd z drogi "Stu Zakretow" (Nr 387) ze skrzyzowania na "Droge Puszczanskg” prowadzaca na
Btedne Skaty

e sie¢ wodociggowa

8. WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU, KTORE MOGA STWARZAC
ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI

Zblizenia oraz skrzyzowania z istniejgcym uzbrojeniem:
e wodociag
o kanalizacja deszczowa

Ruch drogowy

Roboty bedg prowadzone w terenie uzbrojonym, w pasie drogowym — droga wojewddzka.

9. WSKAZANIA DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH PODCZAS REALIZACJI

ROBOT BUDOWLANYCH

Zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych
Podczas realizacji wiw zadania bedg zatrudnione nastepujace grupy zawodowe, kiére narazone sg na wystapienie

nastepujacych zagrozen:
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e monter wod-kan., pomocnik montera wod-kan., brukarz, murarz, betoniarz - upadek, potkniecie sig,
poslizgniecie na plaszczyznie, wpadniecie do wykopu, uderzenie przez $rodki materialne, zetkniecie z
uszkodzonym urzadzeniem elektrycznym;

e operator dzwigu, koparki, spycharki, walca i sprzetu innego - upadek, potkniecie sie, wpadnigcie do wykopu,
uderzenie elementem maszyny, porazenie pradem, wybuch niewypatu;

e kierowca samochodu ciezarowego, dostawczego, osobowego - upadek, potkniecie sig, poslizgniecie,
wpadniecie do wykopu, uderzenie elementem samochodu lub transportowanym materiatem, kolizja drogowa;

e mechanik samochodowy, mechanik sprzetu, elektromechanik - uderzenie $rodkami materialnymi,
pochwycenie przez ruchome elementy, poparzenie elektrolitem, ogniem, upadek, potkniecie sie,
poslizgniecie, wpadniecie do kanatu;

e Slusarz, spawacz - uderzenie Srodkami materialnymi, poparzenie ogniem, upadek, potkniecie sie,
poslizgniecie, wpadniecie do kanatu, zaprészenie oczu, napromieniowanie oczu;

o clektromonter — upadek, potknigcie, wpadnigcie do wykopu, porazenie pradem, zetkniecie z uszkodzonym
urzadzeniem elektrycznym;

e inzynier budowy, kierownik rob6t, majster budowy - upadek, potknigcie, wpadniecie do wykopu, upadek ze
schodéw, poslizgniecie na plaszczyznie, uderzenie przez $rodki materialne, zetkniecie z uszkodzonym

urzadzeniem elektrycznym.

Obszarem wystepowania tych zagrozen sg miejsca prowadzenia robot i skladowania materiatéw.

Czas wystepowania zagrozen pokrywat sie bedzie z terminem realizacji rob6t wynikajacych z zadania inwestycyjnego.

Skala wystepowania w/w zagrozen miesci sie w akceptowalnej kategorii ryzyka.

W poblizu przebiegajacej linii elektrycznej i telekomunikacyjnej napowietrznej/kablowej nalezy prowadzi¢ prace bez
uzycia dzwigu, koparki z zachowaniem ostrozno$ci, aby nie dopus$ci¢ do zerwania kabla. Prace w wykopie wykonywaé
zgodnie z przepisami i zasadami BHP.

Ponadto w miejscach rob6t w pasie drogowym dla ruchu kotowego i pieszego nalezy umiesci¢ w odpowiednim
miejscach znaki drogowe. Podczas realizacji rob6t budowlanych nie bedg wystepowaly inne zagrozenia

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

10. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO
REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH:

Podczas realizacji sieci wodociggowej, kanalizacyjnej, drogowej, o$wietleniowej nie beda wystepowaty roboty
szczegdlnie niebezpieczne. Pracownicy muszg by¢ przeszkoleni w zakresie prowadzenia robot w wykopie otwartym.
Szkolenia w dziedzinie bezpieczenhstwa i higieny pracy powinny by¢ prowadzone w nastepujacym uktadzie:
e szkolenie wstepne realizowane w dwéch etapach
e szkolenie wstepne ogdlne zwane instruktazem ogoinym

e szkolenie wstepne na stanowisku pracy zwane instruktazem stanowiskowym
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szkolenie i doskonalenie okresowe zwane szkoleniem okresowym

W celu zapewnienia bezpiecznej pracy na budowie powinny by¢ przeprowadzane szkolenia stanowiskowe

wszystkich pracownikow ze szczegoinym zwroceniem uwagi na:

prawidtowe poruszanie sie pracownikdw na terenie budowy z uwagi na ruch drogowy;

prawidtowe przerzuty sprzetu przez jezdnie;

oznakowanie ulicy;

zabezpieczenie $cian wykopow;

bezpieczne sktadowanie materiatdw;

zachowywanie wiasciwych odlegtoéci stanowisk pracy od napowietrznych linii NN, telekomunikacyjnych oraz
linii kablowych,

ogrodzenie strefy niebezpiecznej

odziez ochronng — kamizelki w kolorze pomarariczowym, obuwie ochronne, kaski.

11. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z

WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH.

Informacja o wydzieleniu i oznaczeniu miejsc prowadzenia robé6t

Miejsca prowadzenia robot nalezy oznaczyé tablicami:

uwaga roboty budowlane
uwaga gtebokie wykopy
przejscie druga strona ulicy.

zakaz wstepu na teren budowy

Ponadto miejsca wykonywania wykopow nalezy ogrodzi¢ barierami i taSmami informacyjno zabezpieczajacymi w

kolorze biato-czerwonym.

12. OBOWIAZUJACE PRZEPISY:

Prawo o ruchu drogowym — tekst jednolity z 2005r - Dz. U. nr 108 poz. 908 ze zmianami

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2003-09-23 w sprawie szczegdtowych warunkow zarzadzania
ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzeniem (Dz.U. nr 177poz. 1729 z 2003r).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie znakéw i

sygnatéw drogowych (Dz.U.02.170.1393 ze zmianami)

13.SKLADOWANIE MATERIALOW NIEBEZPIECZNYCH

Z uwagi na charakter inwestycji nie przewiduje sie uzywania materiatéw niebezpiecznych.
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14.MIEJSCE PRZECHOWYWANIA DOKUMENTACJI

Dokumenty nalezy przechowywaé w biurze Kierownika Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Opracowat

mgr inz. Michat Micha$
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