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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
1 Boks na przechowywanie odpadéw - zagospodarowanie polany YMCA dla celéw turystycznych
1.1 Roboty pomiarowe
1/KNR 2-01 Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie podgérskim i gérskim m3
d.1./0122-03
1
4.00*4.00*0.45 m3 7.200
RAZEM 7.200
1.2 Ptyta fundamentowa
2|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. fyzki 0.60 m3 w |m3
d.1./0206-05 gruncie kat. IV z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od-
2|0214-04 legto$¢ 5 km
4.00*4.00*0.45 m3 7.200
RAZEM 7.200
3|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.1./0114-05 niu 25 cm
2|0114-06
4.00*4.00 m?2 16.000
RAZEM 16.000
4/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.1.|0290-02 browane o $r. 8-14 mm
2
3.60*26*4*0.3946/1000 t 0.148
RAZEM 0.148
5/KNR 2-02 Ptyty fundamentowe zelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu m3
d.1./0205-01
2
3.70*3.70*0.20 m3 2.738
RAZEM 2.738
1.3 Konstrukcja drewniana
6/KNR 4-01 Dwukrotna impregnacja grzybobéjcza bali i krawedziakéw metodg smarowania |m?2
d.1./0628-04 preparatami olejowymi
3
55.84 m?2 55.840
RAZEM 55.840
7|KNR 4-01 Dwukrotna impregnacja grzybobdjcza desek i ptyt metoda smarowania prepa- |m?2
d.1./0628-03 ratami olejowymi
3
poz.13+poz.15 m2 72.652
RAZEM 72.652
8/KNR 2-02 Stupy o dtugosci ponad 2 m - przekrdj poprzeczny drewna ponad 180 cm2z  |m3
d.1./0407-06 tarcicy nasyconej - drewno klejone drew.
3
(0.20*0.20)*2.25*12 m3 1.080
drew.
RAZEM 1.080
9/KNR 2-02 Miecze i zastrzaty przekroj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej|m3
d.1./0408-01 - drewno klejone
3
(0.12*0.12)*(0.95*2*4) m3 0.109
RAZEM 0.109
10/KNR 2-02 Ramy gérne i ptatwie, dtugos$¢ ponad 3 m - przekréj poprzeczny drewna ponad |m3
d.1.|0406-06 180 cm2 z tarcicy nasyconej - drewno klejone drew.
3
(0.24*0.12)*(4*3.62) m3 0.417
drew.
RAZEM 0.417
11/KNR 2-02 Krokwie zwykte, dtugos$¢ do 4.5 m przekréj poprzeczny drewna ponad 180 cm2|m3
d.1./0408-04 z tarcicy nasyconej - drewno klejone
3
(0.24*0.12)*3.50*2*4 m3 0.806
RAZEM 0.806
12|KNR 2-02 Jetki - przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej - drewno  |m3
d.1./0408-01 klejone
3|analogia
(0.20*0.05)*3.00*4 m3 0.120
RAZEM 0.120
13/KNR 0-21 Poszycie $cian szkieletowych z desek o szer. 15 cm m?2
d.1./4004-01
3
3.70*2.25*4+5.60*2-1.20*2.00 m?2 42.100
RAZEM 42.100
14 Stolarka

Norma PRO Wersja 4.58 Nr seryjny: 10286




PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz. Razem
14/ KNR-W 2-02 |Skrzydta drzwiowe zewnetrzne petne m2
d.1./1026-03
4
1.20*2.00 m2 2.400
RAZEM 2.400
1.5 Pokrycie dachowe
15/KNR 2-02 Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej m2
d.1./0410-01
5
4.02*3.80*2 m?2 30.552
RAZEM 30.552
16| KNR 2-02 Pokrycie dachéw papg na podtozu drewnianym jednowarstwowo m2
d.1./0501-01
5
4.02*3.80*2 m?2 30.552
RAZEM 30.552
17|KNR AT-09 |Gonty ciete - dodatek za wykonanie rzedu okapowego m
d.1.|0302-07
5
4.02*2 m 8.040
RAZEM 8.040
18/ KNR AT-09 |Gonty ciete - krycie dwuwarstwowe m2
d.1.|0302-02
5
4.02*3.80*2-(4.02*2)*0.30 m2 28.140
RAZEM 28.140
1.6 Wyposazenie
19 Pojemnik na odpady - 3 sztuki szt.
d.1.|kalk. wiasna
6
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
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