UStUGI PROJEKTOWE | INWESTYCYJNE MICHAL MICHAS

Ul. Pogodna 11a, 57-350 Kudowa-Zdrgj Tel. 603-949-748 e-mail:
biuro@michasprojekt.pl

S adan PRZEBUDOWA DWOCH ZJAZDOW PUBLICZNYCH Z DROGI
adanie: ,
WOJEWODZKIEJ NR 387 (dziatka nr 83 dr) NA DROGI WEWNETRZNE
o Dz. nr: 83dr (AM-4)
Lokalizacja: obreb Bukowina gm. Kudowa-Zdrgj
Stadium: PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
Inwestor: Park Narodowy Gor Stotowych
' ul. Stoneczna 31,57-350 Kudowa-Zdro;j

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — PrRawo BubowLANE (tj. Dz.U. 1994 nr
89 poz. 414 ze zm.) oswiadczamy, ze w/w Projekt Budowlany zostat sporzadzony zgodnie z

obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant | mgrinz. Michat Michas
Branza:
drogowa

Projektant | mgrinz. Renata Micha$
Branza:
sanitarna

Projektant | mgrinz. Jan Mucha
Branza:
elektryczna

Kudowa-Zdroj, luty 2018r.
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C. ZASWIADCZENIA PROJEKTANTOW O PRZYNALEZNOSCI DO 1ZB

D. UZGODNIENIA | OPINIE

Pismo DSDIK nr ZP.8034.55.2018 z dn. 20.03.2018 r. dotyczgce uzgodnienia projektu
budowlanego przebudowy dwdéch zjazdow publicznych

Postanowienie nr ZP / 0244 / 1/ 70 / 2018 Zarzagdu Wojewddztwa Dolnoslgskiego z dn. 19.03.2018 .
Decyzja Nr ZID / 0240 / 1 / 522 | 2014 Zarzgdu Wojewddztwa Dolnoslgskiego z dn.
26.09.2014 r. zezwalajgca na przebudowe dwdch zjazdéw publicznych

Decyzja Nr ZP / 0240/ 1/ 155/ 2018 Zarzadu Wojewddztwa Dolnoslgskiego z dn. 19.03.2018 r. dotyczgca
wyrazenia zgody na lokalizacje projektowanej kanalizacji deszczowej i kabla energetycznego

Pismo DSDIK nr ZP.8035.47.2018 z dn. 19.03.2018 r. dotyczgce udzielenia prawa do
dysponowania gruntem na cele budowlane

Pismo DSDIK nr ZP.8034.251.2014, ZP.8035.204.2014, ZP.8036.231.2014 dotyczgce
prawa do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane

Wyrys i wypis z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Kudowa-Zdroj
Wypis z EGIB dla dziatki nr 83 z zatgcznikiem

Decyzja Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Zarzad Zlewni w Nysie
z dn. 20.03.2018 r. nr WR.ZUZ.4.421.66.2018.WB

E. CZESC RYSUNKOWA

Rys. D-1 Projekt Zagospodarowania Terenu skala 1:500
Rys. D-2 Profile podtuzne skala 1:100/500
Rys. D-3 Przekroj A-A skala 1:50/1:25

Rys. D-4 Przekroj B-B skala 1:50/1:25
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A. OPIS TECHNICZNY — PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. INFORMACJE OGOLNE

1.1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy dwéch zjazddéw publicznych wraz z
dojsciem pieszym, odcinkiem chodnika i przejsciem dla pieszych, jako uzupetnienie

zagospodarowania polany YMCA na terenie Parku Narodowego Gér Stotowych.

1.2. Zakres i cel opracowania

Celem opracowania jest okreslenie parametréw technicznych, technologii wykonania i

ustalenie zakresu robét potrzebnych do realizacji inwestycji.

1.3. Podstawa opracowania

Projekt opracowano na podstawie umowy na wykonanie prac projektowych z Inwestorem.

1.4. Lokalizacja inwestycji
Inwestycja zlokalizowana jest w wojewodztwie dolnoslgskim, powiecie klodzkim, na
terenie gminy Kudowa-Zdrdj w ciggu drogi wojewodzkiej 387 (dziatka nr 83 dr) — ,Droga
Stu Zakretéw” (Kudowa-Zdréj — Radkéw). Projektowane do przebudowy zjazdy lezg poza
obszarem zabudowanym i obstugujg tereny Parku Narodowego Gor Stotowych.
Pierwszy zjazd na droge przeciwpozarowg na dziatce nr 116/127, AM-4, obreb Bukowina.

Drugi zjazd na droge nr 95dr — droge lesna, obstugujgca réwniez parking dla turystéw na polanie YMCA.

Obszar inwestycji zaznaczony zostat kolorem czerwonym na ponizszych mapach.
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Rys. 2 — Lokalizacja inwestycji — mapa topograficzna
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1.5. Materiaty wyjsciowe

umowa z Inwestorem;

uchwata nr XXI1/154/96 Rady Miejskiej w Kudowie — Zdroju z dnia 30 sierpnia 1996 w
sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta.
obowigzujgce przepisy budowlane i normy, przede wszystkim: Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r.
z pOzniejszymi zmianami, Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. poz. 462) oraz inne obowigzujgce akty prawne.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dziennik Ustaw nr 75), z pdzniejszymi zmianami.
Mapa do celéw projektowych w skali 1:500

Opinia geotechniczna, wykonana dla terenu inwestycji; opracowana przez mgr inz. Jacka
Jastrzebskiego, Wroctaw, czerwiec 2014r.

inne dokumenty;

Przed przystapieniem do prac projektowych dokonano niezbednych uzgodnieh z Inwestorem,
przeprowadzono bezposrednie rozpoznanie terenowe i sytuacyjne, co pozwolito na okreslenie

stanu istniejgcego i parametrow do osiggniecia przez stan projektowany.

. CHARAKTERYSTYKA OBSZARU INWESTYCJI

Inwestycja projektowana jest na terenie istniejgcego parkingu terenowego na polanie YMCA.
Parking wykorzystywany jest gtéwnie przez turystéw odwiedzajgcych rezerwat ,Btedne Skaty”

i charakteryzuje sie wzmozonym ruchem w okresie od maja do pazdziernika.

2.1. Budowa geologiczna, warunki gruntowo — wodne

Podioze naturalne w rejonie projektowanej inwestycji rozpoznano piecioma otworami
badawczymi (O-1, O-2, O-3, 0-5, 0-6) wykonanymi na gtebokosci od 1,5 do 2,0 m p.p.t.
Budowa podtoza na obszarze projektowanej inwestyciji jest niejednorodna.

W okolicy otworow O-1, O-2, O-3, podioze naturalne budujg deluwialne utwory zboczowe w postaci glin
na granicy glin pylastych i itbw na granicy glin pylastych. Ponizej tych utworow stwierdzono
wystepowanie zwietrzelin gliniastych oraz zwietrzeliny kredowych margli ilastych i krzemionkowych.
Wiercenie konczono na gtebokosci na ktérej stwierdzono brak postepu wiercenia. Brak postepu
wiercenia najprawdopodobniej byt spowodowany natrafieniem na bardzo skonsolidowang
zwietrzeline gliniastg lub tez na zwietrzeline margli budujgcych gtebsze podtoze w tej okolicy.

W okolicach otworéw O-5 i O-6 od powierzchni znajduje sie konstrukcja jezdni zbudowana
z okoto dziesigciocentymetrowej warstwy asfaltu ponizej ktérej znajdowato sie kruszywo
tamane 0-31 i 0-63. Kruszywo to byto bardzo zanieczyszczone. W okolicach otworu O-5

ponizej kruszywa znajdowata sie podsypka piaszczysta.



Stronal6

Ponizej konstrukcji jezdni podfoze naturalne budujg deluwialne utwory zboczowe w postaci glin na
granicy glin pylastych i itbw na granicy glin pylastych. Ponizej tych utworéw stwierdzono wystepowanie
zwietrzelin gliniastych oraz zwietrzeliny kredowych margli ilastych i krzemionkowych.

Wiercenie kohczono na gtebokosci na ktérej stwierdzono brak postepu wiercenia. Brak postepu
wiercenia najprawdopodobniej byt spowodowany natrafieniem na bardzo skonsolidowang

zwietrzeline gliniastg lub tez na zwietrzeline margli budujgcych gtebsze podtoze w tej okolicy.

W trakcie badan terenowych w dniu 31.05.2014 roku w otworach geotechnicznych wykonanych na
badanym terenie nie stwierdzono wystepowania wod gruntowych. Stwierdzono jedynie obfite i
intensywne sgczenia w obrebie zwietrzelin gliniastych, ktére w znacznym stopniu uplastyczniaty te
grunty i obnizaty ich parametry geotechniczne. Intensywno$¢ tych sgczen z pewnoscig bedzie

zalezna od intensywnosci opadéw atmosferycznych oraz wiosennych roztopow.

Analiza warunkéw gruntowo-wodnych podfoza do gtebokosci 1,00 m pozwolita okresli¢
przydatnosé gruntéw podtoza naturalnego na obszarze projektowanej inwestyc;ji:

a) pod wzgledem wysadzinowo$ci na obszarze inwestycji do gtebokosci 1,00 m p.p.t.
wystepujg gtéwnie grunty rodzime bardzo wysadzinowe.

b)Warunki wodne na trasie inwestycji okreslono, jako przecietne.

c)w podtozu stwierdzono grunty zaliczone do grup nosnosci podtoza G4:

- grupa nosnosci G4 — grunty bardzo wysadzinowe — gliny, ity, miekkoplastyczne zwietrzeliny gliniaste.
Miejscami wystepujg bloki kamienne, gtazy na powierzchni terenu oraz pod powierzchnig terenu.

Grunty wysadzinowe nie nadajg sie do wbudowania w goérne warstwy nasypu w strefie
przemarzania, jako warstwy mrozoochronne w strefie przemarzania oraz warstwy filtracyjne.
Moga jednak pozostac jako podtoze ponizej strefy przemarzania lub w wykopach i miejscach

zerowych do gtebokosci przemarzania pod warunkiem ich ulepszenia metodami chemicznymi.

3. STAN ISTNIEJACY
Na terenie objetym inwestycjg, niezabudowanym, funkcjonujg dwa zjazdy z drogi
wojewodzkiej nr 387 (dziatka nr 83dr).
Zjazd na droge przeciwpozarowg jest zjazdem o nawierzchni asfaltowej, bez chodnika.
Zjazd na dziatke nr 95dr stanowi natomiast dojazd do drogi le$nej na tej dzialce, jest

zjazdem gruntowym i obstuguje rowniez parking dla turystéw na dziatce nr 124/133.

Na rozpatrywanym odcinku drogi wojewddzkiej nr 387 wystepuja pobocza gruntowe, brak rowéw drogowych.
W czasie wzmozonego ruchu w okresie letnim obecne zagospodarowanie terenu nie zapewnia

wystarczajgcego komfortu turystom. Wyjazd z parkingu, brak przejs¢ dla pieszych i chodnikéw, oraz fakt
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parkowania samochodow na poboczu drogi wojewodzkiej, z powodu braku wystarczajgcej

ilosci miejsc postojowych, stwarza zagrozenie dla kierowcéw i turystow.

Spis dziatek objetych opracowaniem:

L.p Nu.me_r Nazwa wiasciciela lub wtadajgcego quzaj .
| dziatki wiasnosci / wiadania
Wojewodztwo dolnoslaskie wiasnos¢
1 83dr Zarzad Wojewodztwa Dolnoslgskiego gtéwny zarzadca

siedziba: 50-411 Wroctaw, ul. Wybrzeze Stowackiego 12-14

4. DANE WYJSCIOWE DO PROJEKTOWANIA
Droga wojewddzka nr 387 jest drogg klasy Z, gdzie wystepuje mate natezenie ruchu
drogowego — SDR na tym odcinku wynosi 769 poj./d (dane na 2010 r.)
Przyjeto nastepujgce dane wyjsciowe do projektowania zjazdéw na drogi wewnetrzne:
* Obcigzenie drég wewnetrznych ruchem — KR2
» Klasa techniczna drogi — droga wewnetrzna
» Szerokos¢ jezdni zmienna (zgodnie z PZT)
* Grupa nosnosci podtoza z gruntow watpliwych i wysadzinowych: G4

+ Gtebokos¢ przemarzania gruntu: 1,0m

5. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIA TERENU

5.1. Zjazd na droge przeciwpozarowg na dziatce nr 116/127, AM-4, obreb Bukowina.

Zjazd posiada nawierzchnie utwardzong, wykonang z mieszanki SMA na podbudowie z betonu asfaltowego.
Przecigcie krawedzi zjazdu i drogi wojewoddzkiej nr 387 zaprojektowano w formie tukéw o promieniu 12m
(obustronnie). Na dtugosci lewego tuku poprowadzono chodnik dla pieszych umozliwiajacy dojscie do
przejscia dla pieszych oraz dalej w strone kompleksu btedne skaty. Na diugosci prawego tuku przewidziano
montaz barier typu U-11a w celu zabezpieczenia przed mozliwo$cig upadku z muru znajdujgcego sie przy
krawedzi jezdni. W celu zwiekszenia bezpieczenstwa w obrebie zjazdu, w ciggu drogi wojewddzkiej na
odcinku dtugosci ok. 12m (liczgc od miejsca wpiecia prawego tuku poziomego) zaprojektowano wykonanie
utwardzonego pobocza o szerokosci 1,0m. Lewy fiuk poziomy zakonczony zostat chodnikiem oraz
przejsciem dla pieszych, prowadzgcym w rejon projektowanego parkingu.

Po przeciwnej stronie drogi wojewddzkiej (naprzeciw zjazdu), na catej diugosci tuku
zaprojektowano umocnienie pobocza w celu zwiekszenia bezpieczenstwa pieszych oraz
kierowcdw poruszajgcych sie w okolicy kompleksu Btednych Skat.

Potgczenie nowo projektowanej nawierzchni asfaltowej z istniejgcg nalezy wykonaé zgodnie
ze szczegotem zamieszczonym na rysunku D-3.

Powierzchnia zjazdu znajdujgca sie w obrebie dziatki nr 83dr: 12,9m2.
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5.2. Zjazd na droge nr 95dr — droge le$ng, obstugujgcg réwniez parking dla turystéw na polanie YMCA

Projektowany zjazd posiadat bedzie nawierzchnie utwardzong, wykonang z mieszanki SMA na podbudowie
z betonu asfaltowego (zgodnie z przekrojami konstrukcyjnymi). Przeciecie krawedzi zjazdu i drogi
wojewodzkiej nr 387 zaprojektowano w formie tukow o promieniu 6m (tuk prawy) oraz 12m (tuk lewy). Na
dtugosci prawego tuku poprowadzono chodnik dla pieszych umozliwiajgcy dojscie do przejscia dla pieszych
oraz dalej w strone kompleksu btedne skaty oraz do parkingu zlokalizowanego na polanie YMCA. W celu
zwiekszenia bezpieczenstwa w obrebie zjazdu, w ciggu drogi wojewddzkiej, na catej dtugosci lewego tuku
zaprojektowano wykonanie utwardzonego pobocza o szerokosci 1,0m.

W celu zapewnienia ciggtosci sptywu wdéd opadowych oraz roztopowych z rowu zlokalizowanego na dtugosci
drogi wojewodzkiej (od strony parkingu) pod zjazdem zaprojektowano przepust, wykonany z rury zelbetowej
o srednicy 600mm. WIot do przepustu (przyczétek) zaprojektowano jako prefabrykowang scianke zelbetowa
dostosowang do srednicy przepustu, umocniong po bokach kamieniem na zaprawie.

Potgczenie nowo projektowanej nawierzchni asfaltowej z istniejgcg nalezy wykona¢ zgodnie
ze szczego6tem zamieszczonym na rysunku D-3.

Powierzchnia zjazdu znajdujgca sie w obrebie dziatki nr 83dr: 63,7m2.

5.3. Przej$cie dla pieszych

W celu usprawnienia komunikacji pieszych pomiedzy parkingiem a rezerwatem ,Bledne Skaly” na terenie
Parku Narodowego Gor Stotowych, zaprojektowano chodnik oraz przejscie dla pieszych przecinajace droge
wojewodzkg nr 387. W celu umozliwienia prawidtowej eksploatacji drogi wojewodzkiej 387 zaprojektowano
poszerzenie jezdni pomiedzy kraweznikami do 6,5m oraz zastosowano rozwigzania umozliwiajgce sprawne
odprowadzenie woéd opadowych (np. wykonanie scieku z kostki kamiennej). Przejscie dla pieszych po obu

stronach zostato zabezpieczone przy pomocy barier typu U-11a.

5.4. Odprowadzenie wod opadowych

Wody opadowe zostang odprowadzone z projektowanych zjazdow przez system kratek sciekowych oraz
odwodnieni liniowych. W celu sprawnego odprowadzenia woéd opadowych z jezdni, na dlugosci
projektowanych kraweznikdw przewidziano wykonanie Scieku z kostki kamiennej o wymiarach 18x21cm.
Zjazd na dziatke nr 116/127 zostanie odwodniony przez wpust uliczny W1 do istniejgcego rowu.

Zjazd na dziatke 95dr zostanie odwodniony przy pomocy odwodnienia liniowego,
zaprojektowanego na catej jego szerokosci, do rowu znajdujgcego sie po przeciwnej stronie
drogi wojewddzkiej, poprzez separator koalescencyjny.

Wody opadowe z chodnikbw bedg odprowadzane przy pomocy spadkdéw poprzecznych
bezposrednio do znajdujgcych sie w ich ciggu rowdw.
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5.5. Projektowane przytgcze elektroenergetyczne pod droga wojewddzka - Wewnetrzna linia

zasilajgca Wewnetrzng linie zasilajgcg tgczy ztgcza poszczegdinych kioskéw zlokalizowanych
po jednej i drugiej stronie drogi wojewddzkiej. WLZ nalezy wykonaé przewodem YAKY
4x25mm2. W zwigzku z tym Ze projektowane przytgcze WLZ krzyzuje sie z:

droga wojewddzkg nr 387

wjazdem na parking

chodnikiem

W miejscach tych nalezy utozy¢ kabel na gtebokosci min.1m w rurze ochronnej typu SRS 75.
Pod drogg wojewddzkag nr:387 kabel utozyé bezwykopowo aby nie naruszy¢ nawierzchni .
Wykonac¢ przecisk mechaniczny — sterowany na gtebokosci min. 1m.

5.6. Uwagi dodatkowe

W celu zwiekszenia bezpieczenstwa ruchu drogowego oraz pieszego zjazdy i przejscia dla pieszych
bedg odpowiednio oznakowane. Organizacja ruchu wykonana bedzie wg osobnego opracowania.
Miejsca prowadzenia budowy zostaty oznaczone w Planie Zagospodarowania Terenu. Prace
budowlane nalezy prowadzi¢ w taki sposob aby zapewni¢ mozliwos¢ dojazdu do kompleksu
Btedne Skaty, w tym celu konieczne bedzie opracowanie przez wykonawce robot projektu
zastepczej organizacji ruchu i przedstawienie go do akceptacji Inwestorowi oraz zarzadcy drogi.
Ewentualne zajecia pasa drogowego celem wykonania rob6t nalezy uzgodni¢ z zarzadcag
drogi i uzyskac od niego odpowiednie pozwolenie.

6. PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE

Obliczenie grubosci warstw podtoza ze wzgledu na mrozoodpornosé:
» Kategoria obcigzenia ruchem - KR2
+ Grupa nosnosci podioza z gruntéw watpliwych i wysadzinowych: G4
» Glebokos¢ przemarzania gruntu dla miasta Kudowa-Zdréj: 1,0m
Grubos$¢ warstw nawierzchni powinna wynosic¢ 0,65hz, gdzie hz oznacza gtebokos¢
przemarzania gruntow zgodnie z PN.
Ostatecznie przyjeta grubos¢ warstw konstrukcyjnych wynosi 65cm.
Jako wzmocnienie podfoza przyjeto utozenie dodatkowej warstwy z gruntu stabilizowanego

cementem (stabilizacji) o Rm=2,5 MPa . Dla drogi wewnetrznej grubosci 25 cm.

Projektowany przekréj konstrukcyjny drog wewnetrznych

Warstwa scieralna — mieszanka SMA (0/12,8) 4cm
Podbudowa zasadnicza — beton asfaltowy (0/25) 6cm
Podbudowa pomocnicza — kruszywo famane (0/31,5) stabilizowane mechanicznie 20cm

Ulepszone podtoze z gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5MPa 25cm
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Istniejace podtoze gruntowe lub nasyp budowlany z gruntem kategorii G1 ukladany

i zageszczany warstwami 20-30cm

Projektowany przekréj konstrukcyjny pod chodnikami

- Kostka z piaskowca 9/11 11cm
- Podsypka piaskowa 4cm
- Podbudowa — kruszywo tamane (0/31,5) stabilizowane mechanicznie 15cm

- Istniejace podtoze gruntowe lub nasyp budowlany z gruntu kategorii G1 uktadany

i zageszczany warstwami 20-30 cm

Opracowat:

mgr inz. Michat Micha$

7. Dokumentacja fotograficzna

Fot. 2 — parking terenowy
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B. PLAN BIOZ
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Informacja

dotyczgca Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia

Nazwa i adres inwestycji budowlanej

PRZEBUDOWA DWOCH ZJAZDOW PUBLICZNYCH Z DROGI
WOJEWODZKIEJ NR 387 (dziatka nr 83 dr) NA DROGI WEWNETRZNE

Zadanie:

Lokalizacja: Dz. nr: 83dr, obreb Bukowina gm. Kudowa-Zdroj

Park Narodowy Gor Stotowych
Inwestor: ul. Stoneczna 31
57-350 Kudowa-Zdrgj

Projektant:

mgr inz. Michat Michas

Spis zawartosci:

Warunki przygotowania i prowadzenia rob6t budowlanych.

Zagospodarowanie terenu budowy.

Warunki socjalne i higieniczne.

Instalacje i urzgdzenia elektroenergetyczne.

Maszyny i inne urzgdzenia techniczne

Roboty drogowe

Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych:

Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarzac

zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Wskazania dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji rob6t budowlanych

10. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem
do realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych:

11. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczenstwom wynikajgcym z
wykonywania robdt budowlanych.

12. Obowigzujgce przepisy:

13. Sktadowanie materiatéw niebezpiecznych

14. Miejsce przechowywania dokumentacji

ONoOOA~WNE
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1.WARUNKI PRZYGOTOWANIA | PROWADZENIA ROBOT BUDOWLANYCH

Inwestor jest obowigzany zawiadomi¢ o zamiarze rozpoczecia robot budowlanych wtasciwego
inspektora pracy, na 7 dni przed rozpoczeciem budowy lub rozbiérki, na ktérej przewiduje sie
wykonanie robot budowlanych trwajgcych dtuzej niz 30 dni roboczych i jednoczesnie zatrudnienie
co najmniej 20 osob albo na ktoérej planowany zakres rob6t przekracza 500 osobodni.

Uczestnicy procesu budowlanego wspétdziatajg ze sobg w zakresie bezpieczenstwa i higieny
pracy w procesie przygotowania i realizacji budowy.

Stosowanie niezbednych $rodkéw ochrony indywidualnej obowigzuje wszystkie osoby
przebywajgce na terenie budowy.

Bezposredni nadzor nad bezpieczehstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg

odpowiednio kierownik robét oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkow.

2.ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje sie przed rozpoczeciem robét budowlanych. Co najmniej w zakresie

* wyznaczenie stref niebezpiecznych;

» wykonania drog dojazdowych, dojs¢ i przejsc dla pieszych;

» doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody, zwanej dalej "mediami" oraz

doprowadzania lub utylizacji Sciekow;

* urzadzenia pomieszczen higieniczno - sanitarnych i socjalnych;

» zapewnienia oswietlenia sztucznego;

+ zapewnienia fgcznosci telefoniczne;;

» urzadzenia sktadowisk materiatow i wyrobow.
Nalezy oznakowac granice terenu za pomocg tablic ostrzegawczych.
Dla pojazdéw uzywanych w trakcie wykonywania robot budowlanych wyznacza sie miejsca
postojowe na terenie budowy lub poza budows.
Szeroko$¢ drogi przeznaczonej dla ruchu pieszego jednokierunkowego powinna wynosi¢ co
najmniej 0,75 m, a dwukierunkowego - 1,2 m.
Przejscia i strefy niebezpieczne os$wietla sie oznakowuje znakami ostrzegawczymi lub znakami zakazu.
Na terenie budowy wyznacza sie, utwardza i odwadnia miejsca do sktadowania materiatow i wyrobéw.
Sktadowiska materiatéw, wyrobow i urzadzen technicznych wykonuje sie w sposéb wykluczajgcy
mozliwo$¢ wywrdcenia, zsuniecia sie lub spadniecia sktadowanych wyrobow i urzadzen.
Materiaty sktaduje sie w miejscu wyrébwnanym do poziomu.
Podczas mechanicznego zatadunku lub roztadunku materiatéw, przemieszczania ich nad
ludzmi lub kabing, w ktorej znajduje sie kierowca, jest zabronione. Na czas wykonywania tych
czynnosci kierowca jest obowigzany opusci¢ kabine.
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3.WARUNKI SOCJALNE | HIGIENICZNE

Na terenie budowy urzgdza sie wydzielone pomieszczenia szatni na odziez roboczg i ochronng,
umywalni, jadalni, suszami i ustepéw.

Na terenie budowy, na ktorej roboty budowlane wykonuje wiecej niz 20 pracujgcych, zabrania sie
urzgdzania w jednym pomieszczeniu szatni i jadalni.

Szafki na odziez osob wykonujgcych roboty na terenie budowy, powinny by¢ dwudzielne,
zapewniajgce mozliwos¢ przechowywania oddzielnie odziezy roboczej i wkasne;j.

Palenie tytoniu moze odbywac sie wytgcznie na otwartej przestrzeni lub w specjalnie do tego celu
przystosowanym pomieszczeniu ( palarni).

W sprawach dotyczgcych warunkéw higieniczno-sanitarnych stosuje sie ogodlne przepisy
bezpieczenstwa i higieny pracy.

4.INSTALACJE | URZADZENIA ELEKTROENERGETYCZNE.

4.1.Instalacje rozdziatu energii elektrycznej na terenie budowy powinny by¢ zaprojektowane i wykonane
oraz utrzymywane w taki sposob, aby nie stanowity zagrozenia pozarowego lub wybuchowego, a takze
chronity w dostatecznym stopniu pracownikéw przed porazeniem prgdem elektrycznym.
4.2. Projekt, konstrukcje i wybér materiatéw oraz urzgdzen ochronnych w instalacji nalezy dostosowaé do typu, rodzaju
i mocy rozdzielczej energii, warunkéw zewnetrznych oraz do poziomu kwalifikacji os6b majacych dostep do instalacji.
4.3. Roboty zwigzane z podtgczaniem, sprawdzaniem, konserwacjg i naprawg instalacji i urzgdzen
elektrycznych moga by¢ wykonywane wytgcznie przez osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia.
4.4. Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, sktadowisk wyrobdéw i materiatow lub
maszyn i urzadzen  budowlanych  bezposrednio pod  napowietrznymi liniami
elektroenergetycznymi lub w odlegtoéci liczonej w poziomie od skrajnych przewoddéw, mniej niz:

* 3 m - dla linii o napieciu znamionowym nie przekraczajgcym 1kV;

* 5m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej | kV, lecz nie przekraczajgcym 15 kV;

. 10 m - dla linii o napigeciu znamionowym powyzej 15 kV, lecz nie przekraczajgcym 30kV;

. 15 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 30 kV, lecz nie przekraczajgcym 110 kV.
4.5. W czasie wykonywania robét budowlanych z zastosowaniem urzgdzen zatadowczo-wytadowczych zachowuje sie
odlegtosci, o ktérych mowa w pkt 4.4, mierzone do najdalej wysunigtego punktu urzadzenia wraz z fadunkiem.
4.6. Przy wykonywaniu robot budowlanych przy uzyciu maszyn lub innych urzadzen technicznych, bezposrednio
pod linig wysokiego napiecia, nalezy uzgodni¢ bezpieczne warunki pracy z jej uzytkownikiem.
4.7. Zurawie samojezdne, koparki i inne urzadzenia ruchome, ktére mogg zblizyé sie na niebezpieczng odlegto$¢ do
napowietrznych lub kablowych linii elektroenergetycznych, powinny by¢ wyposazone w sygnalizatory napiecia.
4.8. Rozdzielnice budowlane pragdu elektrycznego znajdujace sie na terenie budowy zabezpiecza
sie przed dostepem nieupowaznionych osob.

4.9. Rozdzielnice powinny by¢ usytuowane w odlegtosci nie wiekszej niz 50 m od odbiornikow energii.
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4.10. Pofgczenie przewoddéw elektrycznych w urzgdzeniami mechanicznymi wykonuje sie w
sposob zapewniajgcy bezpieczenstwo pracy oséb obstugujacy takie urzadzenia.
4.11. Przewody zabezpiecza sie przed uszkodzeniami mechanicznymi.
4.12. Okresowa kontrola stanu stacjonarnych urzgdzen elektrycznych pod wzgledem
bezpieczenstwa odbywa sie co najmniej jeden raz w miesigcu natomiast kontrola stanu opornosci
izolacji tych urzadzen, co najmniej dwa razy w roku, a ponadto:
*  przed uruchomieniem urzadzenia po dokonaniu zmian i napraw elektrycznych i mechanicznych;
* przed uruchomieniem urzadzenia, jezeli urzgdzenie byto nieczynne przez miesiac;
* przed uruchomieniem urzadzenia po jego przemieszczeniu.
4.13. W przypadku zastosowania urzgdzen ochronnych réznicowoprgdowych w instalacji, nalezy
sprawdzi¢ ich dziatanie kazdorazowo prze przystgpieniem do pracy.
4.14. Kopie zapisu pomiaréow skutecznosci zabezpieczenia przed porazeniem prgdem
elektrycznym powinny znajdowac sie u kierownika budowy.
4.15. Dokonywane naprawy i przeglady urzadzen elektrycznych powinny by¢ odnotowane w
ksigzce konserwacji urzadzen.
4.16 Punkty swietlne rozmieszcza sie w sposob zapewniajgcy odczytanie tablic i znakéw
ostrzegawczych oraz znakoéw sygnalizacji ruchu na terenie budowy.

4.17. Stupy z punktami Swietinymi na drogach znajdujgcych sig na terenie budowy nalezy rozmiesci¢ wzdtuz drdg i na

skrzyzowaniach. Na tuku drog, przy jednostronnym oswietleniu, stupy nalezy ustawi¢ po zewnetrznej stronie tuku.

5.MASZYNY | INNE URZADZENIA TECHNICZNE.
Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzie zmechanizowane powinny byé montowane, eksploatowane i
obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz spetnia¢ wymagania okreslone w przepisach dotyczacych systemu
oceny zgodnosci. Maszyny i inne urzadzenia techniczne, podlegajgce dozorowi technicznemu, mogg by¢ uzywane na
terenie budowy tylko wéwczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajace do ich eksploatacji. Dokumenty te powinny
by¢ dostepne dla organdw kontroli w miejscu eksploatacji maszyn i urzgdzen. Wykonawca, uzywajacy maszyny i inne
urzagdzenia techniczne, nie podlegajgce dozorowi technicznemu, udostepnia organom kontroli dokumentacje
techniczno-ruchowg lub instrukcje obstugi tych maszyn lub urzadzeh.
Wykonawca zapoznaje pracownikbw z dokumentacjg, o ktérej mowa w ust. 1, przed
dopuszczeniem ich do wykonywania robot.
Maszyny i inne urzgdzenia techniczne eksploatuje sie, konserwuje i naprawia zgodnie z instrukcjg producenta, w
sposob zapewniajacy ich sprawne funkcjonowanie. Maszyny i inne urzadzenia techniczne powinny byc¢:

* utrzymane w stanie zapewniajgcym ich sprawnosc;

+ stosowane wylgcznie do prac, do jakich zostaty przeznaczone;

* obstugiwane przez przeszkolone osoby.
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Maszyny i inne urzgdzenia techniczne pracujgce pod cisnieniem powinny by¢ sprawdzane i
poddawane regularnym kontrolom, zgodnie z przepisami odrebnymi.

Przecigzenie maszyn i innych urzadzen technicznych ponad dopuszczalne obcigzenie robocze
jest zabronione, z wyjatkiem przecigzen dokonanych w czasie badan i préb.

Operatorzy lub maszynisci zurawi, maszyn budowlanych, kierowcy wozkéw i innych maszyn o
napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

W przypadku stwierdzenia w czasie pracy uszkodzenia maszyny lub innego urzgdzenia
technicznego nalezy je niezwitocznie unieruchomié¢ oraz odigczy¢ doptyw energii.

Na stanowiskach pracy przy stacjonarnych maszynach i innych urzgdzeniach technicznych
powinny by¢ dostepne instrukcje bezpiecznej obstugi i konserwacji, z ktérymi zapoznaje sie
osoby upowaznione do pracy na tych stanowiskach.

Stanowiska pracy operatorow maszyn lub innych urzgdzen technicznych, ktére nie posiadajg kabin,
powinny by¢ zadaszone i zabezpieczone przed spadajgcymi przedmiotami, i ostoniete w okresie
zimowym. Zabezpieczenia, o ktérych mowa w ust. 1, nie mogg ogranicza¢ widocznosci operatorowi.
Maszyny i inne urzadzenia techniczne przed rozpoczeciem pracy i przy zmianie obstugi powinny by¢
sprawdzone pod wzgledem sprawnosci technicznej i bezpiecznego uzytkowania. W przypadku
maszyn i innych urzadzen technicznych, dla ktérych prowadzona jest wymagana dokumentacja,
sprawdzenie, o ktérym mowa w ust. 1, potwierdza sie wpisem do tej dokumentaciji.

Odttuszczenia powierzchni oraz czesci maszyn i urzadzen technicznych wykonuje sie srodkami
do tego przeznaczonymi. Dokonywanie napraw i czynnosci konserwacyjnych sprzetu
zmechanizowanego bedgcego w ruchu jest zabronione.

Uzywanie uszkodzonych przewodow lub przewodow o nieznacznej wytrzymatos$ci jest zabronione.
Haki do przemieszczania tadunkéw powinny spetnia¢ wymaganie okresSlone w przepisach
dotyczgcych systemu oceny zgodnosci i mie€ wyraznie zaznaczong noSnos¢ maksymaing.

Jezeli przy przemieszczaniu tadunkdw zachodzi mozliwos¢ wysuniecia z gardzieli haka, nalezy
stosowaé haki wyposazone w urzadzenia zamykajgce gardziel. Na zawiesiu nalezy umiesci¢ napis

okreslajgcy jego dopuszczalne obcigzenie robocze oraz termin ostatniego i nastepnego badania.

6.ROBOTY DROGOWE

Robotnik drogowy przed przystgpieniem do pracy powinien sprawdzi¢ czy miejsce wykonywania robét jest oznaczone
zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu na remontowanym odcinku nawierzchni oraz czy nie ma
warunkéw zagrazajgcych bezpiecznej pracy. Przy robotach drogowych takich jak: uktadanie nawierzchni bitumicznej,
wykonanie podbuddw, ustawianie kraweznikdw i obrzezy, uktadanie chodnikéw kostki betonowej i kamienne, budowa
przepustéow i muréw oporowych i innych pracownik powinien by¢ ubrany w odpowiednie ubranie robocze w kolorze
jaskrawo- pomaranczowym lub natozong na siebie kamizelke ostrzegawczg oraz nakrycie gtowy w formie kasku. Przy
pracach bitumicznych nalezy stosowa¢ obuwie na drewnianej podeszwie. Wszelkie prace nawierzchniowe nalezy

prowadzi¢ na jednym pasie ruchu drogi lub jezdni. Drugi pas powinien by¢ wolny dla przejezdzajgcych pojazdéw.
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Bezposrednio roboty nalezy oznakowac¢ zgodnie z projektem oznakowania oraz zabezpieczy¢
zaporami w biato - czerwone pasy. Pas jezdni, na ktérym sg wykonywane roboty nalezy wygrodzi¢
biato - czerwonymi pachotkami, a jezeli roboty sg wykonywane w porze nocnej to zamiast pachotkow
nalezy ustawic pulsujgce lampy w kolorze pomarahczowym . Sprzet pozostawiony na budowie w nocy
powinien by¢ oswietlony i zabezpieczony o$wietlonymi zaporami.

Podczas prowadzenie robot przy duzym ruchu pojazdéw nalezy ustawi¢ dwoch pracownikéw
kierujgcych ruchem wahadtowym zaopatrzonych w czerwone chorggiewki.

7.\WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH:

» sie¢ wodociggowa
» kanalizacja deszczowa

» droga wojewddzka nr 387

8. WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU, KTORE MOGA STWARZAC

* wodocigg
* kanalizacja
deszczowa Ruch drogowy

Roboty bedg prowadzone w terenie uzbrojonym, w pasie drogowym — droga wojewodzka.

9.WSKAZANIA DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH
PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH

Zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robét budowlanych
Podczas realizacji w/w zadania bedg zatrudnione nastepujgce grupy zawodowe, ktére narazone
sg na wystgpienie nastepujgcych zagrozen:
* monter wod-kan., pomocnik montera wod-kan., brukarz, murarz, betoniarz — upadek,
potkniecie sie, poslizgniecie na pfaszczyznie, wpadniecie do wykopu, uderzenie przez
Srodki materialne, zetknigcie z uszkodzonym urzgdzeniem elektrycznym;
» operator dzwigu, koparki, spycharki, walca i sprzetu innego - upadek, potkniecie sie, wpadniecie do
wykopu, uderzenie elementem maszyny, porazenie prgdem, wybuch niewypatu;

+ kierowca samochodu ciezarowego, dostawczego, osobowego - upadek, potkniecie sie, poslizgniecie,

wpadniecie do wykopu, uderzenie elementem samochodu lub transportowanym materiatem, kolizja drogowa;
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* mechanik samochodowy, mechanik sprzetu, elektromechanik — uderzenie Srodkami
materialnymi, pochwycenie przez ruchome elementy, poparzenie elektrolitem, ogniem,
upadek, potkniecie sie, poslizgniecie, wpadniecie do kanatu;

* Slusarz, spawacz - uderzenie srodkami materialnymi, poparzenie ogniem, upadek, potkniecie
sie, poslizgniecie, wpadniecie do kanatu, zaprészenie oczu, napromieniowanie oczu;

» elektromonter — upadek, potkniecie, wpadniecie do wykopu, porazenie prgdem, zetkniecie
z uszkodzonym urzgdzeniem elektrycznym;

* inzynier budowy, kierownik robét, majster budowy - upadek, potknigecie, wpadniecie do
wykopu, upadek ze schodow, poslizgniecie na ptaszczyznie, uderzenie przez srodki
materialne, zetkniecie z uszkodzonym urzgdzeniem elektrycznym.

Obszarem wystepowania tych zagrozen sg miejsca prowadzenia robét i sktadowania materiatéw.

Czas wystepowania zagrozen pokrywat sie bedzie z terminem realizacji robot wynikajgcych z zadania inwestycyjnego.
Skala wystepowania w/w zagrozen miesci sie w akceptowalnej kategorii ryzyka.

W poblizu przebiegajgcej linii elektrycznej i telekomunikacyjnej napowietrznej/kablowej nalezy
prowadzi¢ prace bez uzycia dzwigu, koparki z zachowaniem ostroznosci, aby nie dopusci¢ do
zerwania kabla. Prace w wykopie wykonywaé zgodnie z przepisami i zasadami BHP.

Ponadto w miejscach robo6t w pasie drogowym dla ruchu kotowego i pieszego nalezy umiesci¢ w
odpowiednim miejscach znaki drogowe. Podczas realizacji robot budowlanych nie bedag

wystepowaty inne zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

10. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO

REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH:
Podczas realizacji sieci wodociggowej, kanalizacyjnej, drogowej, oswietleniowej nie bedg wystepowaty roboty
szczegolnie niebezpieczne. Pracownicy muszg by¢ przeszkoleni w zakresie prowadzenia robét w wykopie otwartym.
Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy powinny byé prowadzone w nastepujacym ukfadzie:

+ szkolenie wstepne realizowane w dwoch etapach

+ szkolenie wstepne ogdlne zwane instruktazem ogdlnym

+ szkolenie wstepne na stanowisku pracy zwane instruktazem stanowiskowym

» szkolenie i doskonalenie okresowe zwane szkoleniem okresowym

W celu zapewnienia bezpiecznej pracy na budowie powinny by¢ przeprowadzane szkolenia

stanowiskowe wszystkich pracownikow ze szczegolnym zwrdceniem uwagi na:
+ prawidtowe poruszanie sie pracownikow na terenie budowy z uwagi na ruch drogowy;
» prawidtowe przerzuty sprzetu przez jezdnie;
» oznakowanie ulicy;
» zabezpieczenie Scian wykopow;

» bezpieczne skladowanie materiatéw;
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» zachowywanie wiasciwych odlegtosci stanowisk pracy od napowietrznych linii NN,
telekomunikacyjnych oraz linii kablowych,

» ogrodzenie strefy niebezpiecznej

* odziez ochronng — kamizelki w kolorze pomarahczowym, obuwie ochronne, kaski.

11. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z

* uwaga roboty budowlane,
* uwaga gtebokie wykopy,
» przejscie drugg strona ulicy,
+ zakaz wstepu na teren budowy.
Ponadto miejsca wykonywania wykopow nalezy ogrodzi¢ barierami i tasmami informacyjno

zabezpieczajgcymi w kolorze biato-czerwonym.

12.OBOWIAZUJACE PRZEPISY:

* Prawo o ruchu drogowym — tekst jednolity z 2005r - Dz. U. nr 108 poz. 908 ze zmianami
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2003-09-23 w sprawie szczegdtowych warunkéw zarzadzania

ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzeniem (Dz.U. nr 177poz. 1729 z 2003r).

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji w
sprawie znakoéw i sygnatow drogowych (Dz.U.02.170.1393 ze zmianami).

13.SKELADOWANIE MATERIALOW NIEBEZPIECZNYCH

Z uwagi na charakter inwestycji nie przewiduje sie uzywania materiatéw niebezpiecznych.

14 .MIEJSCE PRZECHOWYWANIA DOKUMENTACJI

Dokumenty nalezy przechowywacé w biurze Kierownika Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Opracowat

mgr inz. Michat Micha$



