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. Przylacze energetyczne dla parkingu YMCA na terenie Parku Narodowego Gor
Zadanie:
Stotowych
Lokalizacia: Dz. nr: 95, 124/133
ja obreb Bukowina gm. Kudowa-Zdroj
Stadium: PROJEKT BUDOWLANY
Park Narodowy Gor Stolowych
Inwestor: ul. Stoneczna 31
57-350 Kudowa-Zdroj

Oswiadczamy, ze niniejsze opracowanie jest zgodne z umowg, kompletne z punktu widzenia celu, ktdremu ma stuzy¢ i
Zostafo sporzadzone zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant .
Branza: mgr inz. Jan Mucha
elektryczna

Kudowa-Zdrdj, lipiec 2014r.
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A. OPISTECHNICZNY Z OBLICZENIAMI

1.1. Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt zasilania dla parkingu na polanie YMCA w Kudowie Zdroju, obreb

Bukowina, dziatki wtasnosci inwestora nr: dz.95, 124/133;

1.2. Wykaz dziatek
Kudowa Zdroj, obreb Bukowina, dziatki wtasnosci inwestora
nr: dz.124/133; dz.95.

1.3. Lokalizacja inwestycji
Planowana inwestycja zlokalizowana jest w wojewodztwie dolno$lgskim, powiecie klodzkim, na terenie gminy

Kudowa-Zdrdj. Obszar inwestycji zaznaczony zostat kolorem czerwonym na ponizszej mapie.

| Rgz:fmze pao' Leikowg

Rys. 1 - Lokalizacja inwestycji

1.4. Podstawa opracowania

e Zlecenie inwestora

e warunki przytaczenia WP/054067/2014/004RD04

e plan zagospodarowania terenu

e Ustawa zdnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane z pdzniejszymi poprawkami

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dziennik
Ustaw nr 75), z pdzniejszymi zmianami.

e  Obowigzujgce normy i przepisy
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1.5. Warunki techniczne przytaczenia
Warunki przytaczenia nr: WP/054067/2014/004RD04 wydane przez TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat
Watbrzych, Rejon Ktodzko dnia 17.07.2014

1.6. Zasilanie parkingu

Z szafki ZK1-1P zlokalizowanej przy stacji transformatorowej R975-13 utozy¢ kabel YAKXS 4x120mm2.
Kabel uktada¢ wg rys. E-1, E-2 w drodze dz.95. Kabel utozy¢ na glebokosci 0,9m na 10cm podsypce z
piasku Kabel co 10m oznaczy¢ (rok utozenia, typ, przekroj, napiecie znamionowe, kierunek utozenia. Kabel
przysypa¢ 10cm warstwg piasku oraz 15cm warstwg gruntu rodzimego. 25cm nad kablem utozy¢ folie
igielitowa koloru niebieskiego o szerokosci min.25cm. Nastepnie wykop zasypa¢ gruntem rodzimym.

Kabel w wykopie szeroko$ci min.40cm uktadac faliscie. Podejscia do szafek ztacza z obu stron wykonaé rurg
z twardego polietylenu (HDPE) na dtugosciach min. 10m. Przy szafkach ztacza pozostawi¢ zapas dtugoéci
1,5m.

1.7. Uziemienie
Na dtugosci 100m przed podejsciem do szafki ZK-1b wraz z kablem YAKXS 4x120mm2 w wykopie uktadac
ptaskownik cynkowany Fe 4x20. Bednarke ukladaé na dnie wykopu w gruncie rodzimym. Uziom

wyprowadzi¢ do szyny uziemiajacej szafki ztacza ZK-1b. Uzyskaé rezystancje uziomu R<20Q.

1.8. Obliczenia - Dobor przekrojéw przewodow i ich zabezpieczen
WLZ YAKXS 4x120mm2 (3 zyly obcigzone, w ziemi) 1Z=240A.

Zabezpieczenie In=25A

<l <1, 14512 1,6 * 1,
25<25<240
1,45 *24021,6 *25
Ochrona skuteczna 348= 40

Obliczenie spadkow napiecia

Obwody 1 fazowe Obwody 3 fazowe
200+Pr] * P %

ﬂUf _ . _100* P>/
y Sy y*S*U?

Kabel YAKXS 4x120mm2 L=950m:
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Spadek napiecia na WLZ
YAKXS 4x120mm2, 1=950m, P=16kW
AU%3f=2,39%

Spadek napigcia jest mniejszy od dopuszczalnego AU+=3%

Sprawdzenie warunku samoczynnego wytaczenia

R-975-13  ZK-1a
@ | 1\ 25A YAKXS 4x120 M ZK-1b
[ |

L=950m

0.8 .U,
Ly =7t

Warunek samoczynnego wylfaczenia:

Transformator 63kVA — Ryr=0,053Q), X1r=0,149 Q
YAKXS 4x120mm? - L=950m - R4=0,24*2 Q, X;=0,076 Q

R=R,, +R1=0,53Q
X =X, +X1=0,225Q

Z=NR*+X*=05T=>1, :%2730=322A

Czas wytgczenia ¢ <0,2

Minimalny dopuszczalny prad zwarcia dla wktadki topikowej szybkiej gF 1,>110A.
Dla wktadki zwtocznej gG 1,>215A.

Warunek szybkiego samoczynnego wylaczenia spetniony
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