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Zadanie: Zagospodarowanie Polany YMCA do celdw turystycznych

Dz. nr: 124/133, 120/142, 116/127, 114/118, 95, 83 (AM-4)

Lokalizacja: obreb Bukowina gm. Kudowa-Zdr¢j

Stadium: PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU DROGOWEGO
Park Narodowy Gor Stolowych

Inwestor: Ul. Stoneczna 31

57-350 Kudowa Zdro

Oswiadczam, Ze ninigjsze opracowanie jest zgodne z umowa, kompletne z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢ i zostato
sporzadzone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczney.
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1. INFORMACJE OGOLNE

1.1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem projektu jest opracowanie organizacji ruchu drogowego w ciggu drogi wojewddzkiej nr 387 w km
28+086 — 28+470 w zwigzku z budowg parkingu na polanie YMCA i przebudowa drogi dojazdowej na Btedne Skaty

1.2. Zakres i cel opracowania
Zakres projektu obejmuje drogi wojewddzkiej nr 387, drogi dojazdowej na Bledne Skaly po wykonaniu remontu

jezdni, oraz budowie parkingu na polanie YMCA, ktéry przedstawiono na planie orientacyjnym nr 1.

1.3. Podstawa opracowania

Projekt opracowano na podstawie umowy na wykonanie prac projektowych z Inwestorem.

1.4. Lokalizacja inwestycji

Planowana inwestycja zlokalizowana jest w wojewodztwie dolno$lgskim, powiecie kiodzkim, na terenie gminy

Kudowa Zdroj. Obszar inwestycji zaznaczony zostat kolorem czerwonym na ponizszej mapie.

Rys. 1- Lokalizacja inwestycji

1.5. Materialy wejsciowe
e umowa z Inwestorem;
e ustawa z dnia 20 czerwca 1997 roku ,Prawo o ruchu drogowym” (tekst jednolity: Dz.U. z 2012 roku, poz.

1137 z pézn. zm.);
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e rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003 roku w sprawie szczegdtowych warunkow
zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzeniem (Dz.U. Nr 177, poz.
1729);

e rozporzadzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 w
sprawie znakow i sygnatow drogowych (Dz.U. Nr 170, poz. 1393 z pdzn. zm.);

e rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegdtowych warunkow
technicznych dla znakow i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i
warunkéw ich umieszczenia na drogach (Dz.U. Nr 220, poz. 2181 z p6zn. zm.);

e plan sytuacyjny w skali 1:1 000;

e plan orientacyjny w skali 1: 20 000;

e inne dokumenty.

Przed przystgpieniem do prac projektowych dokonano niezbednych uzgodnien z Inwestorem, przeprowadzono
bezposrednie rozpoznanie terenowe i sytuacyjne, co pozwolito na okreslenie stanu istniejacego i parametréw do

osiagniecia przez stan projektowany.

1.6. Charakter organizacji ruchu drogowego
Organizacja ruchu o charakterze STALYM.

1.7. Termin, w ktérym powinna zosta¢ wprowadzona organizacja ruchu drogowego.

Organizacja ruchu powinna zosta¢ wprowadzona do 31 grudnia 2020 roku.

2. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Droga wojewddzka nr 387 stanowi droge publiczng o klasie technicznej Z — zbiorcza, o przebiegu Scinawka Géma
— Kudowa - Zdroj. Nazywana jest potocznie Drogg Stu Zakretu. Droga posiada przekroj poprzeczny szlakowy na
catej dtugosci. Catos¢ nawierzchni istniejgcej drogi to asfaltobeton w dobrym stanie technicznym. Szerokos¢ jezdni
na rozpatrywanym odcinku wynosi ok. 5,60m. Brak chodnikéw dla ruchu pieszych. Ruch dwukierunkowy bez
ograniczen, przedmiotowy odcinek drogi przebiega poza obszarem zabudowanym. Poza pasem drogowym
zZlokalizowany jest parking ziemny (na polanie) przeznaczony do postoju pojazdéw oséb zwiedzajacych atrakcje
turystyczng — Btedne Skaty. W obrebie parkingu i skrzyzowania z drogg na Btedne Skaly zlokalizowane sg
przystanki autobusowe wyznaczone znakami pionowymi D-15 i znakami pionowymi P-17.

Charakterystyka odcinka drogi wojewddzkiej 387:

e zabudowa — w obszarze przylegtym do rozpatrywanego odcinka brak zabudowy;

e kategoria drogi — droga publiczna kategorii wojewodzkiej o nr 387;

e klasa techniczno-funkcjonalna drogi — Z (zbiorcza), jednojezdniowa dwupasowa (1/2);

e zarzad drogi — Zarzad Wojewodztwa Dolnoslaskiego;
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e zarzadca drogi — Dolnoslaska Stuzba Drég i Kolei;

e zarzadzajacy ruchem — Marszatek Wojewddztwa Dolno$lgskiego;
o przekroj uzytkowy — drogowy;

o szerokos¢ jezdni - ok. 5,60 m;

e rodzaj nawierzchni jezdni — asfaltobeton;

e stan techniczny nawierzchni jezdni — dobry;

e chodniki — brak;

e pobocza — obustronne o zmiennej szerokosci 0,5 — 1,0 m;

¢ natezenie ruchu pojazdéw — SDR ok. 770 pojazddw ogoétem;

e natezenie ruchu pieszych — mate;

e spadek podtuzny — ok. 6%

o istniejgce oznakowanie pionowe zaznaczono na planie sytuacyjnym kolorem szarym, a poziome kolorem

czarnym.

3. OPIS PRZYJETYCH ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH

Rozwigzania projektowe przedstawiono na planie sytuacyjinym nr 2. W zwigzku z budowg parkingu z
wyznaczonymi miejscami postojowymi oraz chodnika w obrebie skrzyzowania DW 387 z drogq na Btedne Skaty
projektuje sie wyznaczenie dwoch przejs¢ dla pieszych w obrebie tego skrzyzowania. Przejécia zostaty
umiejscowione w odlegtosciach minimum 5 m od skrzyzowania tych drég sg wyznaczone w jezdni znakiem
poziomym P-10 o diugosci 4,0m oraz znakami pionowymi D-6 stosownie do kierunku jazdy. Dodatkowo przed
przej$ciami dla pieszych projektuje sie linie warunkowego zatrzymania P-14 umieszczone w odlegtosci 2,0 m przed
znakami P-10. Nowopowstaly parking nalezy oznakowaé¢ znakiem D-18 oraz znakami D-18a ze strzatkami w prawo
i w lewo na wysokosci wjazdu na parking w celu wskazania kierujgcym dojazdu do parkingu. Na parkingu
wyznaczonych jest 87 miejsc postojowych w tym 3 miejsca przeznaczone do postoju pojazdow osob
niepetnosprawnych o ograniczonej sprawnosci ruchowej lub 0séb przewozacych osoby niepetnosprawne. Ich ilos¢
pomimo, iz parking wyznaczony jest poza pasem drogowym drogi publicznej odpowiada ilos¢ wskazanej w art. 12a
ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 roku, poz. 260
z pozn. zm.) tj. 3 stanowiska jezeli liczba stanowisk postojowych wynosi 41 — 100. Stanowiska do postoju tych
pojazdow majg wymiary: dtugo$¢ 5,00 m i szeroko$¢ 3,60 m. Nalezy je oznakowaé znakiem D-18a z tabliczkg T-
29. Ponadto z uwagi na to, iz przejscia dla wyznaczono poza obszarem zabudowanym proponuje sie dodatkowo
znakow A-16 ,przejscie dla pieszych”, ktére odpowiednio wczesnie uprzedzg kierujacych o miejscu przekraczania
jezdni przez pieszych. Znaki te nalezy umiesci¢ w odlegtosci min. 150 m od przejscia wyznaczonego na DW 387 tj.
jadac z kierunku Radkowa nad istniejacym znakiem A-24 oraz jadac z kierunku Kudowy — Zdroju w odlegtoci 20 m
od projektowanego znaku A-6¢. Wprowadza sie réwniez zmiang i uzupetnienie oznakowania skrzyzowania DW 387

z drogg na Bfedne Skaly. W miejsce znakéw A-6a wprowadza sie znaki odpowiednio A-6b i A-6¢ poniewaz
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wystepuje tylko jeden wlot drogi podporzadkowanej. Na wlocie drogi na Btedne skaly nalezy uzupemié znak A-7,

ktory nalezy umiesci¢ nad projektowanym znakiem D-6.

4. WYMAGANIA W STOSUNKU DO ZNAKOW DROGOWYCH ORAZ WYTYCZNE ICH MONTAZU

4.1. Sposoby umieszczania znakéw pionowych
Znaki umieszcza sie po prawej stronie jezdni. Znaki umocowuje sie na konstrukcjach wsporczych tj. stupkach,
ramach, wysiegnikach, konstrukcjach bramowych wykonanych z materiatdw trwatych z wyjatkiem betonu.
Dopuszcza sie tez do umieszczenia znakow wykorzystywanie stupow linii telekomunikacyjnych, latarn stupdw
trakcyjnych i masztow sygnalizatoréw oraz $cian budynkéw i elementéw konstrukcyjnych obiektow inzynierskich.

Stupki konstrukcji wsporczych powinny mie¢ przekréj kotowy lub eliptyczny.
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5.2. Odlegto$¢ znakow od krawedzi ulicy
Znaki na ulicach umieszcza sie w odlegtosci 0,5 — 2,0 [m] od krawedzi jezdni. Odlegto$¢ znaku od jezdni
mierzy sie w poziomie od krawedzi jezdni (wystajacy kraweznik typu miejskiego wlicza sie do chodnika) o

najblizszego skrajnego punktu tarczy znaku (trojkata, kota, kwadratu, prostokata) lub tablicy.

Znaki na drogach z poboczem nalezy umieszcza¢ tak, aby odlegto$¢ znaku od krawedzi korony drogi byta
nie mniejsza niz 0,50 [m]. W przypadku, gdy warunki terenowe nie pozwalajg na umieszczenie znaku poza korong
drogi, znak powinien by¢ umieszczony na drogach z poboczami gruntowymi na poboczu w odlegtosci nie mniejszej
niz 0,50 [m] od krawedzi jezdni. Znaki na ulicach umieszcza sie w odlegtosci 0,50 — 2,00 [m] od krawedzi jezdni.
Odlegtos¢ znaku od jezdni mierzy sie w poziomie od krawedzi jezdni (wystajacy kraweznik typu miejskiego wlicza

sie do chodnika) o najblizszego skrajnego punktu tarczy znaku (tréjkata, kota, kwadratu, prostokata) lub tablicy.
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5.3. Wysoko$¢ umieszczenia znakow
Znaki przewidziane w projekcie, ktére bedq ustawiane na chodnika nalezy umiescié na minimalnej wysokoSci
wynoszacej 2,2 [m] od dolnej krawedzi najnizej umieszczonego znaku. Znaki przewidziane w projekcie, ktore bedg
ustawiane w poboczach nalezy umie$ci¢ na minimalnej wysoko$ci wynoszacej 2,0 [m] od dolnej krawedzi najnizej

umieszczonego znaku.
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5.4. Odchylenie tarczy znaku

40"
7 —_= 5 5

7‘
5o

@) na odcinku prostym b) na tuku poziomym w prawo ¢) na tuku poziomym w lewo
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5.5. Wymagania dla znakéw drogowych poziomych

Oznakowanie poziome powinno charakteryzowac sie:

dobrg widocznoscig w ciggu catej doby;

wysokim wspdtczynnikiem odblaskowosci, réwniez w warunkach wysokiej wilgotnosci, np. podczas
opadow deszczu;

zachowaniem minimalnych parametréw odblaskowos$ci w catym okresie uzytkowania;

odpowiednig szorstko$cig zblizong do szorstkosci nawierzchni, na ktorej sg umieszczone;

odpowiednim okresem trwato$ci;

odpornoscig na Scieranie i zabrudzenie;

szybkg metoda aplikacji, uwzgledniajaca rowniez wymogi ekologiczne.

Do oznakowania poziomego mozna stosowac rowniez materiaty atestowane!

Oznakowanie poziome nalezy wykona¢ jako cienkowarstwowe 0,3 — 0,8 mm (mierzone na mokro).

Opracowat

mgr inz. Michat Micha$
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symbol opis ilos¢
A-6b ,Skrzyzowanie z drogg podporzadkowang wystepujacg po prawej stronie”, grupa 1szt.
wielkos¢ S - srednie, lico z foli odblaskowej typu 1
A-6c ,Skrzyzowanie z drogg podporzadkowang wystepujaca po lewej stronie”, grupa 1szt.
wielkos¢ S - srednie, lico z foli odblaskowej typu 1
A-7 ,ustap pierwszenstwa’, grupa wielko$¢ S — $rednie, lico z foli odblaskowej typu 2 1szt.
A-16 | ,przejscie dla pieszych”, grupa wielko$¢ S — Srednie, lico z foli odblaskowej typu 1 2 szt
D-6 ,przejscie dla pieszych”, grupa wielkos¢ S — $rednie, lico z foli odblaskowej typu 2 4 szt
D-18 | ,parking’, grupa wielko$¢ S — $rednie, lico z foli odblaskowej typu 1 1szt.
D-18a | ,parking — strzatka w lewo”, grupa wielkos¢ S — $rednie, lico z foli odblaskowej typu 1 1szt.
D-18a | -Parking — strzatka w prawo”, grupa wielko$¢ S — Srednie, lico z foli odblaskowej typu 1 szt
1
D-18a Lparking — 3 x miejsce zastrzezone”, grupa wielko$¢ S — $rednie, lico z foli 1szt.
odblaskowe;j typu 1
T.29 ,fabliczka informujaca o miejscach dla pojazdow oséb niepetnosprawnych o obnizonej 1 szt
sprawnosci ruchowej”, lico z foli odblaskowe;j typu 1
P-10 ,przejscie dla pieszych” na DW 387 (s — 4,00 m, L — 5,60 m, powierzchnia malowania 1szt.
-12m?)
P-10 ,przejscie dla pieszych” na drodze na Btedne Skaty (s—-4,00m, L-7,00 m, 1szt.
powierzchnia malowania — 14 m?)
P-14 Jlinia warunkowego zatrzymania sie ztozona z prostokatow” na DW 387 (0,50 m x 1szt.
2,80 m, powierzchnia malowania - 1,025 m?)
P-14 Jlinia warunkowego zatrzymania sie ztozona z prostokatéw” na drodze na Bledne 1szt.
Skaty (0,50 m x 3,50 m, powierzchnia malowania - 1,375 m?)
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7. KARTA UZGODNIEN DO PROJEKTU ORGANIZACJI RUCHU DROGOWEGO

¢ Dolnoslaska Stuzba Drog i Kolei we Wroctawiu - zarzad drogi wojewddzkiej 387

o Marszatek Wojewodztwa Dolnoslaskiego - zarzadzajacy ruchem na drogach wojewodzkich
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