USLUGI PROJEKTOWE | INWESTYCYJNE MICHAL MICHAS

Ul. Buczka 11a, 57-350 Kudowa-Zdroj Tel. 603-949-748  e-mail: projekt@kudowa.zdroj.pl

Zadanie: Zagospodarowanie polany YMCA dla celéw turystycznych

Dz. nr: 124/133, 120/142, 116/127, 114/118, 95, 83 (AM-4)

Lokalizacja: obreb Bukowina gm. Kudowa-Zdrd;
Stadium: PROJEKT BUDOWLANY

, Park Narodowy Gér Stotowych
Inwestor:

ul. Stoneczna 31,57-350 Kudowa-Zdrd;

Oswiadczamy, Ze niniejsze opracowanie jest zgodne z umowa, kompletne z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc i zostato
sporzgdzone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant:
Branza:

architektoniczno | inz. Jerzy Krawczyk
— konstrukcyjna

Projektant
Branza: mgr inz. Michat Micha$
drogowa

Projektant _ _
Branza: mgr inz. Renata Micha$
sanitarna

Projektant _
Branza: mgr inz. Jan Mucha
elektryczna

Kudowa-Zdrdj, wrzesien 2014r.
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OPIS TECHNICZNY — PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Informacje ogdine

Charakterystyka obszaru inwestycji
Stan istniejacy

Dane wyj$ciowe do projektowania
Projekt zagospodarowania terenu
Przekroje konstrukcyjne

Zestawienie powierzchni utwardzonych
Odwodnienie parkingu

Zasilanie elektryczne

. System parkingowy

. Dokumentacja fotograficzna

OPIS TECHNICZNY — OBIEKTY MALEJ ARCHITEKTURY (TABLICE INFORMACYJNE, LAWOSTOLY)

Informacje ogdine
Stan istniejacy
Przedmioty inwestycji. Funkcje obiektow. Lokalizacja

Rozwigzania konstrukcyjno — materiatowe

PLAN BIOZ

ZASWIADCZENIA PROJEKTANTOW O PRZYNALEZNOSCI DO I1ZB

UZGODNIENIA | OPINIE

Decyzja Zarzadu Wojewddztwa Dolnoslgskiego Zarzadcy Drog Wojewddzkich

Dolno$laskiej Stuzby Drdg i Kolei we Wroctawiu z dnia 26.09.2014r nr ZID/0240/1/522/2014

Warunki  Przytaczenia do sieci OSD i dostawe energii elektrycznej z dnia 17.07.2014r
nr WP/054067/2014/004R04

Decyzja Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrdj o Srodowiskowych uwarunkowaniach z dnia 23.09.2014r
nr AiB.6220.4.8.2014

Wyrys i wypis z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Kudowa-Zdroj
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A. OPIS TECHNICZNY — PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. INFORMACJE OGOLNE

1.1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt majacy na celu zagospodarowanie polany YMCA na terenie Parku
Narodowego Gér Stotowych poprzez budowe parkingu dla samochodéw osobowych wraz z infrastrukturg

towarzyszaca i matg architektura.

1.2. Zakres i cel opracowania
Celem opracowania jest okreslenie parametréw technicznych, technologii wykonania i ustalenie zakresu robét
potrzebnych do realizacji inwestyciji.
Przewidziano nastepujacy zakres prac:
- budowa parkingu turystycznego wraz z odwodnieniem, oraz elektronicznym systemem zliczania pojazdéw
- przebudowa wjazdu z drogi wojewddzkiej 387 (Droga Stu Zakretow),

- budowa obiektow matej architektury ( tablice informacyjne, tawostoty).

1.3. Podstawa opracowania

Projekt opracowano na podstawie umowy na wykonanie prac projektowych z Inwestorem.
1.4. Lokalizacja inwestycji

Planowana inwestycja zlokalizowana jest w wojewodztwie dolno$laskim, powiecie ktodzkim, na terenie gminy

Kudowa-Zdréj. Obszar inwestycji zaznaczony zostat kolorem czerwonym na ponizszych mapach.

UstuUGI PROJEKTOWE I INWESTYCYJNE MICHAL MICHAS
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Rys. 1 - Lokalizacja inwestycji — zdjecie satelitarne
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Rys. 2 — Lokalizacja inwestycji — mapa topograficzna
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1.5. Materiaty wyjsciowe

21.

umowa z Inwestorem;

uchwata nr XXII/154/96 Rady Miejskiej w Kudowie — Zdroju z dnia 30 sierpnia 1996 w sprawie uchwalenia
Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta.

obowigzujace przepisy budowlane i normy, przede wszystkim: Ustawa Prawo budowlane (Tekst jednolity: Dz.
U.z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z pdzn. zm.), Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 kwietnia 2012r.
w sprawie szczeg6towego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. poz. 462) oraz inne obowigzujace
akty prawne.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dziennik Ustaw nr 75), z p6zniejszymi zmianami.

Mapa do celéw projektowych w skali 1:500

Opinia geotechniczna, wykonana dla terenu inwestycji; opracowana przez mgr inz. Jacka Jastrzebskiego,
Wroctaw, czerwiec 2014r.

Pozwolenie wodno — prawne nr OSR 6223-01/08 z dnia 26.02.2008r

inne dokumenty;

Przed przystapieniem do prac projektowych dokonano niezbednych uzgodnien z Inwestorem,
przeprowadzono bezposrednie rozpoznanie terenowe i sytuacyjne, co pozwolito na okreslenie stanu

istniejacego i parametréw do osiggniecia przez stan projektowany.

CHARAKTERYSTYKA OBSZARU INWESTYCJI

Inwestycja projektowana jest na terenie istniejacego parkingu terenowego na polanie YMCA. Parking
wykorzystywany jest gtownie przez turystow odwiedzajacych rezerwat ,Btedne Skaty” i charakteryzuje sie

wzmozonym ruchem w okresie od maja do pazdziernika.

Budowa geologiczna, warunki gruntowo — wodne

Podtoze naturalne w rejonie projektowanej inwestycji rozpoznano trzema otworami badawczymi (O-1, O-2, O-
3) wykonanymi na gtebokosci od 1,5 do 2,0 m p.p.t.

Budowa podfoza na obszarze projektowanej inwestycji jest niejednorodna.

W okolicy otworéw podtoze naturalne budujg deluwialne utwory zboczowe w postaci glin na granicy glin
pylastych i i#éw na granicy glin pylastych. Ponizej tych utworéw stwierdzono wystepowanie zwietrzelin
gliniastych oraz zwietrzeliny kredowych margli ilastych i krzemionkowych.

Wiercenie koficzono na gleboko$ci na ktérej stwierdzono brak postepu wiercenia. Brak postepu wiercenia
najprawdopodobniej byt spowodowany natrafieniem na bardzo skonsolidowang zwietrzeling gliniastg lub tez

na zwietrzeling margli budujacych gtebsze podtoze w tej okolicy.

UstuUGI PROJEKTOWE I INWESTYCYJNE MICHAL MICHAS
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W trakcie badan terenowych w dniu 31.05.2014 roku w otworach geotechnicznych wykonanych na badanym
terenie nie stwierdzono wystepowania wod gruntowych. Stwierdzono jedynie obfite i intensywne saczenia w
obrebie zwietrzelin gliniastych, ktére w znacznym stopniu uplastyczniaty te grunty i obnizaly ich parametry
geotechniczne. Intensywnos$¢ tych saczen z pewno$ciq bedzie zalezna od intensywno$ci opaddw
atmosferycznych oraz wiosennych roztopéw.

Analiza warunkéw gruntowo-wodnych podtoza do gteboko$ci 1,00 m pozwolita okresli¢ przydatno$¢ gruntéw
podtoza naturalnego na obszarze projektowanej inwestycji:

a) pod wzgledem wysadzinowo$ci na obszarze inwestycji do gtebokosci 1,00 m p.p.t. wystepujq gtéwnie
grunty rodzime bardzo wysadzinowe.

b) Warunki wodne na trasie inwestycji okreslono, jako przecietne.

c) w podtozu stwierdzono grunty zaliczone do grup no$nosci podtoza G4:

- grupa nosnosci G4 — grunty bardzo wysadzinowe — gliny, ity, miekkoplastyczne zwietrzeliny gliniaste.

Grunty wysadzinowe nie nadajg sie do wbudowania w gbrne warstwy nasypu w strefie przemarzania, jako
warstwy mrozoochronne w strefie przemarzania oraz warstwy filtracyjne. Mogg jednak pozostac jako podtoze
ponizej strefy przemarzania lub w wykopach i miejscach zerowych do gteboko$ci przemarzania pod

warunkiem ich ulepszenia metodami chemicznymi.

. STAN ISTNIEJACY

Na terenie inwestycji znajduje sie parking terenowy z wjazdem z Drogi Stu Zakretéw (droga wojewddzka nr
387), oraz teren zielony zagospodarowany matg architekturg (stoty z tawkami i zadaszona wiata na ognisko).
W czasie wzmozonego ruchu w okresie letnim obecne zagospodarowanie terenu nie zapewnia
wystarczajacego komfortu turystom. Wyjazd z parkingu, brak przej$¢ dla pieszych i chodnikéw, oraz fakt
parkowania samochodéw na poboczu drogi wojewddzkiej, z powodu braku wystarczajacej ilosci miejsc

postojowych, stwarza zagrozenie dla kierowcow i turystow.

Spis dziatek znajdujacych sie na terenie inwestycji

L.p Numer Nazwa wiasciciela lub wtadajacego Rodza)
| dziatki wiasno$ci / wiadania
Skarb Panstwa wiasno$¢
1. 1241133 Park Narodowy Gér Stotowych , tkownik wi
siedziba: 57-350 Kudowa-Zdréj ul. Stoneczna 31 uzytkownik wieczysty
2| 120/142 Skarb Panstwa wiasnos¢
Park Narodowy Gér Stotowych uzytkownik wieczysty
3. | 116/127 Skarb Panstwa wiasnos¢
Park Narodowy Gér Stotowych uzytkownik wieczysty
4. | 114/118 Skarb Panstwa wiasnos¢
Park Narodowy Gér Stotowych uzytkownik wieczysty
5. 95 Skarb Paristwa wiasnos¢
Park Narodowy Gér Stotowych uzytkownik wieczysty
Wojewodztwo dolnoslgskie wiasno$c¢
6. 83 Zarzad Wojewodztwa Dolnoslgskiego gtowny zarzadca
siedziba: 50-411 Wroctaw, ul.Wybrzeze Stowackiego 12-14
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4. DANE WYJSCIOWE DO PROJEKTOWANIA

Przyjeto nastepujace dane wyj$ciowe do projektowania:

Obcigzenie drég wewnetrznych ruchem - KR2

Klasa techniczna drogi — droga wewnetrzna

Szerokos¢ jezdni zmienna (zgodnie z PZT)

Spadki poprzeczne jezdni — 2% - 3 % (zgodnie z PZT)

Grupa no$nosci podtoza z gruntow watpliwych i wysadzinowych: G4

Gteboko$¢ przemarzania gruntu: 1,0m

5. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIA TERENU

W celu zagospodarowania polany YMCA dla potrzeb obstugi ruchu turystycznego przy rezerwacie ,Btedne
Skaty” na terenie Parku Narodowego Gér Stotowych projektuje sie wykonanie nowego parkingu turystycznego

wraz z obiektami matej architektury towarzyszacej (tablice informacyjne, tawostoty).

Wijazd na parking z drogi wojewodzkiej nr 387 — ,Droga Stu Zakretow” — projektuje sie wykona¢ w miejscu
istniejacego wjazdu i poszerzy¢ do szerokosci 7,00m. W celu zwiekszenia bezpieczenstwa wjazd nalezy
oznakowa¢ oraz wykona¢ chodniki i przejScia dla pieszych. Projekt organizacji ruchu wg osobnego
opracowania.

Drogi wewnetrzne parkingu nalezy wykona¢ z kostki z piaskowca o wymiarach 14/16 cm. W celu
zapewnienia mozliwosci bezproblemowego ruchu komunikacji zbiorowej i samochodéw osobowych -
promienie zewnetrzne fukéw drogi wewnetrznej wynosi¢ bedg 12m kazdy.

Sciek drogowy o szerokosci 40cm w miejscach oznaczonych w projekcie, wykona¢ z kostki granitowej o
wymiarach 19x19x19cm na fawie z betonu C12/15 gr. 15cm i podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm. Sciek

nalezy obnizy¢ o 3cm ponizej powierzchni drogi.

Miejsca postojowe dla samochodéw osobowych wykona¢ z kostki piaskowcowej 9/11 — na warstwach
podtoza jak dla drog wewnetrznych. Linie oddzielajace poszczegoine miejsca postojowe wykonac z kostki
granitowej w kolorze szarym.

Krawezniki i obrzeza nalezy wykonac¢ jako granitowe ( proste, tukowe zgodnie z PZT). Osadzi¢ na tawie z
oporem z betonu C12/15 gr. 15cm i podsypce cementowo piaskowej gr. 3cm. Od strony zieleni krawezniki i
obrzeza wynies¢ o 3 cm.

Chodniki wykonac z kostki z piaskowca 9/11 cm.

Przewiduje sie ujecie wod opadowych i roztopowych z obszaru objetego opracowaniem w kanalizacje
deszczowg. Wody opadowe i roztopowe kierowane bedg do Sciekow drogowych i poprzez wpusty uliczne
oraz kanaly deszczowe odprowadzone do separatora, projektowanego w zachodniej czesSci terenu
opracowania, dalej w oparciu o pozwolenie wodno prawne odprowadzone do istniejgcego rowu

melioracyjnego na terenie Parku Narodowego.

UstuUGI PROJEKTOWE I INWESTYCYJNE MICHAL MICHAS
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Wpusty uliczne nalezy osadzi¢ w linii Scieku 3 cm ponizej poziomu drogi.

Trase istniejacego rowu potozonego w pdtnocno-wschodniej czesci terenu nalezy oczysci¢ i odmuli¢, a jego
trase dostosowa¢ do projektowanego parkingu. Istniejacy réw od strony potudniowo-zachodniej nalezy
oczyscic i odmulic.

Dla zapewnienia zaplecza sanitarnego przewiduje sie montaz gotowych toalet ,suchych”, ktére nie wymagajq
dostepu do kanalizacji sanitarnej i sieci wodnej.

Na terenie zielonym projektuje sie wykona¢ ogrodzenie oraz elementy matej architektury (tawostoty, tablice
informacyjne) — projekty techniczne zawarte w dalszej cze$ci opracowania. Pozostaly teren nalezy
uporzadkowaé, wyréwnac i obsiac trawa.

Teren inwestycji zostanie uzbrojony w instalacje elektryczna, ktéra zostanie wykorzystana do o$wietlenia
tablicy informacyjnej informujacej o zajgtosci parkingu.

Projekt przewiduje rozbiérke istniejgcego murowanego pawilonu - kiosku sprzedazy biletéw.

Miejsca, prowadzenia budowy zostaly oznaczone w Planie Zagospodarowania Terenu. Prace budowlane
nalezy prowadzi¢ w taki sposéb aby zapewni¢ mozliwo$¢ dojazdu do kompleksu Btedne Skaty, w tym celu
konieczne bedzie opracowanie przez wykonawce robdt projektu zastepczej organizacji ruchu i

przedstawienie go do akceptacji Inwestorowi oraz zarzadcy drogi.

PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE

Obliczenie grubosci warstw podtoza ze wzgledu na mrozoodporno$c¢:
e Kategoria obcigzenia ruchem - KR2
o  Grupa no$nosci podioza z gruntéw watpliwych i wysadzinowych: G4

o  Glebokos¢ przemarzania gruntu dla miasta Kudowa-Zdréj: 1,0m

Zgodnie z zatgcznikiem nr 4, pkt. 8 do Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia
02.03.1999r. w sprawie warunkdw technicznych jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz. U. z 1999r. Nr 43, poz. 430 z pdézn. zm.) oraz powyzszymi zatozeniami, grubos¢ warstw nawierzchni
powinna wynosi¢ 0,65hz, gdzie hz oznacza gtebokos¢ przemarzania gruntéw zgodnie z PN.

Ostatecznie przyjeta grubo$¢ warstw konstrukcyjnych wynosi 65cm.

Jako wzmocnienie podtoza przyjeto utozenie dodatkowej warstwy z gruntu stabilizowanego cementem
(stabilizacji) o Rm=2,5 MPa . Dla drogi wewnetrznej grubos$ci 25 cm, a dla miejsc postojowych i zatoczek

parkingowych grubosci 15 cm.

Projektowany przekréj konstrukcyjny drog wewnetrznych
- Kostka z piaskowca 14/16 16¢cm

- Podsypka cementowo-piaskowa (1:3) 4cm

UstuUGI PROJEKTOWE I INWESTYCYJNE MICHAL MICHAS
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- Podbudowa - kruszywo tamane (0/31,5) stabilizowane mechanicznie 20cm
- Ulepszone podtoze z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa 25¢cm
- Istniejace podtoze gruntowe lub nasyp budowlany z gruntu kategorii G1 uktadany

i zageszczany warstwami 20-30 cm

Projektowany przekrdj konstrukcyjny miejsc postojowych dla sam. osobowych

- Kostka z piaskowca 9/11 11cm
- Podsypka cementowo-piaskowa (1:3) 4cm
- Podbudowa- kruszywo famane (0/31,5) stabilizowane mechanicznie 20cm
- Ulepszone podtoze z gruntu stabilizowanego cementem 0 Rm=2,5 MPa 15¢m

- Istniejace podtoze gruntowe lub nasyp budowlany z gruntu kategorii G1 uktadany

i zageszczany warstwami 20-30 cm

Projektowany przekrdj konstrukcyjny zatoki postojowej dla sam. komunikacji zbiorowej

- Kostka z piaskowca 14/16 16¢cm
- Podsypka cementowo-piaskowa (1:3) 4cm
- Podbudowa- kruszywo famane (0/31,5) stabilizowane mechanicznie 20cm
- Ulepszone podtoze z gruntu stabilizowanego cementem 0 Rm=2,5 MPa 25¢cm

- Istniejace podtoze gruntowe lub nasyp budowlany z gruntu kategorii G1 uktadany

i zageszczany warstwami 20-30 cm

Projektowany przekrdj konstrukcyjny pod chodnikami

- Kostka z piaskowca radkowskiego 9/11 11cm
- Podsypka piaskowa 4cm
- Podbudowa - kruszywo tamane (0/31,5) stabilizowane mechanicznie 15cm

- Istniejace podioze gruntowe lub nasyp budowlany z gruntu kategorii G1 uktadany

i zageszczany warstwami 20-30 cm

UstuUGI PROJEKTOWE I INWESTYCYJNE MICHAL MICHAS
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Rodzaje nawierzchni

Powierzchnia ( m2)

Drogi wewnetrzne - kostka z piaskowca 14/16 1420
Miejsca postojowe - Kostka z piaskowca 9/11 1330
Zatoki postojowe- Kostka z piaskowca 14/16 115,5
Chodniki - Kostka z piaskowca 9/11 o945
Nawierzchnie utwardzone tluczniem 58,5
Sciek drogowy - dwa rzedy 78
Kostki granitowej 19x19x19
Elementy powtarzalne Dtugosé mb
Krawezniki proste 15x30 321,5
Krawezniki tukowe 15x30 182
Krawezniki obnizone 15x20 51
Obrzeze 275
Nazwa Liczba (szt.)
Miejsca postojowe 86
Miejsca postojowe dla 0séb niepetnosprawnych 3
tacznie 89

UstuUGI PROJEKTOWE I INWESTYCYJNE MICHAL MICHAS
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8. ODWODNIENIE PARKINGU

1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt majacy na celu zagospodarowanie polany YMCA na terenie Parku
Narodowego Gor Stotowych poprzez budowe parkingu dla samochodéw osobowych i autokaréw wraz z

infrastrukturg towarzyszaca i matg architektura.

2. Zakres i cel opracowania
Celem opracowania jest okre$lenie parametréw technicznych, technologii wykonania i ustalenie zakresu robét
potrzebnych do odprowadzenia wod deszczowych i roztopowych z parkingu turystycznego na terenie polany
YMCA.
3. Charakterystyka projektowanego rozwigzania.
3.1. Obliczeniowe ilo$ci wod deszczowych.
llos¢ wod opadowych:
g =q*y*F
q = 470%(c)"2 */ (t)o7
gdzie:
¢ — okres jednorazowego przekroczenia danego deszczu
t — czas trwania deszczu miarodajnego
F — powierzchnia sptywu
- wspotczynnik sptywu
przyjmujac ¢ = 5 (20%) oraz tm = 15 min
q = 470%(c)"2 */ ()07
q =804 / 15%67
q=131dm?/ s*ha

Powierzchnia drég wewnetrznych oraz chodnikow z kostki z piaskowca — F ~ 1433,9 m? + 385,3 m? =0,1819
ha
y=085 q=131dm’/sha

0s2=0,85+ 131+ 0,1819 = 20, 3 dm%/s

Powierzchnia parkingéw z kostki z piaskowca i granitu —F ~1715,7 m2 =0,1716 ha
y=085 q=131dm’/sha

0s3= 0,85+ 131+ 0,172 = 19,15 dm3/s
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Powierzchnia pozostatych terenéw — zielonych, matej architektury, itp — F ~353,5m?2 =0,0353 ha
y=025 q=131dm’/sha

0s¢= 0,25+ 131+ 0,0353 = 1,2 dm?/s

taczna ilos¢ sciekdw deszczowych odprowadzanych z dziatek pod budownictwo jednorodzinne wynosi
Qs = 20,3+19,15+1,2 = 40,65 dm®/s

3.2. Objetos¢ roczna i Sredniodobowa:
Dla okreslenia objetosci rocznej i Sredniodobowej opaddw postuzono sie Mapa rozktadow normalnych dla
terenu Polski potudniowej i przyjeto opad Srednio roczny o wysokosci H=1000 mm.
Roczna objeto$¢ sptywu wyniesie :
Vrocz.=H x F = 1,0 x 3888,3 = 3 888 [m3/rok]

Objetos¢ $redniodobowa:
Vér. dob.= Vrocz / 365= 3 888 / 365 = 10,65 [m3/d]

3.3. Opis przyjetego rozwiazania.

Przewiduje sie odwodnienie parkingu o powierzchni ~1716m2, chodnikéw o powierzchni 385m?2 oraz drég
wewnetrznych o powierzchni 1434m2.  Parking wykonany bedzie z kostki kamiennej z piaskowca 9x11cm,
drogi wewnetrzne z kostki z piaskowca 16x16cm. Wzdtuz drog wewnetrznych przewidziane jest wykonanie
$ciekow drogowych z kostki obnizonych w stosunku do drogi 0 3cm.

Zaprojektowano uktad kanalizacji deszczowej grawitacyjnej z podejéciami do wpustow ulicznych majacych na
celu zebranie i odprowadzenie wod opadowych oraz roztopowych, pochodzacych z terenu przewidzianego
pod miejsca postojowe oraz z ciggdw komunikacyjnych. Wiasciwe odprowadzenie wody jest szczegdlnie
wazne ze wzgledu na charakter wystepujacego gruntu — glin na granicy glin pylastych i itbw na granicy glin
pylastych (wg pkt: 21.12.2. cz. drogowe;j).

Wody opadowe z ciggéw komunikacyjnych zbierane beda poprzez wpusty uliczne z osadnikiem, a nastepnie
odprowadzane kolektorami 200- &3250. Ponadto, wzdtuz drég wewnetrznych zaprojektowano Scieki
drogowe, z ktorych poprzez wpusty uliczne nalezy rowniez odprowadzi¢ do kanatu deszczowego.

Do oczyszczania wod opadowych i roztopowych pochodzacych z ciggdw komunikacyjnych z zawiesin i
drobnych zanieczyszczen statych przyjeto wpusty deszczowe z osadnikiem oraz separator koalescencyjny z
osadnikiem.

Ze wzgledu na niewielkie natezenie ruchu nie przewiduje sie przekroczenia dopuszczalnych stezen
zanieczyszczen i zgodnie z § 19 rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 24.07.2006r. w sprawie
warunkdw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzanie $ciekéw do wdd lub do ziemi oraz w sprawie substanc;i
szczegolnie szkodliwych dla $rodowiska wodnego (Nr 137 poz.984 z 2006r z p6zn. zm.) nie jest wymagane

oczyszczanie odprowadzanych wdd opadowych i roztopowych w separatorze.

UstuUGI PROJEKTOWE I INWESTYCYJNE MICHAL MICHAS

Ul. Buczka 11a, 57-350 Kudowa-Zdroj Tel. 603-949-748 e-mail: projekt@kudowa.zdroj.pl



Strona |14

Ze wzgledu, na usytuowanie inwestycji - znajduje sie na terenie Parku Narodowego Gor Stotowych -
projektuje sie montaz separatora usytuowanego w zachodniej czesci opracowania. Dobrano separator
koalescencyjny zintegrowany z osadnikiem o przepustowos$ci 40dm?/s oraz pojemnoéci osadnika 5000dm3 w
wykonaniu monolitycznym zelbetowym.

Wody deszczowe po oczyszczeniu w osadnikach studzienek oraz separatorze odprowadzane bedg do
istniejacego rowu odwadniajacego zgodnie z decyzjq wodno prawng nr OSR 6223-01/08 z dn. 26.02.2008r.
3.4. Materialy

Materialy uzyte do budowy kanalizacji deszczowej powinny posiada¢ wymagane certyfikaty, aprobaty
techniczne i deklaracje zgodnosci. Kanalizacja grawitacyjna wykonana bedzie z rur PCV, jednorodnych litych
(z twardego PCV-U klasy SN8 - 200x5,9; 250x7,3) wg PN-EN 1401-1:2009, wyposazonych w uszczelke
wyposazong w podwojng warge uszczelniajgcg oraz dodatkowy piercient polipropylenowy usztywniajacy i
zabezpieczajacy uszczelke przed wypchnieciem podczas montazu.

Zmiany Kkierunkdw i spadkow kanalizacji deszczowej realizowane bedg za pomocg studzienek
kanalizacyjnych pofaczeniowych, przelotowych, rewizyjnych i spadowych. Zaprojektowano studzienki
kanalizacyjne z kregéw betonowych o $rednicy nominalnej (DN) 1000, taczonych na uszczelki gumowe. Dno
studzienki nalezy zamowi¢ jako prefabrykowane z wykonang fabrycznie kinetg z osadzonymi przejciami

szczelnymi.

Separator — konstrukcje separatora stanowi monolityczny, zelbetowy zbiornik o przekroju kotowym z otworami
do podtaczenia rur. Wysoko$¢ zbiornika regulowana jest poprzez nadstawki. Zastosowano separator ze
zintegrowanym osadnikiem. Otwory do podtaczenia rur winny by¢ wyposazone sg w przejécia szczelne lub

uszczelki, zapewniajace szczelne i elastyczne podigczenie przewoddw.

We wnetrzu urzadzenia znajduje si¢ uktad filtrujgcy wykonany ze stali nierdzewnej z filtrami
koalescencyjnymi. Separator wyposazony jest w ptywak, ktory po osiggnieciu maksymalnego poziomu
substancji ropopochodnych odcina odptyw Sciekow do kanalizacji, uniemozliwiajagc w ten sposéb skazenie

odbiornika. Schemat separatora przedstawiono na zafgczniku nr 1.
Prébe szczelno$ci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z normg - PN-EN 1610:2015-10.

3.5. Wytyczne wykonania.

Roboty budowlano-montazowe nalezy wykona¢ zgodnie z:

e Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych cz. Il — instalacje
sanitarne i przemystowe”

e PN-EN 1997-1:2008 - Projektowanie geotechniczne -- Cze$¢ 1: Zasady ogoine

e PN-B-10736:1999 — Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych i kanalizacyjnych

e PN-EN 1610:2015-10 — Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych

e Instrukcja montazowa uktadania w gruncie rurociggéw z PCV” — wydana przez Producenta rur
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3.6. Roboty ziemne.

Roboty przygotowawcze.

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca dokona wytyczenia i trwale oznakuje trase sieci za pomocg
kotkow osiowych, kotkow Swiadkow i kotkow krawedziowych.

Projektowana 0$ kanatu lub rurociggu powinna by¢é oznaczona w terenie -przez geodete uprawnionego w
sposdb /trwaly | widoczny, z zatozeniem reperéw roboczych.

Kotki osiowe nalezy wbi¢ na kazdym zatamaniu trasy, a na odcinkach prostych co ok. 30-50m. Kotki $wiadki
wbija sie po obu stronach wykopu, tak, aby istniata mozliwo$¢ odtworzenia jego osi podczas prowadzenia
robot.

Przed przystapieniem do witasciwych robot ziemnych nalezy usung¢ darii i ziemie roslinng pryzmujac jg z
jednej strony wykopu liniowego, zabezpieczy¢ wykopy przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i ew.
gruntowymi.

Odwodnienie wykopow.

Uktadanie rur musi by¢ wykonane w wykopach o podtozu odwodnionym. Odwodnienie pozwala na wtasciwe
utozenie i utrzymanie przewidzianych w projekcie spadkéw.

Zgodnie z badaniami gruntowo-wodnymi, w normalnych warunkach nie powinny wystapi¢ wody gruntowe.

W przypadku pojawienia sie wod gruntowych, w zaleznoSci od gteboko$ci wykopu, rodzaju gruntu i
intensywnos$ci naptywu wody nalezy zastosowa¢ wybrang, wtasciwg metode odwodnienia:

e metoda powierzchniowa — odprowadzenie powierzchniowe wody w miare zagtebienia wykopu za
pomoca pompy.

e metoda drenazu poziomego — utozenie pod kanatem (rurociaggiem) drenazu poziomego w obsypce
zwirowej, z odprowadzeniem wody do studzienki czerpalnej, zlokalizowanej obok trasy kanatu
(rurociggu), z ktérej woda bedzie odpompowywana. Po zakonczeniu uktadania kanatu (po probie
szczelno$ci i zasypaniu) studzienki czerpalne sg demontowane.

e przy duzych naptywach, w szczegdlnie trudnych warunkach stosowa¢ odwodnienie linowe
zestawem igtofiltréw o gtebokosci 1,5 m ponizej dna wykopu, wpuszczanym obustronnie w
rozstawie, co 1,0 m. Wode pompowaé zestawem pompowo - prézniowym odcinkami 25-50 m.

Wode odprowadza¢ do najblizszych rowéw rurociggami ttocznymi o $rednicy 100-150 mm. Przewidywac
agregaty pompowe elektryczne w zasiegu linii elekirycznej, a poza zasiegiem >100 m agregaty spalinowe.

W razie potrzeby, przed przystgpieniem do robét, Inwestor uzyska pozwolenie na zrzut wéd odprowadzanych
Z wykopdw.

Kazdorazowo sposob odwodnienia nalezy dobra¢ do aktualnie panujacych warunkéw gruntowo-wodnych w
porozumieniu z Inspektorem nadzoru.

Wykopy.

Wykopy pod rurociagi z PCV powinny byé prowadzone zgodnie z normg PN-B-10736:1999 ,Wykopy otwarte
dla przewodow wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania” oraz z wymaganiami BHP

zawartymi w przepisach branzowych a w szczegélnosci w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dn.
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6.02.2003 w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlano-montazowych i
rozbidrkowych (Dz. U. nr 47, poz. 401 z 19.03.2003r).

W miejscach zblizen do istniejacego uzbrojenia podziemnego wykona¢ z zachowaniem szczegoinej
ostroznosci (recznie) przekopy prébne.

Wszystkie napotkane przewody podziemne powinny by¢é zabezpieczone przed uszkodzeniem, w razie
potrzeby podwieszone lub zdemontowane, a nastepnie zamontowane. W obrebie kolizji lub zblizenia z
istniejacym uzbrojeniem wykopy prowadzi¢ recznie pod nadzorem uzytkownika tego uzbrojenia wg uzgodnien
zawartych w projekcie. Uszkodzone ciggi drenarskie nalezy odbudowac.

Dla rurociggow z rur PCV wykop powinien by¢ prowadzony jako wasko-przestrzenny o $cianach pionowych
obudowanych i rozpartych lub $cianach skarpowych. Szeroko$¢ wykopu winna byé dostosowana do $rednicy
przewodu i technologii wykonywania robét. Dla sieci kanalizacji grawitacyjnej min. szeroko$¢ wykopu w
Swietle obudowy powinna wynosi¢ 0,8m.

Wykopy otwarte bez obudowy mozna wykonywaé wytacznie poza terenem zabudowanym, w gruntach
suchych ispoistych przy glebokoéci do 1,5m. Ze wzgledu na gteboko$¢ — w wigkszosci wykop
waskoprzestrzenny o Scianach pionowych z petnym umocnieniem Scian.

Jezeli wzdtuz wykopu odbywa sie komunikacja lub w obrebie klina odtamu $cian wykopu znajdujg sie obiekty
budowlane posadowione powyzej dna wykopu - nalezy stosowa¢ odpowiednig obudowe.

Odeskowanie i rozparcie Scian wykopu powinno by¢ wykonywane w miare pogtebiania wykopu. Przestrzen
czasowo nie odeskowana nie powinna by¢ wieksza niz 0,4m w gruntach luznych i 0,5-0,7 m w gruntach
potzwartych i zwartych. Ostatnia gérna deska powinna wystawa¢ >0,15m ponad teren, chronigc w ten sposéb
wykop przed obsuwaniem sie gruntu i ew. wodami opadowymi.

W odlegtosciach nie wiekszych niz 20m powinny znajdowac sie awaryjne, odpowiednie wyjscia z dna wykopu
rozpartego. W kazdej fazie robo6t zabronione jest przebywanie pracownikow w czesci nieodeskowanej
wykopu.

Przed rozpoczeciem kazdej zmiany (przynajmniej) oraz po wystapieniu czynnikéw niekorzystnych nalezy
sprawdzi¢ stan obudowy wykopu.

Zaleca sie stosowanie szalunkdw systemowych, zapuszczanych.

Wykop pod rurociagi nalezy rozpocza¢ od najnizszego punktu przesuwajac sie stopniowo w goére. Zapewnia
to mozliwo$¢ grawitacyjnego odptywu wod z wykopdw w czasie opadéw oraz odwodnienia wykopdw
nawodnionych.

Wykop powinien by¢ zabezpieczony barierkg 0 h=1,1m.

Dla przejscia pieszych nalezy wykona¢ przenosne pomosty z bali drewnianych 14xl4cm z barierka o wys. 1,1
m.

Ziemie z wykopu nalezy uktada¢ po jednej stronie wykopu w odlegtosci > 1m od krawedzi wykopu lub
wywieziony poza plac budowy w uzgodnione miejsce. Przestrzent pomiedzy odktadang ziemig a wykopem

powinna by¢ stale oczyszczana, aby umozliwia¢ przejscie wzdtuz wykopu.
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Wykop nalezy prowadzi¢ 0,10m do 0,15m ponizej projektowanych rzednych dna wykopu, a nastepnie
wykona¢ podsypke piaskowa,

W przypadku przegtebienia wykonac tawe zwirowg i ja zagescic.

Rozdeskowanie $cian wykopu nalezy wykonywac rownoczesnie z zasypka.

Zasypke rurociagu nalezy rozpocza¢ od obsypki piaskowej - 30cm ponad wierzch rury z wytgczeniem
wszystkich potaczen rur. Po przeprowadzonej probie szczelno$ci i inwentaryzacji powykonawczej mozna
przystapi¢ do zasypywania ziaczy piaskiem a nastepnie wykopu gruntem rodzimym. Nalezy zwréci¢
szczegolng uwage na zageszczenie warstwy ochronnej - zageszczaé nalezy bardzo starannie - szczegolnie w
tzw. pachach przewodu.

Obsypke zageszczat recznie do uzyskania wspdiczynnika zageszczenia 0,95. Obsypke nalezy wykona¢ z
zachowaniem dostepu do dotka montazowego. Dotki montazowe ulegajg zasypaniu piaskiem po prébie
szczelnosci ztacz danego odcinka. Wykopy zasypywac piaskiem z recznym zageszczeniem, do wysokosci 0,5
m ponad wierzch rury warstwami 15 c¢cm do uzyskania wspdtczynnika 0,95; powyzej zasypywaé fatwo
wigzacym sie gruntem, moze to by¢ grunt rodzimy, oraz zageszcza¢ mechanicznie warstwami 20 cm do
uzyskania wspotczynnika zageszczenia 0,95 poza pasem jezdni oraz 1,0 w pasie jezdni.

Na trasie sieci wystepowa¢ beda grunty, ktdre nie moga by¢ wykorzystywane jako zasypka wykopow pod
drogami z uwagi na wymagane zageszczenie (np. grunty gliniaste). Grunty trudne do zageszczania nalezy
wywozi¢, a do zasypki uzywa¢ nadmiaru gruntéw z tych wykopow, gdzie wystepujg grunty mozliwe do
zageszczania lub dowiez¢ whasciwy grunt. Przewiduje sig wymiane ok. 80% gruntu.

W przypadku niestabilnosci podioza konieczne bedzie wykonywanie dodatkowej Jfawy” z zageszczonego
zwiru gr. ok. 20cm.

Przed zasypaniem nalezy wykona¢ inwentaryzacje powykonawczg przez geodete uprawnionego.

Przejscie sieci pod drogami.

Przed przystgpieniem do robét nalezy uzyska¢ zezwolenie na wejscie i prowadzenie robdt w pasie drogi
wojewddzkiej. W czasie wykonywania robot nalezy przestrzega¢ warunki instytucji uzgadniajacych i
dokonujacych odbioréw technicznych.

Przejcie pod drogg wykonaC metodq przecisku lub poziomego przewiertu, natomiast pod drogg lesng
gruntowg mozna wykona¢ rozkopem potowkowym. Rurociggi pod tymi przeszkodami uktadac w rurze
ochronnej stalowej. Przy przejsciu pod drogg przeciskiem rury wiertnicze stalowe pozostajg jako ochronne.
Przewody wprowadzi¢ do rury ochronnej za pomocg, ptoz $lizgowych. Rure ochronng wyprowadzi¢ po min. 1
m z dwéch stron poza koniec drogi. Kofcowki rur ochronnych uszczelni¢ manszetami.

Skrzyzowanie z drogg wykonaé na gtebokosci min. 1,5 m pod korong drogi.

Uktadanie przewodow.

Przewody z PVC mozna montowa¢ przy temperaturze otoczenia od 0 °C do 30 °C , jednakze z uwagi na
zmniejszong elastycznos¢ PVC w niskich temperaturach zaleca sie wykonywa¢ potaczenia w temperaturze
nie nizszej niz +5 °C.

Sposdb montazu przewodow powinien zapewnia¢ utrzymanie kierunku i spadkow zgodnie z projektem.
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Przed opuszczeniem rur do wykopu, nalezy sprawdzi€ ich stan techniczny — nie mogq mie¢ uszkodzen, oraz
zabezpieczy¢ je przed zanieczyszczeniem poprzez wprowadzenie do rur tymczasowych zamknieg.
Uktadanie odcinka przewodu moze odbywaé sie na przygotowanym podiozu. Rury nalezy uktadac
rozpoczynajac od wylotu kierujac kielichy ku gorze na warstwie podsypki piaskowej gr. 0,2 m oraz w obsypce
piaskowej 0,3 m ponad wierzch rury. Przewdd po utozeniu powinien Scisle przylega¢ do przygotowanego
podtoza piaskowego na catej swej diugosci.
Ztacza powinny pozostaé odstoniete do czasu przeprowadzenia préby szczelnosci.
W razie napotkania soczewki z gruntu w stanie miekkoplastycznym (pyty, piaski gliniaste, gliny pylaste, gliny
piaszczyste) piaszczystg podbudowe nalezy wzmocnic tawa zwirowa o grubosci 20cm ze zwiru sortowanego i
ptukanego o granulacji 8/12mm z zageszczeniem. tawe zwirowg nalezy zamkna¢ geowtokning o gramaturze
400g/m2 dla zabezpieczenia przed wynoszeniem drobnych frakcji z gruntu podtoza.
Sie¢ kanalizacji deszczowej bedzie uktadana na gteboko$ciach 1,4-3,5m pod poziomem terenu.
W miejscach o przekryciu gruntem ponizej 1,0 m ponad rure (dopuszczalne wyjatkowo) nalezy zastosowac
ocieplenie przewodu wykonane z keramzytu lub zuzla. Przewody nalezy w takim przypadku otoczy¢ 30 cm
warstwa keramzytu/zuzla (zamiast podsypki i obsypki) zabezpieczonego folig polietylenowa (PEHD) gr. 1,5
mm.
Przy przej$ciach pod drogami (leSng i DW) rurociag uktadaé w rurze ostonowe.
Przej$cie pod drogg wojewddzka wykonaé metoda przecisku bez naruszenia konstrukgiji drogi.
Rurociggi PCV Kkielichowe bedg taczone na uszczelki gumowe — wg warunkéw podanych w instrukci
montazowej producenta rur. Zatamania trasy i zmiany spadkow kanalizacji z PCV wykonywa¢ w
studzienkach.
Posadowienie studzienek kanalizacyjnych
Studzienki kanalizacyjne nalezy posadowi¢ na wcze$niej przygotowanym podtozu — warstwa min 20cm
zageszczonego gruntu sypkiego (np. piasku) stabilizowanego cementem lub betonowa ptyta fundamentowa.
Przy posadowieniu studzienek w gruntach stabono$nych nalezy wymieni¢ grunt; nowy grunt zabezpieczy¢
przed migracjg ziaren gruntu za pomoca geowtokniny.
Przy roznicy rzednych dna kanatow przekraczajgcej 0,5m nalezy stosowac studzienki spadowo-kaskadowe.
Studzienki kaskadowe powinny mie¢ spad w postaci rury pionowej usytuowanej na zewnatrz studzienki;
kaskady dotem nalezy obetonowac.
PrzejScia przez Sciany w studniach wykonac jako szczelne.
Zasypke wokot studni wykonywaé warstwami nie przekraczajacymi 20cm z jednoczesnym zageszczaniem do
uzyskania wspotczynnika 0,95 oraz 1,0 pod ciggami komunikacyjnymi.
Odbior techniczny
Utozone w wykopie kanatu i rurociagi podlegaja odbiorowi technicznemu obejmujgcemu:

e sprawdzenie zgodnosci wykonania z dokumentacjg, w tym w zakresie zastosowanych materiatow,

e sprawdzenie prawidtowo$ci wykonania podioza, obsypki, zasypki, gtebokosci utozenia przewodow,

zabezpieczenia wykopu,
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e sprawdzenia prawidtowo$ci montazu przewodéw, a w szczegdlinosci zachowania kierunku i spadku,
potaczen, zmian kierunku, montazu armatury.
Odbiér koncowy nalezy dokona¢ sprawdzajac zgodno$¢ wykonania z projektem i ,Warunkami technicznymi

wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych”.

Opracowata:

mgr inz. Renata Micha$
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9. PRZYLACZA ENERGETYCZNE

1. Zalozenia projektowe

Instalacja elektryczna wykonana bedzie w uktadzie TN-C-S.

Instalacja elekiryczna zostanie wykonana przewodami miedzianymi utozonymi w rurach instalacyjnych w
stelazu drewnianym. Jako $rodek ochrony od porazen zaprojektowano szybkie wytaczanie zasilania.

Dodatkowg ochrone stanowig wytaczniki roznicowopradowe o pradzie roznicowym [=30mA

2. Warunki techniczne przylaczenia
Warunki przytaczenia nr; WP/054067/2014/004RD04 wydane przez TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat
Watbrzych, Rejon Kiodzko dnia 17.07.2014

3. Szafki ztacza.

Szafka ztacza kablowo-pomiarowego ZK1b-1P zasilana jest ze stacji transformatorowej R975-13 kablem
energetycznym 4x120mm2. Przytacze realizowane bedzie wedtug odrebnej dokumentaciji projektowe;.

W cze$ci pomiarowej wszystkich trzech szafek instalowaé zabezpieczenia nadpradowe S301B 20A,
ochronniki przeciwprzepieciowe klasy I+ll (B+C) jednofazowe przeznaczone dla sieci TN-S oraz liczniki

jednofazowe montowane na szyne.

4. Wewnetrzna linia zasilajaca

Nalezy poprowadzi¢ wewnetrzng linie zasilajaca od szafki ztacza ZK-1b-1P do 2 szafek zlacza ZK-1b-1P.
WLZ nalezy wykona¢ kablem 4x25mm2. Kabel uktada¢ w wykopie na gteboko$ci 0,7m na podsypce z 10cm
warstwy piasku. WLZ przysypa¢ 10cm warstwa piasku oraz 15cm warstwg gruntu rodzimego. 25¢cm nad
kablem utozyc¢ folie igielitowa koloru niebieskiego o szerokosci min.20cm. Nastepnie wykop zasypac¢ gruntem
rodzimym.

Kabel w wykopie szerokosci min.30cm uktadac faliScie. Podej$cia do szafek ztacza z obu stron wykona¢ rurg

z twardego polietylenu (HDPE) na dtugo$ciach min. 2m. Przy szafkach ztacza pozostawic zapas dtugosci 1m.

W zwigzku z tym Ze projektowany kabel WLZ krzyzuje si¢ z:

e drogg wojewddzka nr 387

e wjazdem na parking

e chodnikiem
W miejscach tych nalezy utozy¢ kabel na gteboko$ci min.1m w rurze ochronnej gtadkoSciennej wg rys. D-1.
Pod drogg wojewddzka nr:387 kabel utozy¢ bezwykopowo aby nie naruszy¢ nawierzchni . Wykona¢ przecisk

mechaniczny — sterowany na gteboko$ci min. 1m.

UstuUGI PROJEKTOWE I INWESTYCYJNE MICHAL MICHAS

Ul. Buczka 11a, 57-350 Kudowa-Zdroj Tel. 603-949-748 e-mail: projekt@kudowa.zdroj.pl



Strona |21
5. Uziomy

Wraz z kablem WLZ w wykopie uktada¢ ptaskownik cynkowany Fe-Zn 4x20. Bednarke uktada¢ na dnie
wykopu w gruncie rodzimym.

Opracowat

mgr inz. Jan Mucha

UstuUGI PROJEKTOWE I INWESTYCYJNE MICHAL MICHAS

Ul. Buczka 11a, 57-350 Kudowa-Zdroj Tel. 603-949-748 e-mail: projekt@kudowa.zdroj.pl



Strona |22

10. SYSTEM PARKINGOWY

1. Podstawowe zatozenia

Instalacja systemu zliczania pojazdéw przeprowadzona bedzie na parkingu przy polanie YMCA. Nie
przewiduje sie wspotpracy systemu zliczania pojazdéw z barierami czy systemem przyjmowania optat
parkingowych. Informacja o ilosci wolnych miejsc na parkingu prezentowana bedzie na aktywnej tablicy

Zlokalizowanej przed wjazdem na parking. System umozliwi przegladanie danych historycznych.

2. Opis elementéw systemu
Gtéwnymi elementami systemu zliczania miejsc na parkingu sg sterownik, cztery petle indukcyjne oraz

dwustronna tablica LED lub réwnowazna prezentujgca aktualng ilo$¢ wolnych miejsc.

1. Sterownik zliczania miejsc posiada pamie¢ nieulotna, w ktorej zapisywane sg zdarzenia (wjazdy i wyjazdy)
w okresie ostatnich 30 dni, z przypisang datq i godzing zdarzenia.

Sterownik umozliwia w dowolnym momencie wygenerowanie raportu i pobranie go na komputer przenoény za
pomocg portu LAN lub réwnowaznego. Opcjonalnie daje mozliwo$C (przy dostepie do sieci internet)
biezacego $Sledzenia stanu parkingu za pomocg strony www. Manipulacja, resetowanie, korekty stanu
parkingu dokonywaé sie bedzie za pomocg panelu umieszczonego wewnatrz rozdzielni lub przy dostepie do

sieci internet za pomoca strony www.

2. Panel sterujacy wyposazony jest w wy$wietlacz LCD lub réwnowazny i zespét przyciskow sterowniczych.
Panel sterowniczy prezentuje aktualny stanu parkingu. Za pomocg, przyciskow na panelu mozna dokona¢
korekty faktycznego stanu parkingu oraz stanu wyswietlanego na tablicy.

Sterownik systemu z panelem przewiduje sie zainstalowa¢ w wolnostojacej szafie z tworzywa
o wspotczynniku ochrony (IP) 44. Szafa posiada¢ bedzie wentylacje wymuszong oraz system
automatycznego zataczania ukfadu ogrzewania. Szafe sterowniczg systemu parkingowego wraz ze

sterownikiem i panelem sterujgcym zabudowac.

3. Na kazdym z pasow jezdni zainstalowane zostang po dwie petle indukcyjne. Uktadanie cewki petli
indukcyjnych nalezy przeprowadzaC wedtug ponizszych wskazowek lub wytycznych producenta systemu
detekcji. Niedopuszczalne jest instalowanie rozwigzania pracujgcego w oparciu o tylko dwie petle indukcyjne,

z uwagi na wysokie ryzyko nieprawidtowych odczytéw.
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Przewody powrotne do
detektora petli muszg byé
skrecone przynajmniej 20
razy na 1 mb (skrecenie co 5|

Powierzchnia Liczba
petli zwojow
do 3 m’ 4
3-6m’ 3
6-10m’ 2 Uwagal! lloczyn powierzchni petli i liczby zwojow nie moze przekroczy¢ 20!

Zalecenia do instalacji petli indukcyjnych:

* Petla indukcyjna powinna skfada¢ sie z pojedynczego, nietaczonego, izolowanego przewodu ziemnego o
przekroju 1,0-1,5 mm. Nie zaleca sie robienia taczen na petli i przewodzie zasilajgcym.

* Przewod zasilajacy petle musi by¢ skrecony co najmniej dwadziescia razy na metrze biezacym.

+ Nalezy starannie dobra¢ czestotliwo$C pracy. Im blizej siebie znajdujg sie cewki petli indukcyjnych, tym
bardziej odlegte powinny by¢ czestotliwosci pracy.

* Tam gdzie jest to mozliwe nalezy zachowa¢ odlegto$¢ co najmniej jednego metra pomiedzy sasiadujgcymi
cewkami petli indukcyjnych.

* Petla indukcyjna powinna mie¢ ksztatt prostokata i by¢ instalowana dtuzszym bokiem prostopadle do
kierunku ruchu pojazdéw.

* Dtugos¢ petli wyznaczona jest przez szeroko$¢ jezdni i powinna by¢ takiej dtugosci, aby od obu krawedzi
jezdni (lub pasa ruchu) dzielita jg odlegto$¢ okoto ok. 50 cm.

Przewiduje sie wykonanie nawierzchni jezdni z kostki kamiennej z piaskowca o grubo$ci bloku ok. 16 cm. Pod
warstwg piaskowca petle nalezy uktada¢ w sztywnych korytach, zabezpieczajac przewody cewki przed
samoczynnym przemieszczaniem si¢ podczas drgan wywotanych przez przejezdzajace pojazdy. Po utozeniu
petli indukcyjnych nalezy sprawdzi¢ ich prawidtowe funkcjonowanie i upewnic sie, ze poziom detekcji bedzie

osiggniety rowniez po utozeniu nawierzchni jezdni.

4. Tablica informujaca o ilosci wolnych miejsc na parkingu zainstalowana zostanie przed wjazdem w sposéb
umozliwiajacy zapoznanie sie z prezentowanym komunikatem osobom jadgcym drogg DW 387 zaréwno od
strony Kartowa jak i Kudowy-Zdrgj. Tablica zainstalowana zostanie na maszcie z rury 108 mm. Tablice

zajetoSci parkingu ustawi¢ naprzeciwko wjazdu na parking przy drodze wojewddzkiej nr: 387 wg rys: IE-3.
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Tablica zajetosci — przyktad

WOLNYCH MIEJSC

[
LJ

Tablica zajetosci - przyktad

Minimalne wymagania dla tablicy to:
o trzy cyfry, wysoko$¢ znaku co najmniej 15 cm
e diody super jasne w kolorze bursztynowym
e wym. 56 x 85 x 10 cm (szer. x wys. x gt)
e kaseton w kolorze niebieskim wykonany z tworzywa sztucznego odpornego na UV, z funkcjg
automatycznego zatgczenia pods$wietlenia po zmierzchu

e komunikacja ze sterownikiem zgodny z protokotem RS485 lub réwnowaznym

5. Zapotrzebowanie energetyczne

Catkowita moc pobierana przez system zliczania nie przekroczy 100 W.

3. Funkcjonalno$¢ systemu

Podstawowa funkcjonalno$¢ systemu zliczania pojazdéw to:

e Zliczanie pojazdow przy pomocy czterech petli indukcyjnych, z rozroznianiem kierunku ruchu
pojazdu

e prezentowanie wynikdw na tablicy informujacej i ilosci wolnych miejsc na parkingu

e mozliwo$¢ wspétpracy z semaforem dwukolorowym i barierg, z mozliwo$cig blokady otwarcia bariery
przypadku braku wolnych miejsc

o mozliwos¢ korekty stanu zajetosci przez pracownika obstugi przyciskami sterowniczymi

o funkcja automatycznego zerowania licznika o wybranej godzinie, np. w porze nocnej, gdy parking
jest nieczynny

e przeglad danych historycznych za ostatnie 30 dni

o mozliwos¢ eksportu pliku z danymi historycznymi na urzadzenie przenosne
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4. Schemat ideowy systemu zliczania miejsc

Sterownik systemu

R [~

oo WOLNYCH MIEJSC

| AR v emindeogna; N B

5. Szlaban na drodze ppoz

Na drodze przeciwpozarowe] zainstalowane zostang 2 szlabany z napedem elektromechanicznym 24V DC o
dtugosci ramienia 3.5 m umozliwiajace sterowanie (otwieranie, zamykanie) droga radiowa.

Ramig szlabanu podnosi i opuszcza sie automatycznie i blokuje samoczynnie w pozycjach pionowej i
poziome;.

Obudowa stupka szlabanu powinna by¢ wykonana z blachy nierdzewnej, ramie szlabanu z profilem
wstrzasoodpornym. Szlabany powinny by¢ wyposazone w migajace $wiatto ostrzegawcze. Instalowane
szlabany bedg przeznaczone do pracy intensywnej i powinny umozliwiaC catkowite otwarcie w czasie do 8
sekund. Temperatura pracy szlabanow -20 - +55 stopni Celsjusza. Urzadzenia powinny posiada¢ mozliwo$¢

wykrywania przeszkod (ochrone antyzmiazdzeniowa) i posiada¢ klase ochrony min IP 54.

Opracowat

mgr inz. Jan Mucha
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11. DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Fot. 2 - wjazd na istniejacy parking terenowy

Fot. 3 - parking terenowy
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B. OPIS TECHNICZNY — OBIEKTY MALEJ ARCHITEKTURY, TOALETY

1. INFORMACJE OGOLNE

Uzupetnieniem dla budowy parkingu sg mate obiekty drewniane formg i charakterem zblizone do juz
istniejacych na terenie PNGS.
Przewidziano nastepujace typy obiektow:

e sucha toaleta trzy kabinowa w ilosci 2 szt.

o tawostoty wilosci 3 szt.

o tablica informacyjne typ A wilosci 3 szt.

o tablica informacyjna typ B wilosci 4 szt.

e pojemniki na odpady segregowane w ilosci 3 szt.

e ogrodzenie drewniane — 203 mb

e ogrodzenie z siatki o wys 1,5 m — 63 mb

Celem niniejszego opracowania jest okre$lenie parametréw technicznych, technologii wykonania i ustalenie
zakresu rob6t potrzebnych do realizacji obiektdw matej architektury i toalet w obrebie polany YMCA.

Przed przystgpieniem do prac projektowych dokonano niezbednych uzgodnien z Inwestorem,
przeprowadzono bezposrednie rozpoznanie terenowe i sytuacyjne, co pozwolito na okreslenie stanu

istniejacego i parametrow potrzebnych do osiggniecia stanu projektowanego.

2. STANISTNIEJACY

Na terenie inwestycji znajduje sie teren zielony zagospodarowany matg architekturg (stoty z tawkami i
zadaszona wiata na ognisko). W czasie wzmozonego ruchu w okresie letnim obecne zagospodarowanie
terenu nie zapewnia wystarczajacego komfortu turystom. W poblizu parkingu terenowego, na obszarze
zielonym, znajdujq sie cztery tawostoty z drewna i szatas — miejsce na ognisko, w konstrukcji drewnianej ze
stupow i zastrzatow, przykryty dachem drewnianym, dwuspadowym. Przy wjezdzie na parking, drodze i szlaku
na ,Btedne Skaty” znajdujg sie tablice informacyjne, drewniane - w ztym stanie. Ogrodzenie na catosci
inwestycji jest szczatkowe, drewniane i réwniez w ztym stanie technicznym. Przy wjezdzie na ,Btedne Skaty”
zZlokalizowany jest budynek obecnie obstugujacy ruch turystyczny. Obiekt parterowy wykonany w technologii

murowanej, obtozony kamieniem i przykryty dachem drewnianym, dwuspadowym — przewidziany do rozbidrki.
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Zdjecie 2. Istniejgca kasa biletowa zlokalizowana przy wjezdzie na ,Btedne Skaty”

3. PRZEDMIOTY INWESTYCJI. FUNKCJE OBIEKTOW. LOKALIZACJA
Przedmiotem inwestycji jest budowa obiektéw o funkcji ustugowej w celu usprawnienia obstugi ruchu
turystycznego dla rezerwatu ,Btedne Skaty” i uatrakcyjnienia polany YMCA, tj. obiekty matej architektury oraz
suche toalety.
Wyglad projektowanych obiektéw nawigzuje do stylu istnigjacych elementéw matej architektury na terenie

polany, wskazanych przez Inwestora.
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4. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJINO — MATERIALOWE

1.1. STELAZ POD TABLICE INFORMACYJNE

Przeznaczeniem stelaza jest mocowanie réznych tablic informacyjnych. Projektuje sie dwa typy stelazy. Stelaz
typu ,A” przeznaczony do mocowania duzych tablic informacyjnych, stelaz typu ,B” przeznaczony do
mocowania kierunkowskazow i matych tablic informacyjnych.

Fundamenty - wylewane betonowe z betonu C20/25 , zabezpieczone izolacjg wodochronng. Czeé¢
nadziemna fundamentu z cioséw kamienia piaskowca grubo$ci ok. 10 cm.

Konstrukcja nadziemna w postaci konstrukcji stupowo ryglowej z zastrzatem oraz wiezbg dachowa z drewna
klejonego. Klasa drewna GL 24, klej rezorcynowy lub inny wodoodporny do drewna, drewno modrzewiowe,
zaimpregnowane preparatem bezbarwnym bez pigmentu Nalezy stosowaé przektadki na styku z innymi
materiatami (folia budowlana lub guma). Laczenie elementéw drewnianych typowymi ztaczami do drewna.
Konstrukcja daszku drewniana, krokwie z drewna klejonego o przekroju 8/12cm. Pokrycie daszku gontem
modrzewiowym na podktadzie z desek modrzewiowych na tatach drewnianych 40/40 mm. Szczyty daszku z
desek modrzewiowych gr 20 mm. Lokalizacje obu typdw tablic przedstawiono na Projekcie Zagospodarowania

Terenu.

1.2. OGRODZENIE

Przeznaczeniem ogrodzenia jest umozZliwienie zabezpieczenia i oddzielenia miejsc parkingowych w terenie od
czesci parkingowej i lasu. Ogrodzenie drewniane sktada sie z powtarzalnego segmentu, a fundamenty pod
taki segment kazdorazowo nalezy wykona¢ indywidualnie do danego terenu i lokalizacji.

Fundamenty pod ogrodzenie wylewane, betonowe z betonu C20/25. Pomigedzy fundamentami wykonaé
wypetnienie z ciosow kamiennych utozonych luzno na podsypce piaskowe;.

Konstrukcja ogrodzenia z drewna klejonego, klasa drewna GL 24, klej rezorcynowy lub inny wodoodporny do
drewna. Ogrodzenie wykona¢ z drewna modrzewiowego, zaimpregnowane preparatem bezbarwnym. Na
styku z innymi materiatami nalezy stosowac przekfadki (folia budowlana lub guma). taczenie elementow
drewnianych typowymi ztaczami do drewna.

Wzdtuz odtwarzanego rowu w potnocno — wschodniej czesci parkingu projektuje sie ogrodzenie z siatki
ocynkowanej, powlekanej koloru zielonego o wysokosci 1,5m na stalowych stupkach ogrodzeniowych
osadzonych w fundamencie betonowym. Rozmieszczenie obydwu typéw ogrodzenia przedstawiono na

Projekcie Zagospodarowania Terenu.

Rodzaj ogrodzenia mb
Ogrodzenie drewniane 203 mb
Ogrodzenie z siatki ocynkowanej 63 mb
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1.3. LAWOSTOL

Lawostoty nalezy stawia¢ na podktadkach z cioséw kamiennych gr. 15 cm na podsypce piaskowej gr. 10 cm.
Konstrukcja tawostotu z drewna klejonego, klasy GL 24, Klej rezorcynowy lub inny wodoodporny do drewna.
tawostoty z drewna modrzewiowego, zaimpregnowane preparatem bezbarwnym. Na styku z innymi
materiatami nalezy stosowaC przektadki (folia budowlana lub guma). Laczenie elementdw drewnianych
typowymi ztaczami do drewna. Lokalizacje tawostotéw projektuje sie jako uzupetnienie juz istniejgcych miejsc

odpoczynku.

1.4. SUCHE TOALETY

Technologia
Zgodnie z sugestiq inwestora przewiduje sie wykonanie suchych toalet jako rozwigzanie gotowe. Suche
toalety przeznaczone sg do stosowania w miejscach oddalonych od sieci kanalizacyjnych, funkcjonujg bez
uzycia wody i chemikaliow, gdyz wykorzystujg wermikompostowanie. Odchody, mocz i papier toaletowy
spadajg na pochyta, ruchomg tasme. Mocz sptywa odciekiem w dét i jest gromadzony w zbiorniku
bezodptywowym prefabrykowanym o pojemnosci 9m3 zlokalizowanym w poblizu toalet (schemat zbiornika
przedstawia zatacznik nr 2) . Substancje state sg transportowane przez taémociag i spadajg na ziemie
(wylewke betonowg w oddzielonym pomieszczeniu — zapleczu), gdzie sg przerabiane na kompost przez
specjalny gatunek dzdzownic.

Wykonanie
Toalety suche na terenie parkingu wykonane bedg jako trzykabinowe w konstrukcji drewnianej - $ciany z
krawedziakéw 5/12 cm na podwalinie 12/16 cm, na fundamencie betonowym; dach drewniany, dwuspadowy.
Podtoga toalety - z ptyty zmywalnej gr. 20 mm na legarach, z termoizolacjg z wetny mineralngj na 25 cm
warstwie ttucznia i hydroizolacji 2 x folia budowlana.
Podtoga zaplecza — wylewka betonowa gr. 10 cm na chudym betonie gr. 5¢cm i 25 cm warstwie ttucznia.
Sciany zewnetrzne to zabudowa z krawedziakow 5/12cm obudowanych zewnetrznie deskami na ruszcie
drewnianym, a wewnetrznie materiatem tatwo zmywalnym. Pomiedzy krawedziakami ocieplenie z wetny
mineralnej grubo$ci 12 cm — Sciany zewnetrzne i 5 cm w $ciankach wewnetrznych.
Cato$¢ przykryta dachem dwuspadowym o konstrukcji drewnianej — krokwie z drewna klejonego o przekroju
12/24cm z przykryciem gontem modrzewiowym na petnym deskowaniu lub ptycie OSB z izolacjg z papy.
Kat nachylenia potaci 45°.
Powierzchnia zabudowy budynku obejmujacego 3 kabiny toalet: 24,50 m2,
wysoko$¢ zewnetrzna: 4,63 m.

Lokalizacje dwoch zespotow 3 kabinowych toalet przedstawiono na projekcie zagospodarowania terenu.

Opracowat

mgr inz. Michat Micha$
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Informacja

dotyczaca Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia

Nazwa i adres inwestycji budowlanej

Zadanie: Zagospodarowanie polany YMCA dla celéw turystycznych

Dz. nr: 124/133, 120/142, 95, 83, 114/118, 116/127

Lokalizacja: obreb Bukowina gm. Kudowa-Zdroj

Park Narodowy Gér Stotowych
Inwestor: ul. Stoneczna 31
57-350 Kudowa-Zdroj

Projektant:

mgr inz. Michat Michas

Spis zawarto$ci:

Warunki przygotowania i prowadzenia robot budowlanych.

Zagospodarowanie terenu budowy.

Warunki socjalne i higieniczne.

Instalacje i urzadzenia elektroenergetyczne.

Maszyny i inne urzadzenia techniczne

Roboty drogowe

Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych:

Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogq stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i

zdrowia ludzi

. Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét budowlanych

10. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robét
szczegolnie niebezpiecznych:

11.  Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczerstwom wynikajacym z wykonywania robét
budowlanych.

12. Obowigzujace przepisy:

13. Sktadowanie materiatéw niebezpiecznych

14. Miejsce przechowywania dokumentacji

Nk =
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1. WARUNKI PRZYGOTOWANIA | PROWADZENIA ROBOT BUDOWLANYCH

Inwestor jest obowigzany zawiadomi¢ o zamiarze rozpoczecia robdt budowlanych wiasciwego inspektora
pracy, na 7 dni przed rozpoczeciem budowy lub rozbiorki, na ktérej przewiduje sie wykonanie robét budowlanych
trwajacych diuzej niz 30 dni roboczych i jednoczesnie zatrudnienie co najmniej 20 oséb albo na ktorej planowany
zakres robot przekracza 500 osobodni.

Uczestnicy procesu budowlanego wspdidziatajg ze sobg w zakresie bezpieczeristwa i higieny pracy w procesie
przygotowania i realizacji budowy.

Stosowanie niezbednych $rodkdw ochrony indywidualnej obowigzuje wszystkie osoby przebywajace na
terenie budowy.

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio

kierownik robét oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkdw.

2. ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuije sie przed rozpoczeciem robét budowlanych. Co najmniej w zakresie
+ wyznaczenie stref niebezpiecznych;
+wykonania drdg dojazdowych, doj$¢ i przejs¢ dla pieszych;
+ doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody, zwanej dalej "mediami" oraz doprowadzania lub utylizacji
Sciekow;
+urzgdzenia pomieszczen higieniczno - sanitarnych i socjalnych;
+ zapewnienia o$wietlenia sztucznego;
+ zapewnienia facznosci telefoniczne;
+urzadzenia sktadowisk materiatow i wyrobdw.

Nalezy oznakowa¢ granice terenu za pomocg tablic ostrzegawczych.

Dla pojazdow uzywanych w trakcie wykonywania robot budowlanych wyznacza sie miejsca postojowe na
terenie budowy lub poza budowa.
Szeroko$¢ drogi przeznaczonej dla ruchu pieszego jednokierunkowego powinna wynosi¢ co najmniej 0,75 m, a
dwukierunkowego - 1,2 m.
Przejscia i strefy niebezpieczne oSwietla sie oznakowuje znakami ostrzegawczymi lub znakami zakazu.
Na terenie budowy wyznacza sie, utwardza i odwadnia miejsca do sktadowania materiatéw i wyrobéw.
Skiadowiska materiatéw, wyrobdw i urzadzen technicznych wykonuje sie w sposob wykluczajacy mozliwosé
wywrdcenia, zsuniecia sie lub spadniecia sktadowanych wyrobéw i urzadzen.

Materiaty skfaduje sie w miejscu wyrdwnanym do poziomu.
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Podczas mechanicznego zatadunku lub roztadunku materiatéw, przemieszczania ich nad ludzmi lub kabing, w ktdre;
znajduje sie kierowca, jest zabronione. Na czas wykonywania tych czynno$ci kierowca jest obowigzany opusci¢

kabine.

3. WARUNKI SOCJALNE | HIGIENICZNE

Na terenie budowy urzadza sie wydzielone pomieszczenia szatni na odziez roboczg i ochronng, umywalni,
jadalni, suszami i ustepdw.

Na terenie budowy, na ktorej roboty budowlane wykonuje wigcej niz 20 pracujgcych, zabrania sie urzadzania
w jednym pomieszczeniu szatni i jadalni.

Szafki na odziez oséb wykonujacych roboty na terenie budowy, powinny by¢é dwudzielne, zapewniajace
mozliwo$¢ przechowywania oddzielnie odziezy roboczej i wiasne.

Palenie tytoniu moze odbywaé sie wytacznie na otwartej przestrzeni lub w specjalnie do tego celu
przystosowanym pomieszczeniu ( palarni ).

W sprawach dotyczacych warunkéw higieniczno-sanitarnych stosuje sie ogélne przepisy bezpieczenstwa i

higieny pracy.

4.INSTALACJE | URZADZENIA ELEKTROENERGETYCZNE.

4 1.Instalacje rozdziatu energii elektrycznej na terenie budowy powinny by¢ zaprojektowane i wykonane oraz
utrzymywane w taki sposdb, aby nie stanowilty zagrozenia pozarowego lub wybuchowego, a takze chronity w
dostatecznym stopniu pracownikéw przed porazeniem pradem elektrycznym.

4.2. Projekt, konstrukcje i wybér materiatéw oraz urzadzen ochronnych w instalacji nalezy dostosowaé do typu, rodzaju
i mocy rozdzielczej energii, warunkéw zewnetrznych oraz do poziomu kwalifikacji oséb majacych dostep do instalacii.
4.3. Roboty zwigzane z podtaczaniem, sprawdzaniem, konserwacjg i naprawg instalacji i urzadzen elektrycznych mogag,
by¢ wykonywane wytacznie przez osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia.

4.4, Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, sktadowisk wyrobdw i materiatéw lub maszyn i urzadzen
budowlanych bezposrednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub w odlegtosci liczonej w poziomie od
skrajnych przewodow, mniej niz:

* 3 m - dla linii 0 napieciu znamionowym nie przekraczajacym 1kV;

* 5 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej | kV, lecz nie przekraczajacym 15 kV;

+ 10 m - dla linii 0 napigciu znamionowym powyzej 15 kV, lecz nie przekraczajacym 30kV;

* 15 m - dla linii 0 napigciu znamionowym powyzej 30 kV, lecz nie przekraczajacym 110 kV.

4.5. W czasie wykonywania rob6t budowlanych z zastosowaniem urzadzen zatadowczo-wytadowczych zachowuje sie
odlegto$ci, o ktorych mowa w pkt 4.4, mierzone do najdalej wysunigtego punktu urzadzenia wraz z fadunkiem.

4.6. Przy wykonywaniu rob6t budowlanych przy uzyciu maszyn lub innych urzadzen technicznych, bezposrednio pod

linig wysokiego napiecia, nalezy uzgodni¢ bezpieczne warunki pracy z jej uzytkownikiem.
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4.7. Zurawie samojezdne, koparki i inne urzadzenia ruchome, ktére moga zblizy¢ sie na niebezpieczng odlegtosé do
napowietrznych lub kablowych linii elektroenergetycznych, powinny by¢ wyposazone w sygnalizatory napiecia.
4.8. Rozdzielnice budowlane pradu elektrycznego znajdujace sie na terenie budowy zabezpiecza sie przed dostepem
nieupowaznionych oséb.
4.9. Rozdzielnice powinny by¢ usytuowane w odlegtosci nie wigkszej niz 50 m od odbiornikdw energii.
4.10. Potaczenie przewodéw elekirycznych w urzadzeniami mechanicznymi wykonuje sie w sposéb zapewniajacy
bezpieczenstwo pracy 0sdb obstugujacy takie urzadzenia.
4.11. Przewody zabezpiecza sie przed uszkodzeniami mechanicznymi.
4.12. Okresowa kontrola stanu stacjonarnych urzadzen elektrycznych pod wzgledem bezpieczehstwa odbywa sie co
najmniej jeden raz w miesigcu natomiast kontrola stanu oporno$ci izolacji tych urzadzen, co najmniej dwa razy w roku,
a ponadto:

przed uruchomieniem urzadzenia po dokonaniu zmian i napraw elektrycznych i mechanicznych;

przed uruchomieniem urzadzenia, jezeli urzadzenie byto nieczynne przez miesiac;

przed uruchomieniem urzadzenia po jego przemieszczeniu.
4.13. W przypadku zastosowania urzadzen ochronnych réznicowopradowych w instalacji, nalezy sprawdzi¢ ich
dziatanie kazdorazowo prze przystapieniem do pracy.
4.14. Kopie zapisu pomiarow skuteczno$ci zabezpieczenia przed porazeniem pradem elekirycznym powinny
znajdowac sie u kierownika budowy.
4.15. Dokonywane naprawy i przeglady urzadzen elektrycznych powinny by¢ odnotowane w ksigzce konserwacii
urzadzen.
4.16 Punkty Swietine rozmieszcza sie w sposéb zapewniajgcy odczytanie tablic i znakéw ostrzegawczych oraz znakow
sygnalizacji ruchu na terenie budowy.
4.17. Stupy z punktami Swietinymi na drogach znajdujacych sie na terenie budowy nalezy rozmiesci¢ wzdtuz drog i na

skrzyzowaniach. Na tuku drég, przy jednostronnym o$wietleniu, stupy nalezy ustawi¢ po zewnetrznej stronie tuku.

5. MASZYNY | INNE URZADZENIA TECHNICZNE.

Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzie zmechanizowane powinny byé montowane,
eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz spetnia¢ wymagania okreslone w przepisach
dotyczacych systemu oceny zgodno$ci. Maszyny i inne urzadzenia techniczne, podlegajace dozorowi technicznemu,
moga by¢ uzywane na terenie budowy tylko wowczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajgce do ich eksploatacii.
Dokumenty te powinny by¢ dostepne dla organéw kontroli w miejscu eksploatacji maszyn i urzadzen. Wykonawca,
uzywajacy maszyny i inne urzadzenia techniczne, nie podlegajace dozorowi technicznemu, udostgpnia organom
kontroli dokumentacje techniczno-ruchowa lub instrukcje obstugi tych maszyn lub urzadzen.

Wykonawca zapoznaje pracownikdw z dokumentacja, o ktérej mowa w ust. 1, przed dopuszczeniem ich do
wykonywania robét.

Maszyny i inne urzadzenia techniczne eksploatuje sie, konserwuje i naprawia zgodnie z instrukcjg

producenta, w sposéb zapewniajacy ich sprawne funkcjonowanie. Maszyny i inne urzadzenia techniczne powinny by¢:
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utrzymane w stanie zapewniajgcym ich sprawnosg;

stosowane wytacznie do prac, do jakich zostaty przeznaczone;

obstugiwane przez przeszkolone osoby.
Maszyny i inne urzadzenia techniczne pracujgce pod cisnieniem powinny by¢ sprawdzane i poddawane regularnym
kontrolom, zgodnie z przepisami odrebnymi.

Przecigzenie maszyn i innych urzadzen technicznych ponad dopuszczalne obcigzenie robocze jest
zabronione, z wyjatkiem przecigzen dokonanych w czasie badan i prob.

Operatorzy lub maszynisci zurawi, maszyn budowlanych, kierowcy wézkdw i innych maszyn o napedzie
silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

W przypadku stwierdzenia w czasie pracy uszkodzenia maszyny lub innego urzadzenia technicznego nalezy
je niezwtocznie unieruchomic¢ oraz odtgczy¢ doptyw energii.

Na stanowiskach pracy przy stacjonarnych maszynach i innych urzadzeniach technicznych powinny byé
dostepne instrukcje bezpiecznej obstugi i konserwacji, z ktérymi zapoznaje sie osoby upowaznione do pracy na tych

stanowiskach.

Stanowiska pracy operatoréw maszyn lub innych urzadzen technicznych, ktére nie posiadajg kabin, powinny

byC zadaszone i zabezpieczone przed spadajacymi przedmiotami, i ostoniete w okresie zimowym.

Zabezpieczenia, o ktorych mowa w ust. 1, nie mogg ogranicza¢ widocznosci operatorowi.

Maszyny i inne urzadzenia techniczne przed rozpoczeciem pracy i przy zmianie obstugi powinny byé sprawdzone pod
wzgledem sprawnoéci technicznej i bezpiecznego uzytkowania. W przypadku maszyn i innych urzadzen technicznych,
dla ktérych prowadzona jest wymagana dokumentacja, sprawdzenie, o ktérym mowa w ust. 1, potwierdza sie wpisem
do tej dokumentacii.

Odtluszczenia powierzchni oraz czesci maszyn i urzadzen technicznych wykonuje sie $rodkami do tego
przeznaczonymi. Dokonywanie napraw i czynno$ci konserwacyjnych sprzetu zmechanizowanego bedacego w ruchu
jest zabronione.

Uzywanie uszkodzonych przewoddw lub przewoddw o nieznacznej wytrzymato$ci jest zabronione.

Haki do przemieszczania tadunkéw powinny spetnia¢ wymaganie okre$lone w przepisach dotyczacych systemu oceny
zgodnosci i mie¢ wyraznie zaznaczong no$nos¢ maksymailna.

Jezeli przy przemieszczaniu tadunkéw zachodzi mozliwo$¢ wysuniecia z gardzieli haka, nalezy stosowac haki
wyposazone w urzadzenia zamykajace gardziel. Na zawiesiu nalezy umie$ci¢ napis okre$lajacy jego dopuszczalne

obcigzenie robocze oraz termin ostatniego i nastepnego badania.

6. ROBOTY DROGOWE

Robotnik drogowy przed przystapieniem do pracy powinien sprawdzi¢ czy miejsce wykonywania robot jest
oznaczone zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu na remontowanym odcinku nawierzchni oraz czy nie

ma warunkdéw zagrazajacych bezpiecznej pracy. Przy robotach drogowych takich jak: uktadanie nawierzchni

UstuUGI PROJEKTOWE I INWESTYCYJNE MICHAL MICHAS

Ul. Buczka 11a, 57-350 Kudowa-Zdroj Tel. 603-949-748 e-mail: projekt@kudowa.zdroj.pl



Strona |37

bitumicznej, wykonanie podbudow, ustawianie kraweznikow i obrzezy, uktadanie chodnikéw kostki betonowej i
kamienne, budowa przepustéw i muréw oporowych i innych pracownik powinien by¢ ubrany w odpowiednie ubranie
robocze w kolorze jaskrawo- pomaranczowym lub natozong na siebie kamizelke ostrzegawczg oraz nakrycie glowy w
formie kasku. Przy pracach bitumicznych nalezy stosowa¢ obuwie na drewnianej podeszwie. Wszelkie prace
nawierzchniowe nalezy prowadzi¢ na jednym pasie ruchu drogi lub jezdni. Drugi pas powinien by¢ wolny dla
przejezdzajacych pojazdow.

Bezpos$rednio roboty nalezy oznakowaé zgodnie z projektem oznakowania oraz zabezpieczy¢ zaporami w
biato - czerwone pasy. Pas jezdni, na ktdrym sg wykonywane roboty nalezy wygrodzi¢ biato - czerwonymi pachotkami,
a jezeli roboty sg wykonywane w porze nocnej to zamiast pachotkéw nalezy ustawi¢ pulsujace lampy w kolorze
pomaranczowym . Sprzet pozostawiony na budowie w nocy powinien by¢ oswietlony i zabezpieczony o$wietlonymi
zaporami.

Podczas prowadzenie robot przy duzym ruchu pojazdéw nalezy ustawi¢ dwdch pracownikdw kierujacych ruchem

wahadtowym zaopatrzonych w czerwone choragiewki.

7. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH:
W zasiegu budowy drég i sieci technicznych znajduijq sie nastepujgce obiekty:
o Istniejacy wjazd z drogi "Stu Zakretéw" (Nr 387) ze skrzyzowania na "Droge Puszczanskg” prowadzaca na
Btedne Skaty

e sieC wodociggowa

8. WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU, KTORE MOGA STWARZAC
ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI

Zblizenia oraz skrzyzowania z istniejgcym uzbrojeniem:
e wodociag
e kanalizacja deszczowa

Ruch drogowy

Roboty bedg prowadzone w terenie uzbrojonym, w pasie drogowym — droga wojewodzka.

9. WSKAZANIA DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH PODCZAS REALIZACJI

ROBOT BUDOWLANYCH

Zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét budowlanych
Podczas realizacji w/w zadania bedg zatrudnione nastepujace grupy zawodowe, ktére narazone sg na wystapienie

nastepujacych zagrozen:
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e monter wod-kan., pomocnik montera wod-kan., brukarz, murarz, betoniarz - upadek, potkniecie sie,
poslizgniecie na ptaszczyznie, wpadnigcie do wykopu, uderzenie przez Srodki materialne, zetkniecie z
uszkodzonym urzadzeniem elektrycznym;

e operator dzwigu, koparki, spycharki, walca i sprzetu innego - upadek, potkniecie sie, wpadniecie do wykopu,
uderzenie elementem maszyny, porazenie pradem, wybuch niewypatu;

e kierowca samochodu ciezarowego, dostawczego, osobowego - upadek, potkniecie sig, poslizgnigcie,
wpadniecie do wykopu, uderzenie elementem samochodu lub transportowanym materiatem, kolizja drogowa;

e mechanik samochodowy, mechanik sprzetu, elektromechanik - uderzenie $rodkami materialnymi,
pochwycenie przez ruchome elementy, poparzenie elektrolitem, ogniem, upadek, potkniecie sie,
poslizgniecie, wpadniecie do kanatu;

o Slusarz, spawacz - uderzenie $rodkami materialnymi, poparzenie ogniem, upadek, potkniecie sie,
poslizgniecie, wpadniecie do kanatu, zaprdszenie oczu, napromieniowanie oczu;

o elektromonter — upadek, potkniecie, wpadnigcie do wykopu, porazenie pradem, zetkniecie z uszkodzonym
urzadzeniem elektrycznym;

o inzynier budowy, kierownik rob6t, majster budowy - upadek, potkniecie, wpadniecie do wykopu, upadek ze
schodow, poslizgniecie na ptaszczyznie, uderzenie przez $rodki materialne, zetkniecie z uszkodzonym

urzadzeniem elektrycznym.

Obszarem wystepowania tych zagrozen sg miejsca prowadzenia robot i sktadowania materiatéw.

Czas wystepowania zagrozen pokrywat sie bedzie z terminem realizacji robdt wynikajacych z zadania inwestycyjnego.
Skala wystepowania w/w zagrozen miesci sie w akceptowalnej kategorii ryzyka.

W poblizu przebiegajacej linii elektrycznej i telekomunikacyjnej napowietrznej/kablowej nalezy prowadzi¢ prace bez
uzycia dzwigu, koparki z zachowaniem ostroznosci, aby nie dopusci¢ do zerwania kabla. Prace w wykopie wykonywaé
zgodnie z przepisami i zasadami BHP.

Ponadto w miejscach robot w pasie drogowym dla ruchu kotowego i pieszego nalezy umiescic w odpowiednim
miejscach znaki drogowe. Podczas realizacji robdt budowlanych nie bedg wystepowaty inne zagrozenia

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

10. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO
REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH:

Podczas realizacji sieci wodociagowej, kanalizacyjnej, drogowej, o$wietleniowej nie bedg wystepowaty roboty
szczegolnie niebezpieczne. Pracownicy musza by¢ przeszkoleni w zakresie prowadzenia robot w wykopie otwartym.
Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy powinny by¢ prowadzone w nastepujacym ukfadzie:
e szkolenie wstepne realizowane w dwdch etapach
e szkolenie wstepne ogoine zwane instruktazem ogdlnym

o szkolenie wstepne na stanowisku pracy zwane instruktazem stanowiskowym

UstuUGI PROJEKTOWE I INWESTYCYJNE MICHAL MICHAS

Ul. Buczka 11a, 57-350 Kudowa-Zdroj Tel. 603-949-748 e-mail: projekt@kudowa.zdroj.pl



Strona |39

szkolenie i doskonalenie okresowe zwane szkoleniem okresowym

W celu zapewnienia bezpiecznej pracy na budowie powinny by¢ przeprowadzane szkolenia stanowiskowe

wszystkich pracownikéw ze szczegdlnym zwrdceniem uwagi na:

prawidtowe poruszanie sie pracownikoéw na terenie budowy z uwagi na ruch drogowy;

prawidtowe przerzuty sprzetu przez jezdnie;

oznakowanie ulicy;

zabezpieczenie scian wykopow;

bezpieczne sktadowanie materiatdw;

zachowywanie wtasciwych odlegtosci stanowisk pracy od napowietrznych linii NN, telekomunikacyjnych oraz
linii kablowych,

ogrodzenie strefy niebezpiecznej

odziez ochronng — kamizelki w kolorze pomaranczowym, obuwie ochronne, kaski.

11. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z

WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH.

Informacja o wydzieleniu i oznaczeniu miejsc prowadzenia robét

Miejsca prowadzenia rob6t nalezy oznaczy¢ tablicami:

uwaga roboty budowlane
uwaga gtebokie wykopy
przej$cie drugq strona ulicy.

zakaz wstepu na teren budowy

Ponadto miejsca wykonywania wykopdw nalezy ogrodzi¢ barierami i tasmami informacyjno zabezpieczajacymi w

kolorze biato-czerwonym.

12. OBOWIAZUJACE PRZEPISY:

Prawo o ruchu drogowym — tekst jednolity z 2005r - Dz. U. nr 108 poz. 908 ze zmianami

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2003-09-23 w sprawie szczegdtowych warunkéw zarzadzania
ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzeniem (Dz.U. nr 177poz. 1729 z 2003r).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie znakow i

sygnatéw drogowych (Dz.U.02.170.1393 ze zmianami)

13.SKLADOWANIE MATERIALOW NIEBEZPIECZNYCH

Z uwagi na charakter inwestycji nie przewiduje si¢ uzywania materiatow niebezpiecznych.
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14.MIEJSCE PRZECHOWYWANIA DOKUMENTACJI

Dokumenty nalezy przechowywac w biurze Kierownika Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Opracowat

mgr inz. Michat Michas
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