500 650 500 100
MIEJSCA POSTOJOWE DROGA WEWNETRZNA MIEJSCA POSTOJOWE 0D
KRAWEDZI
PARKINGU

17727 W 1/,
V7 Vi

SICZEGOL "N’

SICZEGOL "B”

KOSTKA BRUKOWA Z PIASKOWCA 9/11 11cm
KOSTKA BRUKOWA Z PIASKOWCA 9/11 11.cm PODSYPKA CEMENTOWO - PIASKOWA 1:3 4.cm
PODSYPKA CEMENTOWO - PIASKOWA 1:3 Z4cm KOSTKA BRUKOWA Z PIASKOWCA 14/16 16 cm PODBUDOWA Z KRUSZYWA LAMANEGO (0/31,5)
PODBUDOWA Z KRUSZYWA tAMANEGO (0/31,5) PODSYPKA CEMENTOWO - PIASKOWA 1:3 4cm STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE 20 cm
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE 20 cm PODBUDOWA Z KRUSZYWA £tAMANEGO (0/31,5) ULEPSZONE PODLOZE Z GRUNTU
ULEPSZONE PODLOZE Z GRUNTU STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE 20 cm STABILIZOWANEGO CEMENTEM Rm=2,5MPa 15 cm
STABILIZOWANEGO CEMENTEM Rm=2,5MPa 15 cm ULEPSZONE PODLOZE Z GRUNTU ISTNIEJACE PODEOZE GRUNTOWE

ISTNIEJACE PODEOZE GRUNTOWE STABILIZOWANEGO CEMENTEM Rm=2,5MPa 25 cm
ISTNIEJACE PODEOZE GRUNTOWE

KRAWEZNIK GRANITOWY 15x30X100 cm )
PODSYPKA CEM.-PIASKOWA 1:3 3cm KOSTKA SCIEKOWA Z PIASKOWCA 19X19X19 cm
+tAWA Z BETONU C12/15 Z OPOREM 15 PODSYPKA CEM.-PIASKOWA 1:3 3cm
ULEPSZONE PODLOZE Z GRUNTU < LAWA Z BETONU C12/15 15 cm
STABILIZOWANEGO CEMENTEM Rm=2,5MPa 15cm ULEPSZONE PODLOZE Z GRUNTU
ISTNIEJACE PODEOZE GRUNTOWE STABILIZOWANEGO.CEMENTEM Rm=2,5MPa 15 cm
ISTNIEJACE PODLOZE GRUNTOWE
| | “l 40 - USLUGI PROJEKTOWE | INWESTYCYJNE mgr inz. Michat Michas
Q \ | PR - 57-350 Kudowa-Zdréj ul. Buczka 11a, tel+48603949748, mail:projekt@kudowa.zdroj.pl
7z NN D ‘ o Aa '\ L
SZCZEGOE A V//\m A SICZECOL B TR N SDUNED Temat: ZAGOSPODAROWANIE TERENU POLANY YMCA
skda 1:25 7 el 1 skalo 1:25 =Ap IS DLA CELOW TURYSTYCZNYCH
NN s pieng . Faza: PROJEKT WYKONAWCZY
JiJ T ! Adres inw: dz. nr 124/133, 120/142, 116/127, 114/118, 95, 83 obr. Bukowina, gm. Kudowa-Zdr¢j

Inwestor: Park Narodowy Gor Stotowych
KOSTKA BRUKOWA Z PIASKOWCA 9/11 11cm s
PODSYPKA CEMENTOWO - PIASKOWA 1:3 4 cm KOSTKA BRUKOWA Z PIASKOWCA 14/16 16 cm 57_350 KUdowa-Zd rOJ, Ul. SJ(Oneczna 31
PODBUDOWA Z KRUSZYWA LAMANEGO (0/31,5) ﬁgggﬂgﬁ@v iEzMEngg(SV —A Péﬁzlz(zl\évé 01 :(36/31 5 4cm
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE 20 cm . .
ULEPSZONE PODLOZE Z GRUNTU STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE 20 cm Branza: DROGOWA
STABILIZOWANEGO CEMENTEM Rm=2,5MPa 15 cm ULEPSZONE PODEOZE Z GRUNTU . . P . .
ISTNIEJACE PODEOZE GRUNTOWE STABILIZOWANEGO CEMENTEM Rm=2.5MPa 25 cm Projektant: mgr inz. Michat Micha$ NBGP V-7342/3/55/98
ISTNIEJACE PODtOZE GRUNTOWE
A Skala: 1:100/500 Data: ‘ 09.2014 Rysunek nr:

PRZEKROJ B-B D-4




