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KOSTKA BRUKOWA Z PIASKOWCA  9/11        11 cm
PODSYPKA CEMENTOWO - PIASKOWA 1:3   4 cm
PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO (0/31,5)
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE 20 cm
ULEPSZONE PODŁOŻE Z GRUNTU 
STABILIZOWANEGO CEMENTEM Rm=2,5MPa 15 cm
ISTNIEJĄCE PODŁOŻE GRUNTOWE
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ISTNIEJĄCE PODŁOŻE GRUNTOWE
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PODSYPKA CEMENTOWO - PIASKOWA 1:3   4 cm
PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO (0/31,5)
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ISTNIEJĄCE PODŁOŻE GRUNTOWE

KOSTKA BRUKOWA Z PIASKOWCA 14/16  16cm
PODSYPKA CEMENTOWO - PIASKOWA 1:3   4 cm
PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO (0/31,5)
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE 20 cm
ULEPSZONE PODŁOŻE Z GRUNTU 
STABILIZOWANEGO CEMENTEM Rm=2,5MPa 25 cm
ISTNIEJĄCE PODŁOŻE GRUNTOWE
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PODSYPKA CEMENTOWO - PIASKOWA 1:3   4 cm
PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO (0/31,5)
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE 15 cm
ULEPSZONE PODŁOŻE Z GRUNTU 
STABILIZOWANEGO CEMENTEM RM=2,5MPa 25cm
PROJEKTOWANY NASYP BUDOWLANY 
Z GRUNTU KATEGORII G1 
UKŁADANY I ZAGĘSZCZANY WARSTWAMI 20-30cm
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STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE 20 cm
ULEPSZONE PODŁOŻE Z GRUNTU 
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KOSTKA ŚCIEKOWA Z PIASKOWCA              19X19X19 cm
PODSYPKA CEM.-PIASKOWA 1:3                     3 cm
ŁAWA Z BETONU C12/15                                     15 cm
ULEPSZONE PODŁOŻE Z GRUNTU                                
STABILIZOWANEGO CEMENTEM Rm=2,5MPa      15 cm
ISTNIEJĄCE PODŁOŻE GRUNTOWE

KRAWĘŻNIK GRANITOWY              15x30X100 cm
PODSYPKA CEM.-PIASKOWA 1:3                     3 cm
ŁAWA Z BETONU C12/15 Z OPOREM                 15 cm
ULEPSZONE PODŁOŻE Z GRUNTU                                
STABILIZOWANEGO CEMENTEM Rm=2,5MPa        25cm
ISTNIEJĄCE PODŁOŻE GRUNTOWE

BETONOWA PŁYTA AŻUROWA          90x60x10 cm
PODSYPKA CEMENTOWO - PIASKOWA 1:3   4 cm
ISTNIEJĄCE PODŁOŻE GRUNTOWE
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OBRZEŻE GRANITOWE               15x30X100 cm
PODSYPKA CEM.-PIASKOWA 1:3                     3 cm
ŁAWA Z BETONU C12/15 Z OPOREM                 10 cm
ULEPSZONE PODŁOŻE Z GRUNTU                                
STABILIZOWANEGO CEMENTEM Rm=2,5MPa        25cm
ISTNIEJĄCE PODŁOŻE GRUNTOWE
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UKŁADANY I ZAGĘSZCZANY WARSTWAMI 20-30cm
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