Balustrada - wszystkie elementy Zastrzat z drewna klejonego 14x14 cm
z drewna klejonego 14x14 cm

‘ Stupek z drewna klejonego 14x14 cm

S6

Ciosy kamienne gr.20cm
na podsypce piaskowej
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PRZEKROJ A-A PRZEKROJ B-B

WIDOK 1 WIDOK 2

USLUGI PROJEKTOWE | INWESTYCYJNE mgr inz. Michat Micha$
57-350 Kudowa-Zdroj ul. Buczka 11a, tel+48603949748, mail:projekt@kudowa.zdroj.pl

Temat: ZAGOSPODAROWANIE TERENU POLANY YMCA

DLA CELOW TURYSTYCZNYCH
S6 - Pret gwintowany + podktadki Faza: PROJEKT WYKONAWCZY

powigkszone do drewna

+nakretki Adres inw: dz. nr124/133, 120/142, 116/127, 114/118, 95, 83 obr. Bukowina gm. Kudowa-Zdroj

S8 - Ztacze katowe z blachy Inwestor: Park Narodowy Gor Stotowych
perforowanej .
2 5mm 80x80x80 57-350 Kudowa-Zdréj, ul. Stoneczna 31

59 - Sruba érednicy 20 mm Branza: ARCHITEKTONICZNO - KONSTRUKCYJNA
na klej do betonu Projektant: | mgr inz. Michat Michas NBGP V-7342/3/55/98
Skala: 1:50 Data: ‘ 09.2014 Rysunek nr:

PRZYKLADOWE ROZWIAZANIE A_2
OGRODZENIE




