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KRAWEZNIK GRANITOWY 15x22X100 cm OBRZEZE GRANITOWE 8x30X100 cm
PODSYPKA PIASKOWA 4cm PODSYPKA PIASKOWA 4cm
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KOSTKA BRUKOWA Z PIASKOWCA 911 16em

PODSYPKA PIASKOWA 4cm

PODBUDOWA Z KRUSZYWA AMANEGO (0/31,5)

STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE 15¢m

ISTNIEJACE PODLOZE GRUNTOWE LUB NASYP
BUDOWLANY Z GRUNTU KATEGORII G1 UKLADANY |
ZAGESZCZANY WARSTWAMI 20-30cm

UWAGI:

(1) Wszystkie wymiary i rzedne nalezy sprawdzi¢ przed rozpoczeciem
robét i w trakcie ich wykonywania

(2) Spadek podiuzny zjazdéw ustali¢ na budowie stosownie do
uksztattowania terenu oraz istniejgcych rzednych wysokosciowych.
(3) Roboty prowadzi¢ pod nadzorem geologicznym, przed ostatecznym
przyjeciem przekroju wykona¢ badanie podtoza gruntowego

(4) Wszystkie uktadane warstwy zagesci¢ mechanicznie:

s>1,00 gdme warstwy o grubosci do 20cm

520,97 na gtebokosci od 20cm-50cm

(5) Modut wtdrny odksztatcenia Ez2100MPa

USLUGI PROJEKTOWE I INWESTYCYJNE mgr inz. Michat Michas
57-350 Kudowa-Zdréj ul. Pogodna 11a, tel+48603949748, mail:biuro@michasprojekt.pl

Temat: PRZEBUDOWA DWOCH ZJAZDOW PUBLICZNYCH Z DROGI WOJEWODZKIEJ NR 387
NA DROGI WEWNETRZNE

Faza: PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

Adres inw: | dz. nr 83 obr. Bukowina gm. Kudowa-Zdréj

Inwestor: Park Narodowy Gér Stotowych
57-350 Kudowa-Zdr¢j, ul. Stoneczna 31

Branza: Drogowa

Projektant: mgr inz. Michat Micha$ NBGP V-7342/3/55/98
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