LEGENDA:

Demontaz istniejacych warstw podtogi wraz z ociepleniem o T Reperacja poszycia $cian poprzez montaz oktadziny z ptyt @ Drzwi do wymiany .

o o : f 7 i w6 su istniei -demontaz istniejacej oscieznicy oraz skrzydta drzwiowego,
Wykonanie ocieplenia wg opisu (rys. nrl) glpsowc.) wfoknO\.Nych 1? mm r1a podtozu |stn|ejq.cym. : “monta stolarki drzwiowej z drewna Wg WZoru | wymiaraw istniejacej.
Podtoga z desek struganych gr. 38 mm taczonych na piéro wpust. Reperacja poszycia skos6w sufitu poprzez montaz okfadziny z ptyt @ ) . . . L

W tazienkach zastosowa¢é drzwi z otworami wentylacyjnymi

ipsowo-wiéknowych 10 mm na podtozu istniejgcym.
glpsow wy P < Istniejcy o przekroju powyze;j.0,022 m2

@ Drzwi do naprawy;
Demontaz istniejgcej oktadziny posadzki z deski Barlineckiej = czyszczenie i malowanie istniejacego skrzydta i o$cieznicy
Przed demontazem okfadziny, nalezy sprawdzi¢ jej stan w celu stwierdzenia czy mozliwe jest zachowanie desek

(znajdujacych sie pod oktadzing z deski Barlineckiej)

Skucie oktadziny $cian z ptytek ceramicznych
Projektowana oktadzina z ptytek ceramicznych.

Naprawa drewnianej balustrad?( | L
poprzez uzupetnienie ewentualnych ubytkéw wg wzoru elementéw istniejacych
czyszczenie oraz malowanie.

Wymiana parapetéw wewnetrznych wg wymiaréw parapetéw istniejacych.

— | H| |Projektowana oktadzina podtogi Fanele podlogfwe i i ., . L
ub w przypadku stwierdzenia dobrego stanu - szlifowanie desek istniej acych
Demontaz parapetu istniejgcego, montaz parapetu z drewna litego malowanego

Naprawa drewnianych stopni
poprzez uzupetnienie ewentualnych ubytkéw wg wzoru elementéw istniejgcych
oraz montaz okladziny stopni z paneli.

Zastosowa¢ panele podtogowe drewniane, tréjwarstwowe z licem z drewna debowego.
Zastosowac listwy progowe oraz listwy cokotéw.

Wymiana grzejnika
W tazienkach montaz grzejnikéw drabinkowych,
w pokojach montaz grzejnikéw ptytowyc

ISkucie istniejacej oktadziny posadzki. Zastosowac panele podtogowe drewniane, tréjwarstwowez licem z drewna debowego. |

Skucie wartwy wyréwnawczej.
Projektowane warstwy posadzki: _plytki ceramiczne
e — posadzka cementowa gr. 7,0 cm wraz z hydroizolacja z folii w ptynie

~AANAA
LP———-I
ogrzewanie podiogowe @ Wymiana okna dachowego

@ | @ | ©

- wymiana tablicy rozdzielczej

i ¥ Demontaz istniejacego okna PVC, . o Odkrycie drewnianej konstrukcji wiezby dachowej (stupy, ptatwie, zastrzaty)
styropian EPS 100-034 gr. 5,0 cm " ry ) JI Wiezby ] PY, P
iztg|ac?a 7 folii g montaz stolarki z drewna wg wzoru | wymiaréw istniejacej. @ poprzez demontaz oktadziny z ptyt g-k, czyszczenie, szlifowanie i impregnacje drewna.
. - Wymiana urzadzei sanitarnych:
Demontat istniejgcej wykladziny typu lentex. = s , - - Inne roboty objete zakresem remontu:
Poziomowanie podtogi (réznica wysokosci do 20 cm) na legarach demontaZ i montaz nowej umywalki Demontaz karniszy istniejacych oraz montaz nowych karniszy $ciennych podwéjnych

Projektowane warstwy podtogi:  panele podtogowe ;. 5 S - Malowanie $cian i sufitéw.
[ptyta OSB gr. 26 mm demontaz i montaz nowej miski ustgpowej Roboty instalacyjne: - instalacje elektryczne (wewnetrzne) wymiana i montaz instalacji wraz z osprzetem
|wetna mineralna gr od 5 do 20 cm pomiedzy legarami w mie{scach wskazanych przez uzytkownika. .
ast . I dh d . troi + i d deb ° d taz i taz brodzik . kabi - instalacje sanitarne (wewnetrzne; grzewcza, wodna i kanalizacji sanit.) wymiana i montaz instalacji
astosowac panele podtogowe drewniane, tréjwarstwowe z licem z drewna debowego. emontaz i montaz nowego brodzika prysznica wraz z kabing wraz z odbiornikami w miejscach wskazanych przez uzytkownika

=g

Zastosowac listwy progowe oraz listwy cokotéw. oraz wg rys. instalacji sanitarnych. % 707
927 183 USLUGH 7 ’; ’
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gm. RADKOW
dz. nr 150/1
OBR. KARLOW

nazwa obiektu bud.
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