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SZKIC SYTUACYJNY OKRESLA WSZYSTKIE PLANOWANE DO WYKONANANIA PRACE,
~1tACZNIE Z ROBOTAMI NIEWYMAGAJACYMI ZGtOSZENIA (LECZ OBJETE ZAMOWIENIEM INWESTORA)
ROBOTY BUDOWLANE OBJETE WNIOSKIEM ZGtOSZENIA ZAMIARU PRZYSTAPIENIA DO BUDOWY

* | WYKONANIA ROBOT NIE WYMAGAJACYCH POZWOLENIA NA BUDOWE,
SA OPISANE W LEGENDZIE JAKO, WYMAGAJACE ZGtOSZENIA

Zjazd istniejacy - pozostaje bez zmian

Projektowana nawierzchnia trawiasta

Wymiana gruntu, wraz z utozeniem trawnika z rolki wg technologii producenta nawierzchni trawiastych
Powierzchnia trawnika: 197,00 m2

Szczelny zbiornik na $cieki bytowe o pojemnos$ci max. 10,00 m3 wg rys. nr 1.Z
Zbiornik podziemny, prefabrykowany wykonany wg systemu producenta
Wymagania dla zbiornika:

-catkowicie szczelny

-odporny na korozje i i chemicznie

Zbiornik bezodptywowy na nieczystosci ciekte o pojemnosci do 10 m3 wymaga zgtoszenia
na podst. art. 30 ust.1 pkt 1 Prawa Budowlanego

Zi _:cnlejacego zbiornika na $cieki bytowe.

Planowany remont nie narusza elementéw konstrukcyjnych oraz przegrod zewnetrznych

oraz nie sg usytuowane w ohszarze wpisanym do rejestru zabytkéw.
— Budynek projektowany

Okreslony remont nie wymaga pozwolenia oraz zgfoszenia, obiekty nie sa wpisane do rejestru zabytkéw

Nr3
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\odmczind ; LEGENDA: | 370 oY B
OZNACZENIA GRAFICZNE | LITEROWE NA RYSUNKU SZKICU SYTUACYIJNEGO, ZGODNE Z POLSKIMI Budynki istpi€jace I L] ~
| ! :" . NORMAMI ) Nr1 Budynek mieszkalny jednorodzinny, w ktérym planuje sie remont wg rys. nr 1i 2
- (PN-B-01027) PRZYWOtANYMI W PAR 6,UST.4 ROZPORZADZENIA MINISTRA TRANSPORTU, Nr2 Budynek gospodarczy, w kt6rym planuje sig remont wg rys. fr 1
BU DO\T/N Cﬁ%OSPODARKl MORSKIEJ Z DN. 25 KWIETNIA 2012r. W SPRAWIE SZCEEGOtOWEGO Planowane roboty w budynku jednorodzinnym dotyczg takze montazu pompy ciepta oraz urzadzen fotowoltaicznych
KRESU | FORMY PROJEKTU BUDOWLANEGO (DZ.U.z dn.27 KWIETNIA 2012r. ) AT s Ly b i ke

Wiata - przeznaczona do rozbérki

Okreslona budowa wymaga zgtoszenia na podstawie art. 30 ust.1 pkt 1 Prawa Budowlanego
Nr4

Garaz wolnostojacy o powierzchni zabudowy nie przekraczajacej 35 m2 (tj. 26,62 m2)
wg rysunkéw nr 1.G-4.G

Wolnostojaca wiata w konstrukgji z drewna, przekryta dachem dwuspadowym, pokrytym blachg trapezowa
Wysoko$¢ wiaty ponizej 6,0 m, potozona w odlegtosci min.3,13 m od granicy dziatki, pow zabudowy - 18,02 m2

Wskazana wiata jest obiektem budowlanym nie wymagajgcym pozwolenia nabudowe oraz nie jest chroniona jako zabytek
Okreslona rozbiérka wiaty nie wymaga zgtoszenia zgodnie z art.31 ust.2 Prawa Budowlanego
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rzadzeme okreslonych

miejsc postojowych wymaga zgtoszenia na podst. art.30 ust1 pkt 1b

Trzy miejsca postojowe dla samochodéw osobowych, uzytkownikéw budynku jednorodzinnego.
Stanowiska postojowe sytuowane na obszarze Natura 2000

Ogrodzenie terenu o wysokoéci 1,40 m (nie wyzsze niz 2,20 m)

Stupki kamienne ogrodzenia (istniejace 12 szt.) nalezy ustawi¢ na nowym fundamencie

/S upek z piaskowca ciosanego recznie 28x28 cm
*
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Poziom gruntu
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Beton C20/25

StalAll
trzemiona #8 co 20 cm

Projektuje sie¢ wymiane 7 szt. stupkéw drewnianych na kamienne (frontowa cze$¢ ogrodzenia)
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Beton z dodatkiem uszczelniajgcym -
16 )
+6
Planuje si¢ demontaz pozostatych 48 szt. stupkéw drewnianych, przgsta wg wzoru istniejacych
ktére nalezy zastgpi¢ stupami stalowymi (w miejscach stupéw istniejacych) _ \
Profil zimnogiety prostokatny Z/G 60x40x2 mm RN |l i . . ——
Y 7777777 B o =
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Poziomgruntu  FHA AT -
Stupy stalowe ocynkowane z rur kwadratowych 150x150x3 mm._— |
malowane w kolorze antracyt | | i
S
Beton C20/25 0
Beton z dodatkiem uszczelniajagcym ‘
Planuje sie wymiane bram i furtek istniejacych, projektuje sie dodatkowa brame wjazdowa a0+ '
Przesta ogrodzenia oraz furtki - wg wzoru elementéw istniejacych. -
Dtugosci przeset rézne ( od 2,10- 3,70 m). Furtki o szerokosci 1,00 oraz 0,87i11,05 m
Dtugos¢ przeset dopasowac do diugosci przeset isniejgcych
Brama istniejaca szer. 4,12 oraz 4,00 m (przeznaczone do demontazu). Brama projektowana (2 szt.) szer.4,12 m 7
przesuwne wyposazone w naped sterowany pilotem, /v
wykonane w konstrukcji stalowej z profili zimnogietych wg systemu producenta,
przesta ze sztachetami z drewna - wg wzoru | wymiarow sztachet istniejacych
Szeroko$¢ furtek oraz bram zgodna z szerokoscig elementdw istniejgcych “=USEUGE
taczna dtugosc ogrodzenia: - PROJEKTOWE
50,76 +33,95+36,75+41,45=162,91m Dtugos¢ ogrodzenia boksu dla psa=17,85m
i : BOSC 08 P - | INWESTYCYJNE
Wykonanie okreélonego ogrodzenia nie wymaga pozwolenia oraz zgtoszenia na podst. art.29 i 30 Prawa Budowlanego = ZBIGNIEW CISLO
. KUDOWA-ZDROJ
————— Rurocigg wdd opadowych - podlega przebudowie L.SZKOLNA 16/2
— — Drenaz - podlega przebudowie | 48 66 32 04
Odprowadzenie do potoku znajdujacego sie bezposrednlo przy granicy dziatki inwestora tj dz. nr125.
zgodnie z naturalnym kierunkiem sptywu wéd opadowych.
Odprowadzenie istniejgce - podlega przebudowie.

Odwodnienie liniowe w korytach $ciekowych betonowych -elementy typowe

Poziom gruntu
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taczna diugosc odwodnlenla powierzchniowego: 82,50 m

Odprowadzenie wéd z terenu utwardzonego, ogrodzonego (wewnatrz dziatki)
2z rozsgczaniem powierzchniowo na terenie dziatki bedgcej wtasnoscig inwestora.
Nie zmienia sie naturalnego sptywu wéd opadowych, kierunki zgodne z uksztattowaniem terenu
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asyst. projektanta

Utwardzenie z kostki betonowej (zestaw ptyt o réznych wymiarach) gr. 6,0 cm uktadane na zaktad
kostka betonowa gr 6 cm

Marta We

mgr inZ. aql. -
data oprac. 2018:05.02
podsypka cementowo-piaskowa gr. 5 cm adres obiektu btb |
. podbudowa z kruszywa famanego, grtanitowego gr 30 cm s T
Poziom gruntu Poziom gruntu KARLOW 13 o
zgodnie z paturalnym spadkiefn terenug, (o VA gm. RADKOW
h = dz. nr 150/1
N | gl .
y zbioraik podziemny jest urzadzeniem budowlanym nie podlegajacym ochronie jako zabytek beton C12/15 | i OBR. KARLOW
a; ktérego nie wymaga pozwolenia). A — B el nazwa obiektu bud.
_ Zastosowac zestaw kostek wg parametréw i wzoru np. Modero gr 60 mm prod. Bruk-Bet REMONT
Rozbidrka okreslonego zbiornika nie wymaga pozwolenia ani zgtoszenia na podstawie art. 31 Prawa Budowlanego w kolorze piaskowca szaro bezowego. Zastosowac obrzeza trawnikowe betonowe o wym. 100x25x8 cm ~BUDYNKU
= = taczna powierzchnia utwardzenia: 410,00 m2 EEEELESZKALNEGO
3 Remont pokrycia dachu budynku gospodarczego wg rys. nr 4 Utwardzenie terenu z kostki brukowej betonowej gr. 8,0 cm JE ) RODZINNEGO
kostka betonowa gr 8 cm | GOS ARCZEGO
Przed wykonaniem robét, nalezy sprawdzi¢ stan zachowania elementéw konstrukcji wiezby. podsypka cementowo-piaskowa gr. 5 cm ORAZO ENIA
W przypadku stwierdzenia ztego stanu zachowania murtat, ptatwii, stupdw, krokwii, nalezy je wzmocni¢ lub wymienic Poziom eruntu podbudowa z kruszywa famanego, grtanitowego gr 30 cm
(odrebne opracowanie w przypadku koiecznoéci wymiany fub wzmocnienia w/w elémentdw). g Poziom gruntu BUDYNKO
Projektowane warstwy pokrycia: gont drewniany tupany, uktadany dwuwarstwowo zgodnie z rjaturalnym Spadk'¢h‘ terenupy, oo ) |—X / nazwa fysuﬁlq
taty 4x5 cm 5 AT ATa 7 [
N kontrfaty 3x4 cm obrzeze ) ! % $ SZKIC N \
: \ folia dachowa i [
. J beton C12/15 \ \ o
\ krokwie istniejace (wymiana ub wzmocnienie w przypadku konieczno3ci) ' ey 3 ‘Q_LfJT_;‘ SYTUACYJ NY 8
folla dachowa Zaitc;sowac klostl_«-; betonowa postarzang o wym. 12X1J raz 12x12 i 12x9 (lub inny&iwg producenta) gr 8 cm SKALA 1:200
Powierzchnia pokrycia: 160,00 m2 W kolorze me anz szaro-czarny
i Zastosowac obrzeza betonowe w kolorze antracyt o wym 8x30x100
Zakres robét obejmuje montaz paneli fotowoltaicznych o tacznej mocy 4,32 kW taczna powierzchnia utwardzenia: 85,50 m2 ytowy str. nr rysunku
Wykonanie wg systemu wybranego producenta. - - -
Remont pokrycia wymaga zgtoszenia ma podstawie art. 30. Prawa Budowlanego Utwa’rdzenle terenu na dziatce budowlanej . .
Montaz instalacji fotowoltaicznej o mocy do 40kW nie wymaga zgtoszenia ani pozowlenia Okres$lone utwardzenie terenu nie wymaga pozwolenia lub zgtoszenia na podst. art 29 ust.2 pkt 5 oraz art 30 Prawa Budowlanego o




