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CHARAKTERYSTYKA INWESTYCJI
1.1 Przeznaczenie i programytkowy.

Zabudowe dziatki stanowq budynek mieszkalny- jednorodzinny, budynek gospzmeprzybudowany od strony zachodniej do budynkesakalnego oraz
wolnostojca wiata

przeznaczona do sktadowania drewna opatowego, asgnea od strony wschodniej.

Program funkcjonalny budynku mieszkalnego wrazegaiami gospodarczymi spetnia potrzeby czteroosoboeaginy. Obejmuje siedem pokoi, kuckniwie
tazienki i przedsionek oraz

trzy pomieszczenia gospodarcze (z ktérych jedn@ossone w bram, uzytkowane jest jako gazana samochéd osobowy), a takpiwnic, w ktérej znajduje
sie kottownia

wyposaona w kociot na paliwo state (drewno), sktad opglom. gospodarcze.

Planowane roboty nie wptyma zmiar sposobu gytkowania pomieszcaeistniepcych. Okrélony rysunkami, zakres prac nie wplynie na zmigposobu
uzytkowania pomieszcze

istniefacych, ma na celu poprawygody wytkowania oraz bigca konserwagj elementdéw istnigcych wraz z wymiaminstalacji i uradzer grzewczych
(projektowany piec statopalny

opalany pelletem), sanitarnych i elektrycznych Zéaknonta instalacji fotowoltaicznej z panelami montowanymai potudniowej potaci dachu budynku
gospodarczego).

Wskazane na rysunku rzutu parteru zamurowanie ataawiowego, wewgtrznego, 4czacego czs¢ gospodarczi mieszkalm, wykonuje s¢

w celu wydzielenia garderoby zeszi korytarza (tj. zabudowanej szafy na okrycia wéémie, bez naruszania elementéw konstrukcji lelvatji) .
Zamurowanie jednych z dwojga drzwi

do pokoju ozn. nr 04, unatiwi jego bardziej funkcjonalne ugdzenie. Tutaj tenie narusza sielementéw konstrukcji. Robotami obejmuije tsikze wymiarg
pokrycia dachu budynku

gospodarczego na nowy gont drewniany, nie zmigniago formy.

Najblizsze otoczenie budynku zostanie wypose w teren utwardzony wraz z odwodnieniem powlarizmvym i drenaem oraz ruroeig wody opadowej, ktd
spelni oczekiwania w

zakresie odwodnienia najidizego (aytkowanego z din czstotliwoscia) terenu wokot budynku. Teren ten obecnie jest wegmy w rurocig woéd opadowyc
i drena, ktére g

niedrazne - nie spetniajswojej funkcji. Wytkowanie terenu jest ugiliwe

w czasie opadow. Dlatego w/w odwodnienia poddaseargrzebudowie. Odprowadzenie drena rurocikgu wod opadowych, odbywasic bedzie jak
dotychczas. Wymianie podlega

rura zbiorcza, usytuowana w granicach dziatki r6 18rogi wewntrznej kzdacej wkasnécia inwestora z wylotem do potoku Czerwona Woda zykio
graniczy. Z uwagize jest to

dwza dziatka, wykonuje giodwodnienie terenu wewtrz ogrodzenia tj. tylko wokét budynkéw, nie powgatuprzy tym zmiany naturalnego splywu wéd. Wa
odprowadzane

powierzchniowo bda rozsiczane na nieutwardzonejedzi dzialtki inwestora, zgodnie z naturalnym spadkierenu. Teren nieutwardzony zagospodarowgj
nawierzchmi trawiasg.

Ogrodzenie wskazanego terenu, planujersimienic z uwagi na jego zly stan techniczny. Nowegpta ogrodzenia, furtki i bramy wykonane zostary wzoru
elementdw istniecych.

Dodatkowe wyposgenie bram stanowibgdzie napd elektryczny sterowany za pomggilota.
Scieki bytowe, odprowadzane do zbiornika, ktéry ze wzgtlu na zuycie, naley wymienié. Planuje si monta szczelnego zbiornika riaieki
bytowo-gospodarcze, o pojemico10.00

m3, sytuugc go na dziatce inwestora w pchlipétnocno-wschodniego naroka budynku mieszkalnego, zachowaprzy tym wymagane odledld. Zaktada
sig wykonanie dojazdu o

nawierzchni utwardzonej do zbiornika w celu jegodapienia przez jednostkwyspecjalizowaa Sytuuje st go, od strony wschodniej budynku mieszkalneg
Wijazd na teren ogrodzony

od tej strony wyposa st w dodatkow brany. Zbiornik istniejcy przeznacza sido demontau, a teren przez niego zajmowarybie zrekultywowany,
docelowo o nawierzchni

trawiastej.

W zwiazku z wymiam pieca wchodacego w skiad instalacji grzewczej budynku i zmiamynnika grzewczego na pellet, ista@j wiatg stuzaca sktadowaniu
drewna opatowego,

przeznacza sido rozbidrki. Pellet przywimny bydzie w workach (dojazd poprzez opisanyzejteren utwardzony), roztadowywany do sktadu opajpiwnicy
poprzez okienko

piwniczne.

Z uwagi na potrzepmieszkacow posiadania dodatkowych miejsc postojowych maosdody, zakres robét przewiduje budomolnostojcego,
jednostanowiskowego gatana

samochdd osobowyzytkownika statego oraz ugdzenie stanowisk postojowych na samochaggkownikow przebywajcych okresowo. Na terenie
utwardzonym

w poblizu istniepcego budynku gospodarczego, wyznaczdrgy miejsca postojowe. Garaytuuje s¢ przy potnocnejscianie budynku gospodarczego z
wjazdem od strony zachodniej.

Nie zmienia sj powierzchni zabudowy, powierzchniytkowej, kubatury, wymiaréw (dtugoi, szerokéci, wysokaci), budynkéw istniejcych podlegajcych
remontowi.

Zestawienie powierzchni i wymiaréw elementéw pragekanych;

gara& -powierzchnia zabudowy: 26,62 m2
-wysok& od poz. gruntu do okapu dachu: 2,43 m
-wysok& od poz. gruntu do najviggzego punktu dachu: 4,26 m
-szerok@: 3,91 m

2 Si

°
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-dtugéc: 6,81 m

-kubatura: 93,90 m3

utwardzenia terenuéznie 495,50 m2

w tym: -utwardzenie z kostki betonowej 85,50 m2
-utwardzenie z plyt z piaskowca 410D
z czego powierzchnia stanowisk postgih stanowi 37,50 m2
-odwodnienie powierzchniowe dhigo82,50 m

Zestawienie wymiaréw elementéw przebudowywanych tj;
-ogrodzenie wewtiz dziatki dtugdéci tacznie 180,76 m
(bez zmian)
-odwodnienie ¢gci dziatki tj;
drenadtugaci 73,95 (62,95 + 11,00 m)
rurocig wod opadowych 64,80 m
przy czym, nalgy doliczy¢ 91,18 m tj. dlug&t odwodnienia zbiorczego
rury odptywowej petnej, usytuowanej poza terengmrodzonym w pasie
drogi wewngtrznej (dz. nr 125 dglaca dziatk we wiadaniu inwestora).

Powierzchnia dziatki nr 150/1: 52 786 m2
Powierzchnia zabudowy (zab. istniegq i projektowanaakznie): 780,69 m2
Powierzchnia biologicznie czynna: 51 509,81 m21P6

1.2. Forma i funkcja obiektu.

Istniejacymi na dziatlce budynkama $udynek mieszkalny jednorodzinny oraz przybudowdmyiego od strony zachodniej budynek gospodarczyé
mieszkalna o dwdch

kondygnacjach nadziemnych (w tym poddaszgkowe), oraz jednej kondygnacji podziemnej - pigyngospodarczej. Bryta budynku podzielona na dwie
czescei,

symetrycznym pokrytym
blachodachéwk Druga nisza stanowi strefwejsciowa spajajic cz$¢ mieszkall i gospodarcz zabudowy. Przekryta jest rownidachem dwuspadowym le
w ukladzie

prostopadiym do dachu bryly gtéwnej. Budynek gospody jednokondygnacyjny o uktadzie kalenicy jegauspadowego dachu, réwniprostopadiym do
kalenicy dachu bryty gtéwnej,

miesci pomieszczenia gospodarcze i gana samochod osobowy.

Planowane do wykonania roboty budowlane nie zmifrimy i funkcji budynkow istniejcych. Pokrycie dachu budynku gospodarczego wymigigiaa takie
samo jak istniejce tj. gont

drewniany, lecz na nowe.

Elementy podlegage wymianie, s projektowane wg formy i sposobu wylazenia elementéw istnigjych, co dotyczy tale ogrodzenia najliszego terenu
wokot budynku, wewatrz

granic dziatki. Ogrodzenie

0 wysokdci 1,40 cm ponad poziomem terenu istigejgo zgodnie z jego spadkiem, wykonane bez cokukista montowane do stupkéw stalowych, a od
strony frontowej - do stupow z

piaskowca. Wypetnienia pgget, bram i furtek ze sztachet drewnianych. Bramgguwne wyposane w napd elektryczny, sterowany pilotem.

Planuje st rozbiorlkg wiaty, przeznaczonej do skltadowania drewna opajowg uwagi na zmianczynnika grzewczego (projektowany piec statopalpglany
pelletem), wiata niedulzie
spetniala wymagaco do przechowywania nowego rodzaju opatu.

Uktad terenow utwardzonych odzwierciediad istniejcychsciezek (utwardzonych fragmentarycznie). Wprowadzausivardzone podjazdy do gayawraz z
trzema stanowiskami

postojowymi na samochody osobowe oraz dojazd gaspayl Stref wejsciowa, tuz przy budynku, wyposa sk w taras na gruncie, wyniesiony ponad pozig
terenu okalajcego

i utwardzony jak pozostata nawierzchnia tj. kadtletonovyq w kolorze szaro iwego piaskowca.

Nowym elementem zagospodarowangdde gara jednostanowiskowy, jednokondygnacyjny. Wolnasgtyj nie pohczony funkcjonalnie
z wretrzem gsiedniego budynku gospodarczegedde usytuowany

w niewielkiej odlegtéci od jegosciany potnocnej. Elewacja gara

w calasci wykonczona deskowaniem w uktadzie pionowym wg wzoru

i koloru desek budynku istnigiego. Przekryty zostanie dachem jednospadowym aksparostopadiym w kierunku od istriegj sciany budynku
gospodarczego. dnachylenia potaci tj

22 stopnie, wynika

z ktorych pierwsza - gléwna, ndi@ cz;$¢ mieszkala na poziomie parteru oraz dodatkowe pokoje na poei@poddasza, przekryta jest dachem dwuspadowym

m

z wymaga dla zastosowanego pokrycia (gontu drewnianego).
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Nr Podstawa |Opis robét Jm llosé
REMONT BUDYNKU MIESZKALNEGO
ROBOTY REMONTOWE BUDOWLANE
1 KNR 4-04 |Rozebranie wizb dachowych o konstrukcji prostej-analogia dla iégb wiaty
0403/04
MAIGP
wyd.lV 1997
m2 18,020
2 KNR Rozebranie podiog biatych-analogia pom.gospodarcze
4-01w97
0439/02
Wacetob
wyd.| 1997
m2 9,800
3 KNR 4-01 |[Wykucie z muru écieznic drewnianych o powierzchni do 2m2
0354/04
MGPiB
wyd.1ll 1999
8+5 szt 13,000
razem| szt 13,000
4 KNR 4-01w |Wykucie z muru podokiennikéw drewnianych, stalowych
0353/11
Wacetob
wyd.lll 2000
0,90+0,90+0,66+0,66+0,90+0,90+0,67+0,73+1,04+1,02%441,04+1,04+0,64+1,04+1,04+1,72+1,15+1,04+0m 19,850
60+1,10
razem m 19,850
5 KNR 4-01w |Odbicie tynkdw wewetrznych nacianach, filarach, pilastrach o powierzchni odhyjamtynkéw ponad 5m2 z
0701/04 |zaprawy wapiennej
Wacetob
wyd.Ill 2000
(4,47+3,44+1,86+2,94+5,60+3,84)*2,76-1,04*1,50*6 m2 51,774
razem| m2 51,774
6 | KNR 4-01w |Rozebranie posadzek z plytek ceramicznych
0819/05
Wacetob
wyd.lll 2000
2,15+11,20+2,00+15,00+5,90+5,10 m2 41,350
razem| m2 41,350
7 KNR 0-25 [Czyszczenie strumieniow&sierne na sucho powierzchni pionowych, skah, cylindrycznychician z drewna
0403/02 IGM
wyd.| 1999
(4,47+3,44+1,86+2,94+5,60+3,84)*2,76-1,04*1,50*6 m2 51,774
razem| m2 51,774
8 KNR 0-25 [Czyszczenie strumieniowdsierne na sucho powierzchni poziomych-analogigpdieadzek z kamienia
0403/01 IGM
wyd.| 1999
9,80+41,0+28,30 m2 79,100
razem| m2 79,100
9 KNR 0-25 |Czyszczenie strumieniowdsierne na sucho powierzchni poziomych-analogissdiodow piwnic
0403/01 IGM
wyd.| 1999
1,90*0,90+1,95 m2 3,660
razem| m2 3,660
10 KNR 4-01 |Zerwanie posadzki cementowej
0804/07
MGPiB
wyd.1ll 1999
2,15+11,20+2,00+15,00+5,90+5,10 m2 41,350
razem| m2 41,350
11 KNR 4-01 |Rozbiorki podsufitek z desek nieotynkowanych stwpidewnianych
0429/05
MGPiB
wyd.1ll 1999
15,30+9,80 m2 25,100
razem| m2 25,100
12 | KNR 2-02u2|lzolacje przeciwwilgociowe poziome z papy zgrzevefhw pomieszczeniach o powierzchni do 5m2
0618/02
Orgbud
wyd.1992-98
2,15+11,20+2,00+15,00+5,90+5,10 m2 41,350
razem| m2 41,350
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Nr Podstawa |Opis robét Jm llosé
13 KNR 4-01 |Rozebranie podtéglepych
0428/01
MGPiB
wyd.1ll 1999
m2 15,300
14 | KNR 2-02u2|lzolacje przeciwwilgociowe poziome z papy zgrzeveikw pomieszczeniach o powierzchni ponad 5m2
0618/03
Orgbud
wyd.1992-98
2,15+11,20+2,00+15,00+5,90+5,10 m2 41,350
razem| m2 41,350
15 KNR 2-02 |Izolacje z piyt styropianowych poziome na wierz&omstrukcji, na sucho - jednowarstwowe
0609/03
MGPiB
wyd.V 1995
2,15+11,20+2,00+15,00+5,90+5,10 m2 41,350
razem| m2 41,350
16 KNR 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cemegjtgwubdci 20mm zatarte na ostro
1102/01
MGPiB
wyd.V 1995
2,15+11,20+2,00+15,00+5,90+5,10 m2 41,350
razem| m2 41,350
17 KNR 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki - dodatek lubgoetnie za zmiangrubgci o 10mm
1102/03
MGPiB
wyd.V 1995
2,15+11,20+2,00+15,00+5,90+5,10 m2 41,350
razem| m2 41,350 x5
18 KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgociwe powlokowe poziome - wykevane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza
0602/01 |warstwa-analogia dla folii w plynie
MGPiB
wyd.V 1995
2,15+11,20+2,00+15,00+5,90+5,10 m2 41,350
razem| m2 41,350
19 KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgociwe powlokowe poziome - wykevane na zimno z emulsji asfaltowej ZKa nastpna
0602/02 |warstwa
MGPiB
wyd.V 1995
2,15+11,20+2,00+15,00+5,90+5,10 m2 41,350
razem| m2 41,350
20 kalkulacja |wykonanie oktworéw wywiewnych cianach drewnianych
kpl 1,000Q
21 KNR 4-01 |Wyjecie ccieznic o powierzchni do 1m2 zeian drewnianych-analogia dla okna dachowego
0432/01
MGPiB
wyd.1ll 1999
szt 1,000Q
22 | KNR 2-02w |Okna jednoramowe o powierzchni do 0,6nigtaczndci publicznej, fabrycznie wykazone
1006/01
Wacetob
wyd.V 2003
m2 0,600
23 KNR 4-01 |Wyjecie dcieznic o powierzchni do 1m2 zeian drewnianych-analogia dla okna dachowego
0432/01
MGPiB
wyd.1ll 1999
szt 1,000Q
24 | KNR 2-02u2|Okna dachowe typu "FAKRO"
1027/01
Orgbud
wyd.1992-98
kpl 1,000
25 |KNR 0-12r96/Posadzka z plytek o wymiarach 30x30 uktadane naetagkia
1118/03 IGM
wyd.| 1996
2,15+11,20+2,00+15,00+5,90+5,10 m2 41,350
razem| m2 41,350
26 | KNR 0-12r96|Cokoliki z ptytek uktadanych na klej o wymiarachx30 i wysokdci 15cm
1119/02 IGM
wyd.| 1996
4,47%2+3,44*2-0,90+4,23+5,03+5,03+4,23-6*0,90 m 28,040
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Nr Podstawa |Opis robét Jm llosé
razem m 28,040
27 KNR 4-01 |Wymianaslepego putapu z wymiartat z desek gruBai 25mm ( deski strugane pioro-wpust)
0409/03
MGPiB
wyd.1ll 1999
15,30+9,80 m2 25,100
razem| m2 25,100
28 | KNR 2-02ul|Lakierowanie boazerii-analogia
000300/03
Wacetob
wyd.1992-200
3
15,30+9,80 m2 25,100
razem| m2 25,100
29 KNR 2-02 |Izolacja przeciwwilgociowa i przeciwwodna z foliofetylenowej szerokiej - pozioma podposadzkowalagia
0607/01 |dla paroizolacji
MGPiB
wyd.V 1995
15,30+9,80 m2 25,100
razem| m2 25,100
30 KNR 2-02 |Izolacje poziome plytami z welny mineralnej uklagiam na sucho - jedna warstwa gr. 15 cm
0613/03
MGPiB
wyd.V 1995
15,30+9,80 m2 25,100
razem| m2 25,100
31 KNR 2-02 |Podtogi z desek struganych o grébid32mm wraz z legarami ( na strychu)
1110/02
MGPiB
wyd.V 1995
15,30+9,80 m2 25,100
razem| m2 25,100
32 KNBK 6 |Rozebranie pokrycia dachowego z gontéw przy krpadwéjnym
11-144/01 PR
PKz
wyd.1982
160,00 m2 160,000
razem| m2 160,000
33 KNR 4-01 |Rozebranie podtéglepych-analogia dla poszycia dachu
0428/01
MGPiB
wyd.1ll 1999
m2 160,000
34 KNR 0-15 |Impregnacja, przyetie i przybicie kontriat i fat
0517/02 IGM
wyd.lll 2000
m2 160,000
35 KNBK 6 |Impregnacja gontow przez trzykrotne powlekanie a@preparatem grzybébojczym
9-126/01 PP
PKz
wyd.1982
m2 160,000
36 KNBK 6 |Krycie dachu gontami o szeraiad 10cm, dtugéci 40cm z nakltadk5cm podwdjnie
4-34/01 PP
PKz
wyd.1982
m2 160,000
37 KNR 4-01 [Uzupetnienigicianek lub zamurowaotworéw wscianach z bloczkéw z betonu komérkowego na zaprawie
0304/02 |cementowo-wapiennej-zamurowanie otworu
MGPiB
wyd.1ll 1999
1,00*2,10*0,24 m3 0,504
razem| m3 0,504
38 KNR 4-01 |Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych nieztmgch o grubéci do 15cm -prog betonowy
0212/01
MGPiB
wyd.1ll 1999
0,30*0,20*1,00 m3 0,060
razem| m3 0,060
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Nr Podstawa |Opis robét Jm llosé
39 KNR 4-01 |Obsadzenie podokiennikéw drewnianych lub stalowdeti,5m-analogia dla progu drewnianego
0321/01
MGPiB
wyd.1ll 1999
szt 1,000Q
40 | KNR 2-02u2|Dociepleniescian zewrtrznych pelnych i z otworami o powierzchni betonpwagynkowanej z mozaiki szklanej
2608/01 |z przyklejeniem styropianu i jednej warstwy siatki
Orgbud
wyd.1992-98
2,10*1,00 m2 2,100
razem| m2 2,100
41 KNR 0-17 |Wyprawa elewacyjna CERESIT CT 36 z gotowej suchiesmanki, wykonanacznie na uprzednio
0927/01 IGM|przygotowanym podtai - nalaenie na podize pierwszej warstwy farby gruntigiej CT 16
wyd.| 2000
2,10*1,0 m2 2,100
razem| m2 2,100
42 KNR 4-01 |Opalanie farby olejnej z podokiennikéw i innych bdingch elementéw o powierzchni do 0,25m2-analogia dl
1211/05 |balustrad
MGPiB
wyd.1ll 1999
szt 30,000
43 KNR 4-01 |Lakierowanie dwukrotne podokiennikéw i innych drgbh elementéw o powierzchni do 0,25m2-analogia dla
1210/12 |balustrad
MGPiB
wyd.1ll 1999
szt 30,000
44 KNBK 15 |Przygotowanie stolarki pod malowanie (oczyszczemianontowanie, zabezpieczenie)-skraydbscieznicami
IV-33/01 PP
PKz
wyd.1982
2,10*0,90*3*2 m2 11,340
razem| m2 11,340
45 KNBK 15 |Zagruntowanie drewna
IV-34/01 PP
PKz
wyd.1982
2,10*0,90*3*2 m2 11,340
razem| m2 11,340
46 KNBK 15 |Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni uprziedragruntowanych po raz pierwszy
IV-36/01 PP
PKz
wyd.1982
2,10*0,90*3*2 m2 11,340
razem| m2 11,340
47 KNBK 15 |Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni uprziedragruntowanych drugi raz
IV-36/02 PP
PKz
wyd.1982
2,10*0,90*3*2 m2 11,340
razem| m2 11,340
48 KNBK 15 |Malowanie farly olejmy pierwszy raz
IV-37/01 PP
PKz
wyd.1982
2,10*0,90*3*2 m2 11,340
razem| m2 11,340
49 KNBK 15 |Malowanie farl olejm drugi raz
IV-37/02 PP
PKz
wyd.1982
2,10*0,90*3*2 m2 11,340
razem| m2 11,340
50 KNR 4-01 |Wymiana stopnic schodéw drewnianych-analogia dtads#iny z drewna
0417/01
MGPiB
wyd.1ll 1999
szt 13,000
51 KNR 4-01 |Wymiana podstopnic schodéw drewnianych-analogia j.w
0417/02
MGPiB
wyd.1ll 1999
szt 13,000
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52

KNR 0-14
2010/03 IGM
wyd.l 1996

Scianki jednowarstwowe 100-101na rusztach pojedyettzypokryciem obustronnym-zabudowa otworu
drzwiowego

2,10%1,22

m2

razem

m2

2,562
2,562

53

KNR
2-02w97
2004/07
Wacetob

wyd.l 1997

Obudowa jednowarstwowa 50-01 belek i padow ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metaichv
pojedynczych-obudowa kanatéw instalac.

3,58+(0,30+0,30)

m2

razem

m2

2,148
2,148

54

kalkulacja

odkrycie drewnianej konstrukcji wiby : stupy,ptatwie , zastrzaty na poddaszu

kpl

1,000

55

kalkulacja

Wymiana karniszy

kpl

1,000

56

KNR 0-25
0403/01 IGM
wyd.l 1999

Czyszczenie strumieniowdsierne na sucho powierzchni poziomych-analogigpdiadzki kamiennej w
pom.gospodarczych

28,30+41,0+9,80

m2

razem

m2

79,100
79,100

57

KNR 4-01w
1404/03
Wacetob

wyd.lll 2000

Reperacja posadzki kamiennej o powierzchni do 1,@ngdnym miejscu - osadzenie elementéw pragtoich
0 obwodzie powsej 6m/m2- demontai ponowne wbudowanie cz. posadzki j.w. w pom. gaspczym

m2

10,000

58

KNR 4-01
0818/05
MGPiB

wyd.lll 1999

Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych

15,30+14,20

m2

razem

m2

29,500
29,500

59

KNR 4-01
0816/06
MGPiB

wyd.lll 1999

Rozebranie posadzek z oderwaniem listew lub cokealdaiogia dla podt. barlineckiej

19,30+11,83+21,50+19,70+12,10+28,20+21,10

m2

razem

m2

133,730
133,730

60

KNNR 2
1208/01
Kancelaria
Prezesa Rad
Ministréw
Dz.U.
114/2000

Samopoziomujca masa szpachlowa do spoinowania wgreego z TERPLAN-N - wylewka
korygujaco-wyréwnupca grubéci 2,0mm

y

19,70+21,50+11,83+19,30

m2

razem

m2

72,330
72,330

61

KNR 4-01
0804/07
MGPiB

wyd.lll 1999

Zerwanie posadzki cementowej- biuro 02

15,30

m2

razem

m2

15,300
15,300

62

KNR 2-02
0607/01
MGPIB

wyd.V 1995

Izolacja przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folioleetylenowej szerokiej - pozioma podposadzkowa

m2

15,300 x2

63

KNR 2-02
0609/03
MGPIB

wyd.V 1995

Izolacje z plyt styropianowych poziome na wierzémmstrukcji, na sucho - jednowarstwowe w syst. egemnia
podiogowego

m2

15,300

64

KNR 2-02
1106/01
MGPIB

wyd.V 1995

Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte naogtubdci 25mm

m2

15,300

65

KNR 2-02
1106/03
MGPIB

wyd.V 1995

Posadzki cementowe wraz z cokolikami - pogrubi@aisadzki o 1cm
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Nr Podstawa |Opis robét Jm llosé
m2 15,300 x4,5
66 KNR 0-12 |Posadzka z ptytek z kamieni sztucznych uktadanyckle o wymiarach 30x30cm metpdwykla
1118/08 IGM
wyd.lll 2002
m2 15,300
67 | KNR 0-12r96|Cokoliki z ptytek uktadanych na klej o wymiarachx30 i wysokdci 15cm
1119/02 IGM
wyd.| 1996
(2,88+5,31)*2-0,90 m 15,480
razem m 15,480
68 KNR Wymiana legaréw na filarkach-analogia dla wyréngodtogi w pok.1.2
4-01w97
0415/02
Wacetob
wyd.| 1997
9*3,93 m 35,370
razem m 35,370 x1,5
69 | KNR 2-02w |Izolacje poziome cieplne i przecivwdickowe z welny mineralnej z jednej warstwy ptyt ulkdagch na sucho
0612/03
Wacetob
wyd.V 2003
m2 14,200
70 KNR 0-21 |Slepa podioga z ptyt wibrowych-analogia dla ptyt O§B26 mm
4007/03 IGM
wyd.| 1998
m2 14,200
71 | KNR 2-02u2|Posadzki z paneli podtogowych- analogia dla padrelivnianych , tréjwarstwowych z licem z drewrgbowego
1136/01
Orgbud
wyd.1992-98
19,30+11,83+21,50+19,70+12,10+28,20+21,10+14,20 m2 147,930
razem| m2 147,93C
72 KNR Oktadzinyscian z plyt gipsowo-kartonowych (suche tynki) naatach-lecz z ptyt gipsowo-witéknowo gipsowych
2-02w97 |na istniejcej okladzinie z ply g-k
2008/03
Wacetob
wyd.| 1997
parter m2 190,174
(3,84+5,60+3,82+5,26+3,82+5,26+0,30+3,87+2,08+15982+0,79+2,10+0,79+1,39+3,72+3,72+1,39+2,10)*
2,76+(4,23+1,50+1,50+5,03+-1,50+1,76+2,88+5,31+25381)*2,10-2,10*0,90*5*2-2,10*0,90*3-1,05*1,50+0
,73*0,914-0,67*0,91
poddasze m2 137,449
(4,50+2,11+3,93)*1,15+(3,93+2,55)*1,65+(3,93+3,80;#D+3,93+3,03+5,13+10,79+4,50+0,50+3,22+5,54+0,
80-1,60+0,50+2,11)*2,45-2,10*0,90*5*2-1,25*0,90*478*0,66*2-0,62*1,10
9,26*2*2,45 m2 45,374
razem| m2 372,997
73 KNR 2-02 |Gladzie gipsowe nécianach z plyt gipsowych - dwuwarstwowe -naprawekéyw
0815/02
MGPiB
wyd.V 1995
(5,03+1,76+1,88+1,50)*2,10 m2 21,357
razem| m2 21,357
74 | KNR 2-02u2|Gtladzie gipsowe grulsoi 3mm na podizu z plyt gipsowych, jednowarstwowe na stropach migszczeniach o
2015/04 |powierzchni podiogi ponad 5m2
Orgbud
wyd.1992-98
2,00+19,70+21,50+11,83+19,30+5,90+15,00+11,20+2,15 m2 108,580
28,20+12,10+14,20+21,10+5,10 m2 80,700
razem| m2 189,28(
75 KNR 4-01 |Obsadzenie podokiennikéw drewnianych lub stalowdeii,5m-analogia
0321/01
MGPiB
wyd.1ll 1999
szt 21,000
76 KNR 4-01 |Obsadzeniedieznic drewnianych o powierzchni otworu do 2mZasianach wewetrznych z cegiet-analogia
0318/02
MGPiB
wyd.1ll 1999
szt 14,000
77 KNR 4-01 |Dopasowanie skrzydet drzwiowych wegtrznych, zewntrznych i balkonowych polskich, skrzynkowych i
0903/01 |potskrzynkowych
MGPiB
wyd.1ll 1999
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Nr Podstawa |Opis robét Jm llosé
szt 14,000
78 KNR 0-12 |Licowaniescian pltytkami na klej o wymiarach 30x30cm metasivykla ( tazienki)
0829/08 IGM
wyd.lll 2002
(1,65*2+3,57*2+4,47+3,44)*2,76-2,10*0,90*2-0,95*@,6 m2 46,258
(1,50*2+1,33*2)*2,10-2,10*0,90 m2 9,996
(4,09*2+1,72*2)*2,30-2,10*0,90 m2 24,836
razem| m2 81,090
79 KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi westnznych suchych tynkéw z gruntowaniem
1505/07
MGPiB
wyd.V 1995
parter m2 190,174
(3,84+5,60+3,82+5,26+3,82+5,26+0,30+3,87+2,08+15982+0,79+2,10+0,79+1,39+3,72+3,72+1,39+2,10)*
2,76+(4,23+1,50+1,50+5,03+-1,50+1,76+2,88+5,31+25381)*2,10-2,10*0,90*5*2-2,10*0,90*3-1,05*1,500
,73*0,914-0,67*0,91
poddasze m2 137,449
(4,50+2,11+3,93)*1,15+(3,93+2,55)*1,65+(3,93+3,80;#D+3,93+3,03+5,13+10,79+4,50+0,50+3,22+5,54+0,
80-1,60+0,50+2,11)*2,45-2,10*0,90*5*2-1,25*0,90*478*0,66*2-0,62*1,10
9,26*2*2,45 m2 45,374
(5,03+1,76+1,88+1,50)*2,10 m2 21,357
2,00+19,70+21,50+11,83+19,30+5,90+15,00+11,20+2,15 m2 108,580
28,20+12,10+14,20+21,10+5,10 m2 80,700
razem| m2 583,634
80 KNR 4-01 |[Wykucie z muru écieznic drewnianych o powierzchni ponad 2m2
0354/05
MGPiB
wyd.1ll 1999
3,15*3,45 m2 10,868
razem| m2 10,868
81 | KNR 2-02w |Bramy stalowe dwuskrzydtowe rozwierane o powierzdfm13m2 z nagdem
1221/04
Wacetob
wyd.V 2003
3,15*3,45 m2 10,868
razem| m2 10,868
INSTALACJE SANITARNE
82 | KNR 4-02w |Wymiana zlewozmywaka blaszanego emaliowanego afiengtrdzewnej lub z tworzywa sztucznego, na szafc
0219/04
Wacetob
wyd.| 1997
szt 1,000
83 | KNR 4-02w |Wymiana umywalki porcelanowej ze wspornikami z sgfm z tworzywa
0220/02
Wacetob
wyd.| 1997
kpl 3,000
84 | KNR 4-02w |Wymiana brodzika lub basenu natryskowego
0222/03
Wacetob
wyd.| 1997
kpl 2,000
85 | KNR 4-02w |Wymiana miski usfpowej porcelanowej
0225/01
Wacetob
wyd.| 1997
szt 3,000
86 | KNR 4-02w |Wymiana sedesu z elementami z tworzywa
0225/03
Wacetob
wyd.| 1997
szt 3,000
87 KNR 4-02 |Wymiana bidetu z bateri syfonem
0229/01
MGPiB
wyd.lV
kpl 1,000
INSTALACJA WODOCI AGOWA
88 KNR 4-02 |Wymiana baterii umywalkowej lub zmywakowej z ruchipwylewka
0121/01
MGPiB
wyd.IV
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Opis robot
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llosé

szt

4,000

89

KNR 4-02
0121/03
MGPiB
wyd. IV

Wymiana baterii natryskowégiennej z sitkiem i rur natryskovy

szt

2,000

90

KNR 4-02
0109/07
MGPiB
wyd.IV

Wymiana podejcia wodocigowego pod ptuczkustpowa o pokczeniu elastycznym metalowym

szt

3,000

91

KNR 4-02
0118/01
MGPiB
wyd. IV

Wymiana zaworu przelotowegoednicy 15-20mm

szt

9,000

INSTALACJA C.O.

92

KNR 4-02
0516/03
MGPiB
wyd. IV

Wymiana grzejnika stalowego dwuptytowego GP-2

kpl

razem

kpl

9,000
9,000

93

KNR 4-02
0516/03
MGPiB
wyd. IV

Wymiana grzejnika stalowego dwuptytowego GP-2-agialalla grzejnika tazienkowego

kpl

3,000

94

KNR 4-02w
0521/02
Wacetob

wyd.l 1997

Demonta grzejnika stalowego 2-ptytowego

kpl

4,000

95

kalkulacja

Ogrzewnie podtogowe
15,3+2,00+11,20+2,15+15,00+5,90+5,10

m2

razem

m2

56,650
56,650

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

96

KNR 4-03
0402/01
MGPIB

wyd.IV 1992

Wymiana puszek uniwersalnych z tworzyw sztucznywiimiarach 75x75mm z 3 odgateniami, z
podhczeniem przewodéw o przekroju do 2,5mm2

szt

87,000

97

KNR 4-03
0306/02
MGPIB

wyd.IV 1992

Wymiana gniazd wtyczkowych 2-biegunowych do 16A tyalowych ze stykiem uziemigym

szt

47,000

98

KNR 4-03
0306/04
MGPIB

wyd.IV 1992

Wymiana gniazd wtyczkowych 3-biegunowych do 16Aludowie uszczelnionej ze stykiem uzieratgim na
podiazu drewnianym lub na konstrukcji stalowej

szt

4,000

99

KNR 4-03w
0301/11
Wacetob

wyd.l 1997

Wymiana gniazd bezpiecznikowych zwyklych 1-biegugovw poditau innym niz betonowe, natenie padu
do 25A-potrdjne

szt

2,000

100

KNR 4-03w
0309/11
Wacetob

wyd.l 1997

Wymiana buczkéw lub dzwonkéw na negie do 220V z przedzwonieniem i padteniem przewodow

szt

1,000

101

KNR 4-03w
0307/01
Wacetob

wyd.l 1997

Wymiana wyhcznikéw lub przyciskéw 1-biegunowych, podtynkowyelpuszce, natenie padu do 10A

szt

6,000

102

KNR 4-03
0307/01
MGPIB

wyd.IV 1992

Wymiana wyhcznikéw lub przyciskoéw 1-biegunowych do 10A podtgakych w puszce

szt

25,000
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103 | KNR 4-03 |Wymiana przetcznikowswiecznikowych szeregowych, schodowych lub kmyych do 10A podtynkowych w
0307/06 |puszce
MGPiB
wyd.IV 1992
szt 2,000
104 | KNR 4-03 |Wymiana opraw hermetycznych porcelanowych pray&nych w podieu drewnianym-analogia
0602/01
MGPiB
wyd.IV 1992
szt 15,000
105 | KNR 4-03 |Wymiana oprawarowychsciennych lub sufitowych bez specjalnych zabezpiesz@odiazu drewnianym
0603/02
MGPiB
wyd.IV 1992
szt 26,000
106 | KNR 4-03w |Wymiana tablic bezpiecznikowych o powierzchni d6ri2 na podiau drewnianym
0303/01
Wacetob
wyd.| 1997
szt 2,000
107 | KNR 4-03 |Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrygaréN 3-fazowego
1202/02
MGPiB
wyd.lV 1992
pomiar 5,000
108 | KNR 5-08 |Przewody kabelkowe ptaskie o przekroju do 7,5mmadane w tynku w podia nie betonowym
0209/05
MGPiB
wyd.V 1993
m 50,000
Modernizacja kottowni
109 |KNRw KNRw|Odfaczenie lub przyczenie kotta stalowego wodnego
kpl 1,000
110 [KNRw KNRw|Demonta rurociagu stalowego czarnegaczonego przez spawanigm@dnicy 32 mm
m 8,000
111 [KNRw KNRw|Demonta rurociagu stalowego czarnegaczonego przez spawanigm@dnicy 25 mm
m 12,000
112 |KNRw KNRw|Kociot stalowy wodny opalany peletem o mocy 20kW
szt. 1,000
113 | KNR KNR |Montaz rozdzielaczy do centralnego ogrzewanigcilobwodow grzewczych - 2r. nominalna krécow
przytaczeniowych rozdzielacza 1/2" / 15, df roztimea do 135 mm
kpl 1,000
114 | KNR KNR |Montaz naczynia wzbiorczego przeponowego o pojesnncatkowitej do 45 dm3
szt. 1,000
115 | KNR KNR |Montaz zaworéw bezpieczstwa petnoskokowe membranowe, nominalna armatury 20 mm
szt. 3,000
116 | KNR KNR |Montaz termometréw technicznychr. nominalna armatury 15 mm
szt. 4,000
117 | KNR KNR |Montaz manometréw technicznyckr, nominalna armatury 15 mm
szt. 4,000
118 | KNR KNR |Montaz filtrow osadnikowych siatkowychy. nominalna armatury 25 mm
szt. 2,000
119 | KNR KNR |Montaz naczynia wzbiorczego przeponowego o pojesnncatkowitej do 8 dm3
szt. 2,000
120 | KNR KNR |Wykonanie poddgia i monta pomp obiegowych do centralnego ogrzewania wraadefgciem, wydajné¢
pompy do 13 m3/hir. nominalna krécéw przyhczeniowych pompy 1 1/4" (32 mm)
szt. 2,000
121 | KNR KNR |Montaz zaworéw 3-drogowych z nagem elektrycznymgr. nominalna armatury 25 mm
szt. 2,000
122 | KNR KNR |Montaz zaworéw kulowych, gwintowanych do centralnego egrmnia,sr. nominalna zaworu 25 mm
szt. 14,000
123 | KNR KNR |Montaz zaworéw zwrotnych przelotowych, gwintowanych datcalnego ogrzewanidr. nominalna zaworu 25
mm
szt. 4,000
124 | KNR KNR |Rurockgi miedziane lutowane, uktadane na przegrodachwilaghych w budynkach mieszkalnych, o srednicy
zew. i gr.écianki 22x1 mm. Uktadane na przegrodach budowlamykapilarnym pelczeniem elementéw lutem
miekkim
m 28,000
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125 | KNR KNR |Rurockgi miedziane lutowane, uktadane na przegrodachwlaghych w budynkach mieszkalnych, o srednicy
zew. i gr.écianki 28x1,5 mm. Uktadane na przegrodach budovdarzykapilarnym pakczeniem elementow
lutem mikkim

m 8,000

126 | KNR KNR |Montaz zasobnikowych podgrzewaczy wodsytkowej, stojicych wspoétpracuicych z kottami grzewczymi,
montowanych przy pomocy gotowych zestawéw przytaiceeych kotta grzewczego z zasobnikiem wykonanych
przez producenta, o pojemitodo 300 dm3

szt. 1,000

127 | KNR KNR |Montaz pomp ciepta powietrze/woda do cieptej wody przynpey gotowych zestawdw przytaczeniowych z
zasobnikiem , o pojemso do 300 dm3

szt. 1,000

INSTALACJA FOTOVOLTAICZNA

128 w.g. cen [Montaz inst. fotovoltaicznej
rynkowych

kWp 4,32Q
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Nr  |Opis robét

Wartas¢

REMONT BUDYNKU MIESZKALNEGO

ROBOTY REMONTOWE BUDOWLANE

INSTALACJE SANITARNE

INSTALACJA WODOCIAGOWA

INSTALACJA C.O.

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Modernizacja kottowni

INSTALACJA FOTOVOLTAICZNA

Razem

Podatek VAT

Ogétem kosztorys
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REMONT MODERNIZACYJNY BUDYNKU MIESZKALNEGO | GOSPOBRCZEGO ORAZ OTOCZENIA BUDYNKOW (REMONT BUDYNKU
MIESZKALNEGO)

ZALOZENIA KOSZTORYSOWE

KOSZTORYS OPRACOWANO NA PODSTAWIE PROJEKTU BUDOWLAGO.

CENY JEDNOSTKOWE PRZYJTO W OPARCIU O PUBLIKOWANE W WYDAWNICTWIE SEKOCENBD
Z UWZGLEDNIENIEM CEN ROBOT NA LOKALNYM RYNKU .

WYCENY DOKONANO NA PODSTAWIE KNNR | KNR.

KOSZTORYS OPRACOWANO PRZY ZALQENIU ,ZE ROBOTY BEDA ODBYWALY SIE W WARUNKACH NORMALNYCH,
BEZ DODAKOWYCH UTRUDNIEN.




