deski elewacyjne gr 3,8 cm w ukfadzie pionowym m gres techniczny

wiatroizolacja

wetna mineralna gr. 10 cm pomiedzy tatami

taty 4,0x10,0cm (poziomo w rozstawie co 60 cm)

pustak ceramiczny gr. 25 cm

tynk cementowo-wapienny

Zastosowac deski elewacyjne

wg wzoru istniejgcych na budynku mieszkalnym.

izolacja powtokowa

bloczek betonowy gr. 24 cm

izolacja powtokowa

styropian XPS 80-038 gr.10 cm wodoodporny

izolacja z folii kubetkowej

BETON C16/20
STAL All

posadzka cementowa gr. 5,0 cm

styropian EPS 100-038 gr. 10 cm

izolacja pozioma 2x papa zgrzewalna

podtoze z betonu gr 8,0 cm

podsypka z piasku gr. 10 cm

m gont drewniany fupany (trzy warstwy)

taty 4x5 cm

kontrtaty 3x4

folia dachowa

wetna mineralna gr. 15 cm
pomiedzy krokwiami

folia paroszczelna

ptyta OSB

v

USLUGI
PROJEKTOWE

I INWESTYCYJNE
ZBIGNIEW CISLO
KUDOWA-ZDROJ
UL.SZKOLNA 16/2
tel.748 66 32 04

L —2#12 upii@data.pl

CE[2#12 projektant

www. upii.pl

1#8 co 20 cm ZBIGNIEW CISLO

mgr inz.bud.
architekt

upr.do proj.bez ogr.
w spegj.arch. i konstr.

*DOIA/7/2007
| on12 *UAN.VI3/118/90

asyst. projektanta

glz 78
8 cg 20 cm m

201

>
243
216
\
\

15

1
110
=]

~
412 o Marta Milke

HO
#8 co20cm mgr inz. arch.

A data oprac. 2018.05.02

216

— adres obiektu bud.

KARLOW 13

gm. RADKOW

e dz. nr 150/1

OBR. KARLOW

nazwa obiektu bud.

1
33

GARAZ

90

120m
1
18

1 o#12
/1;/2”%/#8 co20cm

i
o | 212 296

30

(%2

90

an B| OBIEKT NR 3

__9#12 nazwa rysunku

| 50 | PRZEKRO) A-A

Ja—#8 co 20 cm

2#12

i

o+

SKALA 1:50

Str. nr rysunku

3.G




