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CHARAKTERYSTYKA INWESTYCJI
1.1 Przeznaczenie i programytkowy.

Zabudowe dziatki stanowq budynek mieszkalny- jednorodzinny, budynek gospzmeprzybudowany od strony zachodniej do budynkesakalnego oraz
wolnostojca wiata

przeznaczona do sktadowania drewna opatowego, asgnea od strony wschodniej.

Program funkcjonalny budynku mieszkalnego wrazegaiami gospodarczymi spetnia potrzeby czteroosoboeaginy. Obejmuje siedem pokoi, kuckniwie
tazienki i przedsionek oraz

trzy pomieszczenia gospodarcze (z ktérych jedn@ossone w bram, uzytkowane jest jako gazana samochéd osobowy), a takpiwnic, w ktérej znajduje
sie kottownia

wyposaona w kociot na paliwo state (drewno), sktad opglom. gospodarcze.

Planowane roboty nie wptyma zmiar sposobu gytkowania pomieszcaeistniepcych. Okrélony rysunkami, zakres prac nie wplynie na zmigposobu
uzytkowania pomieszcze

istniefacych, ma na celu poprawygody wytkowania oraz bigca konserwagj elementdéw istnigcych wraz z wymiaminstalacji i uradzer grzewczych
(projektowany piec statopalny

opalany pelletem), sanitarnych i elektrycznych Zéaknonta instalacji fotowoltaicznej z panelami montowanymai potudniowej potaci dachu budynku
gospodarczego).

Wskazane na rysunku rzutu parteru zamurowanie ataawiowego, wewgtrznego, 4czacego czs¢ gospodarczi mieszkalm, wykonuje s¢

w celu wydzielenia garderoby zeszi korytarza (tj. zabudowanej szafy na okrycia wéémie, bez naruszania elementéw konstrukcji lelvatji) .
Zamurowanie jednych z dwojga drzwi

do pokoju ozn. nr 04, unatiwi jego bardziej funkcjonalne ugdzenie. Tutaj tenie narusza sielementéw konstrukcji. Robotami obejmuije tsikze wymiarg
pokrycia dachu budynku

gospodarczego na nowy gont drewniany, nie zmigniago formy.

Najblizsze otoczenie budynku zostanie wypose w teren utwardzony wraz z odwodnieniem powlarizmvym i drenaem oraz ruroeig wody opadowej, ktd
spelni oczekiwania w

zakresie odwodnienia najidizego (aytkowanego z din czstotliwoscia) terenu wokot budynku. Teren ten obecnie jest wegmy w rurocig woéd opadowyc
i drena, ktére g

niedrazne - nie spetniajswojej funkcji. Wytkowanie terenu jest ugiliwe

w czasie opadow. Dlatego w/w odwodnienia poddaseargrzebudowie. Odprowadzenie drena rurocikgu wod opadowych, odbywasic bedzie jak
dotychczas. Wymianie podlega

rura zbiorcza, usytuowana w granicach dziatki r6 18rogi wewntrznej kzdacej wkasnécia inwestora z wylotem do potoku Czerwona Woda zykio
graniczy. Z uwagize jest to

dwza dziatka, wykonuje giodwodnienie terenu wewtrz ogrodzenia tj. tylko wokét budynkéw, nie powgatuprzy tym zmiany naturalnego splywu wéd. Wa
odprowadzane

powierzchniowo bda rozsiczane na nieutwardzonejedzi dzialtki inwestora, zgodnie z naturalnym spadkierenu. Teren nieutwardzony zagospodarowgj
nawierzchmi trawiasg.

Ogrodzenie wskazanego terenu, planujersimienic z uwagi na jego zly stan techniczny. Nowegpta ogrodzenia, furtki i bramy wykonane zostary wzoru
elementdw istniecych.

Dodatkowe wyposgenie bram stanowibgdzie napd elektryczny sterowany za pomggilota.
Scieki bytowe, odprowadzane do zbiornika, ktéry ze wzgtlu na zuycie, naley wymienié. Planuje si monta szczelnego zbiornika riaieki
bytowo-gospodarcze, o pojemico10.00

m3, sytuugc go na dziatce inwestora w pchlipétnocno-wschodniego naroka budynku mieszkalnego, zachowaprzy tym wymagane odledld. Zaktada
sig wykonanie dojazdu o

nawierzchni utwardzonej do zbiornika w celu jegodapienia przez jednostkwyspecjalizowaa Sytuuje st go, od strony wschodniej budynku mieszkalneg
Wijazd na teren ogrodzony

od tej strony wyposa st w dodatkow brany. Zbiornik istniejcy przeznacza sido demontau, a teren przez niego zajmowarybie zrekultywowany,
docelowo o nawierzchni

trawiastej.

W zwiazku z wymiam pieca wchodacego w skiad instalacji grzewczej budynku i zmiamynnika grzewczego na pellet, ista@j wiatg stuzaca sktadowaniu
drewna opatowego,

przeznacza sido rozbidrki. Pellet przywimny bydzie w workach (dojazd poprzez opisanyzejteren utwardzony), roztadowywany do sktadu opajpiwnicy
poprzez okienko

piwniczne.

Z uwagi na potrzepmieszkacow posiadania dodatkowych miejsc postojowych maosdody, zakres robét przewiduje budomolnostojcego,
jednostanowiskowego gatana

samochdd osobowyzytkownika statego oraz ugdzenie stanowisk postojowych na samochaggkownikow przebywajcych okresowo. Na terenie
utwardzonym

w poblizu istniepcego budynku gospodarczego, wyznaczdrgy miejsca postojowe. Garaytuuje s¢ przy potnocnejscianie budynku gospodarczego z
wjazdem od strony zachodniej.

Nie zmienia sj powierzchni zabudowy, powierzchniytkowej, kubatury, wymiaréw (dtugoi, szerokéci, wysokaci), budynkéw istniejcych podlegajcych
remontowi.

Zestawienie powierzchni i wymiaréw elementéw pragekanych;

gara& -powierzchnia zabudowy: 26,62 m2
-wysok& od poz. gruntu do okapu dachu: 2,43 m
-wysok& od poz. gruntu do najviggzego punktu dachu: 4,26 m
-szerok@: 3,91 m

2 Si

°
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-dtugéc: 6,81 m

-kubatura: 93,90 m3

utwardzenia terenuéznie 495,50 m2

w tym: -utwardzenie z kostki betonowej 85,50 m2
-utwardzenie z plyt z piaskowca 410D
z czego powierzchnia stanowisk postgih stanowi 37,50 m2
-odwodnienie powierzchniowe dhigo82,50 m

Zestawienie wymiaréw elementéw przebudowywanych tj;
-ogrodzenie wewtiz dziatki dtugdéci tacznie 180,76 m
(bez zmian)
-odwodnienie ¢gci dziatki tj;
drenadtugaci 73,95 (62,95 + 11,00 m)
rurocig wod opadowych 64,80 m
przy czym, nalgy doliczy¢ 91,18 m tj. dlug&t odwodnienia zbiorczego
rury odptywowej petnej, usytuowanej poza terengmrodzonym w pasie
drogi wewngtrznej (dz. nr 125 dglaca dziatk we wiadaniu inwestora).

Powierzchnia dziatki nr 150/1: 52 786 m2
Powierzchnia zabudowy (zab. istniegq i projektowanaakznie): 780,69 m2
Powierzchnia biologicznie czynna: 51 509,81 m21P6

1.2. Forma i funkcja obiektu.

Istniejacymi na dziatlce budynkama $udynek mieszkalny jednorodzinny oraz przybudowdmyiego od strony zachodniej budynek gospodarczyé
mieszkalna o dwdch

kondygnacjach nadziemnych (w tym poddaszgkowe), oraz jednej kondygnacji podziemnej - pigyngospodarczej. Bryta budynku podzielona na dwie
czescei,

symetrycznym pokrytym
blachodachéwk Druga nisza stanowi strefwejsciowa spajajic cz$¢ mieszkall i gospodarcz zabudowy. Przekryta jest rownidachem dwuspadowym le
w ukladzie

prostopadiym do dachu bryly gtéwnej. Budynek gospody jednokondygnacyjny o uktadzie kalenicy jegauspadowego dachu, réwniprostopadiym do
kalenicy dachu bryty gtéwnej,

miesci pomieszczenia gospodarcze i gana samochod osobowy.

Planowane do wykonania roboty budowlane nie zmifrimy i funkcji budynkow istniejcych. Pokrycie dachu budynku gospodarczego wymigigiaa takie
samo jak istniejce tj. gont

drewniany, lecz na nowe.

Elementy podlegage wymianie, s projektowane wg formy i sposobu wylazenia elementéw istnigjych, co dotyczy tale ogrodzenia najliszego terenu
wokot budynku, wewatrz

granic dziatki. Ogrodzenie

0 wysokdci 1,40 cm ponad poziomem terenu istigejgo zgodnie z jego spadkiem, wykonane bez cokukista montowane do stupkéw stalowych, a od
strony frontowej - do stupow z

piaskowca. Wypetnienia pgget, bram i furtek ze sztachet drewnianych. Bramgguwne wyposane w napd elektryczny, sterowany pilotem.

Planuje st rozbiorlkg wiaty, przeznaczonej do skltadowania drewna opajowg uwagi na zmianczynnika grzewczego (projektowany piec statopalpglany
pelletem), wiata niedulzie
spetniala wymagaco do przechowywania nowego rodzaju opatu.

Uktad terenow utwardzonych odzwierciediad istniejcychsciezek (utwardzonych fragmentarycznie). Wprowadzausivardzone podjazdy do gayawraz z
trzema stanowiskami

postojowymi na samochody osobowe oraz dojazd gaspayl Stref wejsciowa, tuz przy budynku, wyposa sk w taras na gruncie, wyniesiony ponad pozig
terenu okalajcego

i utwardzony jak pozostata nawierzchnia tj. kadtletonovyq w kolorze szaro iwego piaskowca.

Nowym elementem zagospodarowangdde gara jednostanowiskowy, jednokondygnacyjny. Wolnasgtyj nie pohczony funkcjonalnie
z wretrzem gsiedniego budynku gospodarczegedde usytuowany

w niewielkiej odlegtéci od jegosciany potnocnej. Elewacja gara

w calasci wykonczona deskowaniem w uktadzie pionowym wg wzoru

i koloru desek budynku istnigiego. Przekryty zostanie dachem jednospadowym aksparostopadiym w kierunku od istriegj sciany budynku
gospodarczego. dnachylenia potaci tj

22 stopnie, wynika

z ktorych pierwsza - gléwna, ndi@ cz;$¢ mieszkala na poziomie parteru oraz dodatkowe pokoje na poei@poddasza, przekryta jest dachem dwuspadowym

m

z wymaga dla zastosowanego pokrycia (gontu drewnianego).
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Nr Podstawa |Opis robét Jm llosé
REMONT OTOCZENIA BUDYNKU MIESZKALNEGO
OGRODZENIE TERENU
1 KNR 4-04 |Rozebranie wolnostaggych stupow (filaréw) z kamienia (powsj terenu) o przekroju do 900cm2 na zaprawie
0202/01 |cementowo-wapiennej- analogia
12*0,40*0,40*1,50 m3 2,880
razem| m3 2,880
2 KNR 4-04 |Ogrodzenie drewniane z peet przenénych - rozebranie ogrodzenia
0901/04
162,91+17,85+4,12+4,00+1,00+0,87+1,05 m 191,800
razem m 191,80C
3 KNR 4-01 |Wykopy waskoprzestrzenne nieumocnione o szefokdna do 1,5m, gbokasci do 1,5m w gruncie kategorii
0102/03 |IV-pod stupy kamienne
0,80*0,80*1,20*19 m3 14,592
razem| m3 14,592
4 KNR 4-01 |Wykopy waskoprzestrzenne nieumocnione o szefokdna do 1,5m, gbokasci do 1,5m w gruncie kategorii
0102/03 |IV-pod stupy kamienne-dla stukéw stalowych
0,60*0,60%1,20*48 m3 20,736
razem| m3 20,736
5 KNR 2-02 |[Stopy fundamentowielbetowe prostakne z ecznym ukladaniem betonu o etisci do 1,5m3
0204/02
0,60*0,60*1,20*19 m3 8,208
razem| m3 8,208
6 KNR 2-02 |Przygotowanie i montazbrojenia ze staliebrowanej w elementach budynkéw i budowli
0290/02
1,20*8*0,888*0,001*19 t 0,162
razem t 0,162
7 KNR 2-02 |Przygotowanie i montazbrojenia ze staliebrowanej w elementach budynkéw i budowli
0290/02
1,20*6*0,395*0,001*19 t 0,054
razem t 0,054
8 KNR 2-02 |[Stopy fundamentowielbetowe prostakne z gcznym ukladaniem betonu o etisci do 1,5m3
0204/02
0,40*0,40*1,20*48 m3 9,216
razem| m3 9,216
9 KNR 2-22 [Stupy obsadzone w stopach kielichowych o masie€d62-analogia dla stupéw kamiennych ( stupy igtwe z
0302/01 |odzysku)
szt 12,000
10 KNR 2-22 [Stupy obsadzone w stopach kielichowych o masie€d62-analogia dla stupéw kamiennych ( stupy nowe)
0302/01
szt 7,000
11 KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe z papy taw fundamentotvyaetonowych dwiema warstwami papy na lepiku na
0604/02 |goraco
0,28*0,28*19 m2 1,490
razem| m2 1,490
12 KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgociwe powtokowe pionowe - wykavane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza tveas
0603/01
0,28*4*0,15*19 m2 3,192
razem| m2 3,192
13 KNR 2-22 [Stupy obsadzone w stopach kielichowych o masie€d62-analogia dla stupéw stalowych
0302/01
szt 48,000
14 KNR 4-04 |Ogrodzenie drewniane z peet przenénych - wykonanie prset
0901/01
162,91+17,85 m 180,760
razem m 180,76(
15 KNR 4-04 |Ogrodzenie drewniane z gset przenénych - ustawienie ogrodzenia
0901/03
162,91+17,85 m 180,760
razem m 180,76(
16 | KNR 2-02w |Bramy stalowe przesuwne o powierzchni do 6m2-analdg bramy stalowej z wypetnieniem
1206/04
4,12*1,40*2 m2 11,536
razem| m2 11,536
17 KNR 2-23 |Furtka stalowa z ksztattownikéw 1,00x1,10m wypehaisiatly ocynkowam w ogrodzeniu wewgtrznym plyty
0404/04 |boiska-analogia dla furtki ze sztachetami
szt 3,000
ODPROWADZENIE WOD OPADOWYCH Z DACHU | DRENA Z
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Nr Podstawa |Opis robét Jm llosé

18 KNR 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przeigirnymi na odkfad - pojemiétyzki 0,40m3, grunt
0215/07 |kategorii IV

(62,95+11,00+64,80+91,18+11,30+79,88)*0,60*1,50 m3 288,999
razem| m3 288,999
19 KNR 2-01 [Podsypka filtracyjna z gotowego kruszywa , z mieke&5%:zwir i 35% piasek
0610/08
(62,95+11,00+64,80+91,18+11,30+79,88)*0,60*0,15 m3 28,900
razem| m3 28,900
20 KNR 2-28 |Utozenie drenau z rur z tworzyw sztucznych w zwojackrednicy nominalnej 100-125mm
0703/03
m 62,950
21 KNR 2-28 |Utozenie drenau z rur z tworzyw sztucznych w zwojackrednicy nominalnej 100-125mm-bez otworéw
0703/03
64,80 m 64,800
razem m 64,800
22 KNR 2-28 |Utozenie drenau z rur z tworzyw sztucznych prostyclirednicy nominalnej 2700mm
0703/04
64,80+150+91,18+11,00 m 316,98(
razem m 316,98(
23 KNR 2-28 |Obsypka ruroeigu kruszywem dowiezionym
0501/09
(62,95+11,00+64,80+91,18+11,30+79,88)*0,60*0,15 m3 28,900
razem| m3 28,900
24 | KNR 2-18w |Studzienki kanalizacyjne systemowe VAWINsrednicy 315-425mm z zamlggiem rug teleskopow ( wieko
0517/02 |zeliwne)
szt 4,000
25 | KNR 2-18w [Studzienki kanalizacyjne systemowe VAWINsrednicy 315-425mm z zamkggiem rug teleskopowy
0517/02
szt 3,000
26 | KNR 2-15u2|Montaz wpustéw polietylenowych podtogowychéednicy zewntrznej odptywu 75-110mm-analogia dla
0306/02 |wpustow rur spustowych
szt 8,000
NAWIERZCHNIA Z PLYT BETONOWYCH , KOSTKI BETONOWEJ O DWODNIENIE
POWIERZCHNIOWE
27 KNR 2-31 |Koryta o gkbokasci 20 cm wykonywane mechanicznie na catej szeswikezdni i chodnikéw w gruncie
0101/01 |kategorii I-IV
410,00+85,50+82,50*0,33 m2 522,725
razem| m2 522,725
28 KNR 2-31 |Koryta o gkbokasci 20 cm wykonywane mechanicznie na catej szeswikezdni i chodnikéw w gruncie
0101/02 |kategorii |-V - dodatek za kale dalsze 5 cm gbokasci powyzej 20cm
410,00+85,50+82,50*0,33 m2 522,725
razem| m2 522,725 x4
29 KNR 2-31 |Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnegaibdci po zagszczeniu 20cm
0114/01
(410,00+85,50+82,50*0,33)*0,30 m2 156,818
razem| m2 156,818

30 KNR 2-31 [Chodniki z ptyt betonowych o wymiarach 50x50x7cmpoasypce cementowo-piaskowej, z wypetnieniem gpoin
0502/04 |zapraw cementow-analogia dla ptyt betonowych (w/g wzoru np. BRUKBMODERO gr.6 cm)

410,0 m2 410,000
razem| m2 410,00(
31 KNR 2-31 [Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grétidBcm, ukladane na podyspce cementowo-piast
0511/03
85,50 m2 85,500
razem| m2 85,500

32 KNR 2-31 |Obrzera betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cemernpaasiowej, z wypetnieniem spoin zaptaw
0407/05 |cementowanalogia dla obrzg kamiennych z piskowca 100*25*8

1,35+9,59+7,67+1,25+3,60+13,00+10,15+2,75+4,00-+45821. +1,50+4,60+1,00+14,24+3,79+7,88+2,92+6,7m 139,870
4+7,05+1,32+5,50+17,44+1,20+0,40

razem| m 139,87C

33 KNR 2-31 |Obrzera betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cemerpaasiowej, z wypetnieniem spoin zaptaw
0407/05 |cementow

7,08+8,33+19,39+3,62+3,95+6,00 m 48,370
razem m 48,370

34 KNNR 6 |Scieki na podsypce cementowo-piaskowej z elementartowych o grub@i 15cm-analogia
0606/03

m 82,500

DEMONTA Z OCZYSZCZALNI | BUDOWA ZBIORNIKA NA  SCIEKI

35 | KNR 4-02w |Demonta podefcia odptywowego z rur PCW@ednicy 110mm
0232/08
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szt 1,000Q
36 | KNR 2-01w |Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad w grukeigegorii IV koparkami przedghiernymi o
0211/07 |pojemndci tyzki 0,40m3-ODKOPANIE ZBIORNIKA ISTNIEACEGO
12,00 m3 12,000
razem| m3 12,000
37 | KNR 2-02s |Mechaniczne opuszczanie zbiornikéetbetowych w gruntach suchych kat.IV-ANALOGIA DLA
1924/03 |DEMOINTAZU
m3 6,000
38 | KNR 2-02s |Mechaniczne opuszczanie zbiornikéaibetowych w gruntach suchych kat.IV-MONZAOWEGO
1924/03 |ZBIORNIKA
m3 12,000
39 | KNR 2-01w |Rgczne zasypywanie wR zascianami budowli wodno-itynieryjnych przy wysokéci nasypu do 4m, z
0502/05 |zag:szczeniem mechanicznym gruntu kategorii IIIF-ANAL@@DLA ZASYPANIA ZBIORNIKA
m3 3,000
40 KNR 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedgrnymi z transportem urobku samochodami
0211/06 |samowyladowczymi na odlegiodo 1km, lecz z ziemi uprzednio zmagazynowanej Mdeh - koparki o
pojemndci tyzki 0,40m3, grunt kategorii IV
14,00*1,20*0,60 m3 10,080
razem| m3 10,080
41 | KNR 4-02w |Wymiana podeicia z rur PCW drednicy 110mmadczonego metagwciskowg-ANALOGIA DLA
0212/08 |DEMONTAZU | PONOWNEGO MONTAU
miejsc 1,000
42 KNR 2-01 [Podsypka filtracyjna z gotowego kruszywa , z mieke&5%:zwir i 35% piasek
0610/08
14,00*0,15*0,60 m3 1,260Q
razem| m3 1,260
43 KNNR 4 |Kanaty z rur PCW drednicy 160mmaczone na wcisk
1308/02
m 14,000
44 KNR 2-28 |Obsypka ruroeigu kruszywem dowiezionym
0501/09
14,00*0,60*0,15 m3 1,260Q
razem| m3 1,260
MONTA Z INSTALACJI FOTOVOLTAICZNEJ
45 szacunek |monta kompletnej instalacji fotovoltaicznej 4 kWp
kWp 4,000
46 szacunek |monta agegatu pidowego o mocy nom. 2.8 kW z rozruchem elektrycznym
kpl 1,000
NAWIERZCHNIA TRAWIASTA
47 | KNR 2-01w |Humusowanie terenu z obsianiem przy gégbavarstwy humusu 5 cm-analogia dla humusowania bez
0510/01 |obsiania-ANALOGIA
197 m2 197,000
razem| m2 197,000
48 | cena rynkowaUtozenie trawnika z rolki
197,000
GARAZ
roboty ziemne i fundamentowe
49 Cena Roboty ziemne
jednostkowa
w.g.
BCOI.9.011
m2 19,610
50 Fundamenty
m2 19,610
konstrukcja budynku z pokryciem
51 Sciany
m2 19,610
52 Konstrukcja stropodachu
m2 19,610
53 Pokrycie
m2 19,610
roboty wykonczeniowe
54 Podiaza i posadzki
m2 19,610
55 Tynki wewnetrzne
m2 19,610
56 Malowanie
m2 19,610
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Nr Podstawa |Opis robét Jm llos¢
stolraka i slusarka
57 Brama z nagdem
m2 19,610
58 Stolarka okienna
m2 19,610
elewacje
59 Oktadzina zewnetrzna z ociepleniem
m2 19,610
instalacje elektryczne
60 Instalacja elektryczna
m2 19,100
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REMONT MODERNIZACYJNY BUDYNKU MIESZKALNEGO | GOSPOBRCZEGO ORAZ OTOCZENIA BUDYNKOW ( OTOCZENIE BUDYNKU

GARAZ)

Nr

Opis rob6t

Wartas¢

REMONT OTOCZENIA BUDYNKU MIESZKALNEGO

OGRODZENIE TERENU

ODPROWADZENIE WOD OPADOWYCH Z DACHU | DRENA

NAWIERZCHNIA Z PLYT BETONOWYCH , KOSTKI BETONOWEJ OWODNIENIE POWIERZCHNIOWE

DEMONTAZ OCZYSZCZALNI | BUDOWA ZBIORNIKA NA SCIEKI

MONTAZ INSTALACJI FOTOVOLTAICZNEJ

NAWIERZCHNIA TRAWIASTA

GARAZ

roboty ziemne i fundamentowe

konstrukcja budynku z pokryciem

roboty wykaiczeniowe

stolraka islusarka

elewacje

instalacje elektryczne

Razem

Podatek VAT

Ogétem kosztorys
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GARAZ)

ZALOZENIA KOSZTORYSOWE

KOSZTORYS OPRACOWANO NA PODSTAWIE PROJEKTU BUDOWLAGO.

CENY JEDNOSTKOWE PRZYJTO W OPARCIU O PUBLIKOWANE W WYDAWNICTWIE SEKOCENBD
Z UWZGLEDNIENIEM CEN ROBOT NA LOKALNYM RYNKU .

WYCENY DOKONANO NA PODSTAWIE KNNR | KNR.

KOSZTORYS OPRACOWANO PRZY ZALQENIU ,ZE ROBOTY BEDA ODBYWALY SIE W WARUNKACH NORMALNYCH,
BEZ DODAKOWYCH UTRUDNIEN.




