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Drenaz podlegajacy przebudowie

System rur i studni drenarskich PVC obejmujacy ksztattki montazowe fgczone w sposéb zatraaskowy

— b Kierunek spadku rury drenazowej. Spadek min 0,4%
R1¢ 100 Rura drenazowa PVC @ 100 w oplocie z geowtdkniny. Dtougo$¢ 62,95 m X
R2¢150 Rura odptywowa petna PVC @ 150. Diugo$¢ 11,00 m

Studzienka rewizyjna; rura trzonowa karbowana @ 315 mm z wiekiem zeliwnym

Studzienka rewizyjna; rura trzonowa karbowana @ 315 mm z wiekiem zeliwnym mocowanym na rurze teleskopowej PVC-U
wyposazona w podstawe z kinetag (dwa wloty i wylot) i dno oraz odpowiednie uszczelki.

Rurocigg wdd opadowych podlegajacy przebudowie

System rur kanalizacyjnych i studni rewizyjnych PVC obejmujacy ksztattki montazowe wraz z elementami tgczeniowymi.

| N Kierunek spadku rury kanalizacyjnej. Spadek min 0,4%
R3¢110 Rura pefna PVC @ 110  Dtugosé 64,80 m osadnik zanieczyszcze folia kubetkowa
R4¢ 150 Rura odptywowa petna PVC @ 150 Diugos¢ 91,18 m
— geowtdknina
[ | Whpust rynnowy z osadnikiem

Odwodnienie liniowe w korytach betonowych -wg rys. nr 1.P. Kierunki spadkéw zgodne ze spadkami naturalnymi. grunt wypetniajacy wykop. |
z odprowadzeniem na teren dziatki inwestora, z rozsgczaniem w gruncie bez zmiany kierunku naturalnego sptywu woéd opadowych. p . iz L P [
Odwodnienie powierzchniowe jest elementem utwardzenia terenu dziatki budowlane;. rura petna zachowac poziom ponizej posadzki p'WP'cy
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