L E G E N D A . Zaémurowali)?ie ii%niej cego otwory, dl{zwiowegom ( da miek eyina) @ l;gs:a;vas ro 50 ielacego progu betonowego oraz osadzente progu  drewna Wymiana urzadzen sanitarnych:
-$ciana z bloczkéw z betonu komdrkowego gr. 24 cm (przegroda niekonstrukcyjna Zez skucie istniej u W 4 zeni u z drew f \ o ; i "
¢ ocieplona styropianem EPS 80 0-038 gr. 15 cm w systemie ETICS @ demontaz i montaz nowej umywalki
-Sciany projektowane (przegroda niekonstrukcyjna) - demontaz istniejacej oktadziny sufitu @ demontaz i montaz nowej miski ustepowej
g $ciana z ptyt gipsowo-wtéknowych na ruszcie stalowym C+U 100 - sparwdzenie stanu zachowania belek stropowych —
z wypetnieniem z wetny mineralnej 100 mm - uzupetnienie ewentualnych ubytkéw, szlifowanie i malowanie istniejgcych belek stropowych A . ] -
| | [Konserwacja istniejacej posadzki z plyt kamiennych z piaskowca Skucle okladziny $clan z plytek ceramicznych Projektowane warstwy sufitu:  deski strugane piéro-wpust @ demontaz i montaz nowego bidetu
Uzupetnienie ubytkéw, czyszczenie poprzez piaskowanie, impregnacja. AN projektowana oktadzina z ptytek ceramicznych welna mineralna wsp. lambda =0,031 facznie gr.15 cm =
paroiquacja demontaz i montaz nowego brodzika prysznica wraz z kabing
[I;:\:A;: Wymiana parapetéw wewnetrznych wg wymiaréw parapetéw istniejacych. podsufitka

Demontaz parapetu istniejacego, montaz parapetu z drewna litego. malowanego .
deski strugane gr. 38 mm Wymiana urzadzer kuchennych:

Projektowana wentylacja.

etna mineralna

b . o cranei 20 el sufitu bormi . taczone na piéro-wpust Sermontat | montaz | .
anat wywiewny, montowany w $cianie zewnetrznej 20 cm ponizej sufitu pomieszczenia emontaz i montaz nowego zlewozmywaka
wy Y, y ¥ ) p ; P legary 8x10 co 80 cm ’ ‘ 8 Y

Demontaz istniejacej oktadziny posadzki z deski Barlineckiej

Przed demontazem okfadziny, nalezy sprawdzi¢ jej stan w celu stwierdzenia czy mozliwe jest zachowanie desek kw. Kanat stalowy, ocieplony wetng mineralna, zakoriczony kratka $cienng
| I ‘ (znajdujacych sie pod oktadzing z dezl::;:r:z:::u:&ve zewnetrzng i wewnetrzng wg systemu producenta . ‘ﬂﬂlgh\mﬁ\mﬂﬁ‘?ﬁ
I Projektowane warstwy posadzki: lub w przypadku stwierdzenia dobrego stanu - szlifowanie desek istniej acych D . inik | '6'6'6'6%’6’6’6’5&'&"'&"'&"’6’6’6’6’&'&'&"’6’6’6’6’6’6’6’&'&
[ |warstwa wyréwnawcza posadzki betonowej emontaz grzejnika j,f
[ | L
Zastosowa¢ panele podtogowe drewniane, tréjwarstwowe z licem z drewna debowego. Wymiana grzejnika drabinkowego ‘ ‘
Zastosowac listwy progowe. W tazienkach montaz grzejnikéw drabinkowych,
W pokojach i kuchni montaz grzejnikéw ptytowych \

Skucie istniejacej oktadziny posadzki.

Skucie wartwy wyréwnawczej.

Projektowane warstwy posadzki: _ptytki ceramiczne

posadzka cementowa gr. 7,0 cm wraz z hydroizolacja z folii w ptynie w fazience

ogrzewanie podiogowe
styropian EPS 100-034 gr. 5,0 cm
izolacja z folii

paroizolacja

podsufitka z desek struganych gr 38 mm
taczonych na pidro-wpust

Wymiana okna
-demontaz istniejacego okna PVC,
-montaz stolarki z drewna wg wzoru i wymiaréw istniejacej.

istniejace belki stropowe

Naprawa stopni schodéw zej$cia do piwnic:
poprzez uzupetnienie ewentualnych ubytkow,

Brama garazowa do wymiany piaskowanie stopni kamiennych, oraz ich impregnacja.

-demontaz istniejacej bramy,
-montaz skrzydta uchylnego z napgdem elektrycznym (nalezy przewidzie¢ podtaczenie
do inst. elektrycznej). Wymiary wg otworu istniejacego.

Drzwi projektowane
skrzydto i o$cieznica z drewna
wymiar wg opisu na kresce (podano wymiar w $wietle oscieznicy)

Demontaz istniejgcej wykiadziny typu lentex.

Skucie wartwy wyréwnawczej.

Projektowane warstwy posadzki: ptytki ceramiczne

posadzka cementowa gr. 7,0 cm

ogrzewanie podiogowe
styropian EPS 100-034 gr. 5,0 cm

Naprawa drewnianej balustrady
poprzez uzupetnienie ewentualnych ubytkéw wg wzoru elementéw istniejgcych
czyszczenie oraz malowanie.

® 8 © 98

Naprawa drewnianych stopni

izolacja z folii any i L
@ 5 Likwidacja otworu drzwjowego (poprzez jego zamurowanie) poprzez utzu_pe'f(?lﬁn!e ev:entt:lalnych IL_be‘ckow wg wzoru elementéw istniejgcych b bi N .
-demontaz skrzydta i oscieznicy oraz montaz o al zmys{ opni z panell. . i b Inne roboty objete zakresem remontu:
@ @ %rzwi do wymiany g Zastosowac panele podtogowe drewniane, tréjwarstwowez licem z drewna debowego. BI erln ontaz k?rniszy iSfEni'eJ'acvch oraz montaz nowych karniszy ciennych podwéirych
, i in & . : : _ -demontaz istniejacej oécieznicy oraz skrzydta drzwiowego, . . . . alowanie écian i sufitow.
wm ::%irg;:(j)gupg:;\i/g;cﬁ;:n poprzez montaz oktadziny z ptyt gipsowo-wiéknowych 10 mm @ % -montaz stolarki drzwiowej z drewna wg wzoru i wymiardw istniejacej. - wymiana tablicy rozdzielczej Roboty instalacyjne:
- - instalacje elektryczne (wewnetrzne) wymiana i montaz instalacji wraz z osprzetem

w miejscach wskazanych przez uzytkownika.

Reperacja tynkéw wewnetrznych.
- instalacje sanitarne (wewnetrzne; grzewcza, wodna i kanalizacji sanit.) wymiana i montaz instalacji

W fazienkach zastosowa¢ drzwi z otworami wentylacyjnymi o przekroju powyzej.0,022 m2

- obudowa kanatu instalacyjnego, z ptyt gipsowo-wtéknowych na ruszcie stalowym.

@| @ @] ©| 6

Odstoniecie konstrukgji $§cian z drewna
poprzez demontaz istniejacego poszycia $cian z tynku na trzcinie
Uzupetnienie ubytkéw, czyszczenie i konserwacja bali drewnianych.

Drzwi do naprawy wraz z odbiornikami w miejscach wskazanych przez uzytkownika oraz wg rys. instalacji sanitarnych.

-czyszczenie | malowanie istniejgcego skrzydta i oscieznicy
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