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Opracowanie zawiera opis wraz z rysunkami obejmujgcymi wszystkie
planowane do zrealizowania roboty wchodzgce w zakres remontu
modernizacyjnego okreslone przez inwestora w zamoéwieniu na prace
projektowe, a mianowicie roboty wymagajace zgtoszenia zgodnie

z Ustawg z dn. 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane oraz te nie
wymagajace pozwolenia lub nie podlegajgce zgtoszeniu (j.w.).

L.p. Roboty podlegajace zgtoszeniu; Oznaczenie
obiektu
wg zatagczonego
szkicu
sytuacyjnego
i (lub) nr rysunku
1 Budowa zbiornika bezodptywowego, prefabrykowanego A
na nieczystosci ciekle o pojemnosci (max.)10,00 m3
rys.nrl.zZ
2 Remont pokrycia dachu budynku gospodarczego rys. nr 3
3 Budowa wolnostojacego garazu na samochéd osobowy Nr 3
o powierzchni zabudowy 26,62 m2 fys. nr 1.G-4G
4 Budowa miejsc postojowych dla samochodéw P-1
osobowych - trzy stanowiska postojowe
(sytuowane na obszarze Natura 2000) P-2
P-3
rys. nr 1.P
5 Wykonanie przebudowy odwodnienia terenu rys. nr 1.P
(w granicach dziatki bedacej wltasnosciag inwestora, rys. nr 1.D
odprowadzenie -bez zmian wg stanu istniejacego); rys. nr 2.D
-drenazu terenu rys. nr 3D

-rurociggu wod opadowych

L.p.  Roboty niewymagajace zgltoszenia lecz ujete w zakres |Oznaczenie

prac do wykonania w celu zrealizowania zadania obiektu

okreslonego zaméwieniem: wg zatagczonego
szkicu
sytuacyjnego

i (lub) nr rysunku

5 Remont budynku mieszkalnego; Nr 1
-wymiana i konserwacja posadzek
-wymiana oktadzin scian i podiég
-wymiana poszycia sufitu

-wymiana parapetéw

-wymiana okna oraz okna dachowego
-wymiana stolarki drzwiowej

-naprawa i konserwacja stolarki drzwiowej
przeznaczonej do zachowania,

rys.nrli2




-naprawa i konserwacja stopni schodéw kamiennych
i drewnianych oraz balustrad

-wymiana progu drzwiowego

-montaz przegréd z plyt g-k oraz zamurowanie
istniejgcego otworu drzwiowego

-montaz kanatu wentylacji

-wykonanie obudowy kanatu instalacyjnego
(wg wskazan w czesci opisowej i na rysunkach)
-wymiana karniszy

-malowanie scian i sufitéw

(wg wskazan inwestora)

6 Remont budynku gospodarczego; Nr 2
-naprawa i konserwacja posadzki ys. nr 1
-wymiana oktadziny sufitu ; s. nr 3
-wymiana parapetéw ys.
-wymiana bramy garazowej
(wg wskazan w czesci opisowej na rysunkach)

7 Remont instalacji sanitarnych; Nr 1
-wymiana, montaz grzejnikéw, ys. nr 1
-wymiana urzadzen sanitarnych i kuchennych r s' nr 2
-wymiana kotia, ys.

. . . . rys. nrl1l.S
-montaz wymiennika ciepta ys. nr 2.5
-podigczenie istniejgcej instalacji kolektoréw ' '
stonecznych
-wykonanie rozdzielni instalacji c.o. i c.w.u.
montaz pompy ciepta
-wykonanie podtaczenia instalacji kanalizacji sanitarnej
do projektowanego zbiornika (wewnetrzna linia
zasilania)

(wg wskazan w czesci opisowej na rysunkach)
8 Montaz pompy ciepta typu powietrze-woda Nr 1
rys. nr 1.S
rys. nr 2.S

9 Remont z rozbudowg instalacji elektrycznych Nr 1
-wymiana okablowania .

. rys.nrli?2?
-montaz osprzetu elektrycznego
-wymiana tablicy rozdzielczej

10 |Montaz instalacji fotowoltaicznej o mocy 4,32kW rys. nr 3

11 |Rozbiérka wiaty przeznaczonej do sktadowania drewna Nr 4

rys. nr 1.P
12 |Wykonanie utwardzenia terenu dziatki (budowlanej) rys. nr 1.P

wraz z podbudowg i odwodnieniem powierzchniowym
w korytach (z rozsgczaniem na terenie biologicznie
czynnym w granicach dziatki inwestora)




13 |Remont ogrodzenia terenu; rys. nr 1.P
-wymiana fundamentowania stupkéw istniejacych
-wymiana stupkéw drewnianych

-wymiana bramy i furtek

-montaz bramy

14 |Demontaz istniejagcego zbiornika na scieki wraz rys. nr 1.P
z rekultywacja terenu

15 |Wykonanie nasadzen wraz z ulozeniem trawnika z rolki rys. nr 1.P
na uprzednio przygotowanym podiozu.

l. CZESC OPISOWA

1. OPIS CZESCI ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEJ - ROBOT SPELNIAJACYCH
ZAKRES ZADANIA PROJEKTOWEGO .

1.1 Przeznaczenie i program uzytkowy.

Zabudowe dziatki stanowig budynek mieszkalny- jednorodzinny, budynek
gospodarczy przybudowany od strony zachodniej do budynku
mieszkalnego oraz wolnostojgca wiata przeznaczona do skltadowania
drewna opatowego, usytuowana od strony wschodniej.

Program funkcjonalny budynku mieszkalnego wraz z czesciami
gospodarczymi spetnia potrzeby czteroosobowej rodziny. Obejmuje siedem
pokoi, kuchnie, dwie tazienki i przedsionek oraz trzy pomieszczenia
gospodarcze (z ktorych jedno, wyposazone w brame, uzytkowane jest jako
garaz na samochod osobowy), a takze piwnice, w ktorej znajduje sie
kottownia wyposazona w kociot na paliwo state (drewno), sktad opatu i pom.
gospodarcze.

Planowane roboty nie wptyng na zmiane sposobu uzytkowania
pomieszczen istniejgcych. Okreslony rysunkami, zakres prac nie wptynie na
zmiane sposobu uzytkowania pomieszczen istniejgcych, ma na celu
poprawe wygody uzytkowania oraz biezgcg konserwacje elementow
istniejgcych wraz z wymiang instalacji i urzgdzen grzewczych (projektowany
piec statopalny opalany pelletem), sanitarnych i elektrycznych (takze
montaz instalacji fotowoltaicznej z panelami montowanymi na potudniowej
potaci dachu budynku gospodarczego).

Wskazane na rysunku rzutu parteru zamurowanie otworu drzwiowego,
wewnetrznego, taczgcego czesc¢ gospodarczg i mieszkalng, wykonuje sie

w celu wydzielenia garderoby z czesci korytarza (tj. zabudowanej szafy na
okrycia wierzchnie, bez naruszania elementéw konstrukcji lub elewaciji) .
Zamurowanie jednych z dwojga drzwi do pokoju ozn. nr 04, umozliwi jego
bardzie] funkcjonalne urzgadzenie. Tutaj tez nie narusza sie elementéw
konstrukcji.  Robotami obejmuje sie takze wymiane pokrycia dachu
budynku gospodarczego na nowy gont drewniany, nie zmieniajgc jego




formy.

Najblizsze otoczenie budynku zostanie wyposazone w teren utwardzony
wraz z odwodnieniem powierzchniowym i drenazem oraz rurocigg wody
opadowej, ktére spetnig oczekiwania w zakresie odwodnienia najblizszego
(uzytkowanego z duzg czestotliwoscig) terenu wokoét budynku. Teren ten
obecnie jest wyposazony w rurocigg wod opadowych i drenaz, ktore sg
niedrozne - nie spetniajg swojej funkcji. Uzytkowanie terenu jest ucigzliwe

w czasie opadéw. Dlatego w/w odwodnienia poddane zostajg przebudowie.
Odprowadzenie drenazu i rurociggu wod opadowych, odbywac¢ sie bedzie
jak dotychczas. Wymianie podlega rura zbiorcza, usytuowana w granicach
dziatki nr 125 - drogi wewnetrznej bedgcej wtasnoscig inwestora z wylotem
do potoku Czerwona Woda z ktérym graniczy. Z uwagi, ze jest to duza
dziatka, wykonuje sie odwodnienie terenu wewngtrz ogrodzenia tj. tylko
wokot budynkdw, nie powodujgc przy tym zmiany naturalnego sptywu waod.
Wody odprowadzane powierzchniowo bedg rozsgczane na nieutwardzonej
czesci dziatki inwestora, zgodnie z naturalnym spadkiem terenu. Teren
nieutwardzony zagospodarowuje sie nawierzchnig trawiasts.

Ogrodzenie wskazanego terenu, planuje sie wymieni¢ z uwagi na jego zlty
stan techniczny. Nowe przesta ogrodzenia, furtki i bramy wykonane zostang
wg wzoru elementow istniejgcych. Dodatkowe wyposazenie bram stanowic
bedzie naped elektryczny sterowany za pomocg pilota.

Scieki bytowe, odprowadzane sg do zbiornika, ktéry ze wzgledu na zuzycie,
nalezy wymieni¢. Planuje sie montaz szczelnego zbiornika na $cieki
bytowo-gospodarcze, o pojemnosci 10.00 m3, sytuujgc go na dziatce
inwestora w  poblizu  potnhocno-wschodniego  naroznika  budynku
mieszkalnego, zachowujgc przy tym wymagane odlegtosci. Zaktada sie
wykonanie dojazdu o nawierzchni utwardzonej do zbiornika w celu jego
oproznienia przez jednostke wyspecjalizowang. Sytuuje sie go, od strony
wschodniej budynku mieszkalnego. Wjazd na teren ogrodzony od tej strony
wyposaza sie w dodatkowg brame. Zbiornik istniejgcy przeznacza sie do
demontazu, a teren przez niego zajmowany bedzie zrekultywowany,
docelowo o nawierzchni trawiaste;j.

W zwigzku z wymiang pieca wchodzgcego w skfad instalacji grzewcze;
budynku i zmiang czynnika grzewczego na pellet, istniejgcg wiate stuzgca
sktadowaniu drewna opatowego, przeznacza sie do rozbidrki. Pellet
przywozony bedzie w workach (dojazd poprzez opisany wyzej teren
utwardzony), roztadowywany do sktadu opatu w piwnicy poprzez okienko
piwniczne.

Z uwagi na potrzebe mieszkancow posiadania dodatkowych miejsc
postojowych na samochody, zakres rob6t przewiduje budowe
wolnostojgcego, jednostanowiskowego garazu na samochdd osobowy
uzytkownika statego oraz urzgdzenie stanowisk postojowych na samochody
uzytkownikow przebywajgcych okresowo. Na terenie utwardzonym

w poblizu istniejgcego budynku gospodarczego, wyznacza sie trzy miejsca



postojowe. Garaz sytuuje sie przy potnocne; Scianie budynku
gospodarczego z wjazdem od strony zachodniej.

Nie zmienia sie powierzchni zabudowy, powierzchni uzytkowej, kubatury,
wymiarow (dtugosci, szerokosci, wysoko$ci), budynkoéw istniejgcych
podlegajgcych remontowi.

Zestawienie powierzchni i wymiarow elementow projektowanych;
garaz -powierzchnia zabudowy: 26,62 m2
-wysokos¢ od poz. gruntu do okapu dachu: 2,43 m
-wysokos$¢ od poz. gruntu do najwyzszego punktu dachu: 4,26 m
-szerokosc¢: 3,91 m
-dtugosc: 6,81 m
-kubatura: 93,90 m3
utwardzenia terenu tgcznie 495,50 m2
w tym: -utwardzenie z kostki betonowej 85,50 m2
-utwardzenie z ptyt z piaskowca 410,00 m2
Z czego powierzchnia stanowisk postojowych stanowi 37,50 m2
-odwodnienie powierzchniowe dtugosci 82,50 m

Zestawienie wymiarow elementow przebudowywanych tj;

-ogrodzenie wewnagtrz dziatki dtugosci tgcznie 180,76 m

(bez zmian)

-odwodnienie czeSci dziatki tj;

drenaz dfugosci 73,95 (62,95 + 11,00 m)

rurocigg wod opadowych 64,80 m
przy czym, nalezy doliczy¢ 91,18 m tj. dtugos¢ odwodnienia zbiorczego
rury odptywowej petnej, usytuowanej poza terenem ogrodzonym w pasie
drogi wewnetrznej (dz. nr 125 bedgca dziatkg we witadaniu inwestora).

Powierzchnia dziatki nr 150/1: 52 786 m2
Powierzchnia zabudowy (zab. istniejgca i projektowana tgcznie): 780,69 m2
Powierzchnia biologicznie czynna: 51 509,81 m2 tj. 97%

1.2. Forma i funkcja obiektu.

Istniejgcymi na dziatce budynkami sg budynek mieszkalny jednorodzinny
oraz przybudowany do niego od strony zachodniej budynek gospodarczy.
Czes¢ mieszkalna o dwoch kondygnacjach nadziemnych (w tym poddasze
uzytkowe), oraz jednej kondygnacji podziemnej - piwnicy gospodarcze;j.
Bryta budynku podzielona na dwie czesci,

z ktorych pierwsza - gtdbwna, miesci czes¢ mieszkalng na poziomie parteru
oraz dodatkowe pokoje na poziomie poddasza, przekryta jest dachem
dwuspadowym, symetrycznym pokrytym blachodachéwkg. Druga nizsza



stanowi strefe wejSciowg spajajac czeS¢ mieszkalng i gospodarczg
zabudowy. Przekryta jest rowniez dachem dwuspadowym lecz w uktadzie
prostopadtym do dachu bryly gtdbwnej. Budynek gospodarczy
jednokondygnacyjny o uktadzie kalenicy jego dwuspadowego dachu,
rowniez prostopadtym do kalenicy dachu bryly gtownej, miesci
pomieszczenia gospodarcze i garaz na samochdd osobowy.

Planowane do wykonania roboty budowlane nie zmienig formy i funkcji
budynkow istniejgcych. Pokrycie dachu budynku gospodarczego wymienia
sie na takie samo jak istniejgce tj. gont drewniany, lecz na nowe.

Elementy podlegajgce wymianie, sg projektowane wg formy i sposobu
wykonczenia elementow istniejgcych, co dotyczy takze ogrodzenia
najblizszego terenu wokot budynku, wewnatrz granic dziatki. Ogrodzenie

o wysokosci 1,40 cm ponad poziomem terenu istniejgcego zgodnie z jego
spadkiem, wykonane bez cokotu. Przesta montowane do stupkow
stalowych, a od strony frontowej - do stupdéw z piaskowca. Wypetnienia
przeset, bram i furtek ze sztachet drewnianych. Bramy przesuwne
wyposazone w naped elektryczny, sterowany pilotem.

Planuje sie rozbiorke wiaty, przeznaczonej do sktadowania drewna
opatowego. Z uwagi na zmiane czynnika grzewczego (projektowany piec
statopalny opalany pelletem), wiata nie bedzie spetniata wymagan co do
przechowywania nowego rodzaju opatu.

Uktad terenow utwardzonych odzwierciedla Slad istniejgcych sciezek
(utwardzonych fragmentarycznie). Wprowadza sie utwardzone podjazdy do
garazy wraz z trzema stanowiskami postojowymi na samochody osobowe
oraz dojazd gospodarczy. Strefe wejsSciowg, tuz przy budynku, wyposaza
sie w taras na gruncie, wyniesiony ponad poziom terenu okalajgcego

I utwardzony jak pozostata nawierzchnia tj. kostkg betonowg w kolorze
Szaro bezowego piaskowca.

Nowym elementem zagospodarowania bedzie garaz jednostanowiskowy,
jednokondygnacyjny. Wolnostojgcy, nie potgczony funkcjonalnie

z wnetrzem sasiedniego budynku gospodarczego, bedzie usytuowany

w niewielkiej odlegtosci od jego Sciany potnocnej. Elewacja garazu

w catosci wykonczona deskowaniem w uktadzie pionowym wg wzoru

I koloru desek budynku istniejgcego. Przekryty zostanie dachem
jednospadowym o spadku prostopadtym w kierunku od istniejgcej Sciany
budynku gospodarczego. Kat nachylenia potaci tj 22 stopnie, wynika

z wymagan dla zastosowanego pokrycia (gontu drewnianego).



1.3. Dane ewidencyjne.

Inwestor: PARK NARODOWY GOR STOLOWYCH

z/s 57-350 KUDOWA ZDROJ, ul. SLONECZNA 31
Adres Inwestycji: 57-350 KARLOW 13, GM. RADKOW
Nr ew. dz.: 150/1, 125, AM-1, OBREB KARLOW

1.4. Uktad konstrukcyjny obiektu.

Nie zmienia sie istniejgcego uktadu konstrukcyjnego obiektéw.
Remont nie narusza elementéw konstrukcji budynkdw istniejgcych.
Projektowany garaz w konstrukcji tradycyjnej murowanej i konstrukcji

wiezby ciesielskiej z drewna impregnowanego Fobosem do granicy NRO.

1.5. Dane konstrukcyjno-materiatowe.

L.p Obiekt NR RYS.| Ozn.
obiektu
1 |Zbiornik szczelny bezodplywowy, prefabrykowany na 1.7 A
nieczystosci ciekle bytowo-gospodarcze o pojemnosci 1.P

(max.)10,00 m3

-jednoczesciowy, dwukomorowy,

-zelbetowy wykonany w konstrukcji monolitycznej
-wyposazony w; piyte gérng z dwoma otworami
inspekcyjnymi, pokrywy zabezpieczajgce otwory, kominki
wlazowe, sygnalizator poziomu napetnienia montowany na
ptycie pokrywowej, zabudowany w obudowie aluminiowe;j
zasilany akumulatorem tadowanym z ogniw stonecznych,
-potgczenie zbiornika i ptyty wykonaé na zaprawie
cementowe]

i wodoszczelnej,

-zbiornik ustawi¢ na podsypce z piasku gr. 15 cm w wykopie
wiekszym o 30 cm ponad wymiar zbiornika, po montazu
zasypac.

2 Remont pokrycia dachu budynku gospodarczego 3 Nr 2

Zakres robot obejmuije;

-demontaz pokrycia istniejgcego wraz z jego utylizacjg
-sprawdzenie stanu zachowania elementéw konstrukcyjnych,
rynien i rur spustowych

-montaz nowego pokrycia wraz z folig dachowg i folig
dachowg (wg rys), elementdw mocowania paneli
fotowoltaicznych, ptotkébw przeciwsniegowych oraz wg
potrzeby rynien i rur spustowych.




Budowa wolnostojacego garazu na samochéd osobowy
o powierzchni zabudowy 26,62 m2

LAWY FUNDAMENTOWE- monolityczne Zelbetowe,
beton C16/20, stal All,
zbrojone pretami 4#12, strzemiona #8 co 20 cm

SCIANY FUNDAMENTOWE- murowane z bloczkéw
betonowych z betonu C16/20, na zaprawie cementowej marki
M10, ocieplona styropianem XPS 80 0-038 gr. 10 cm

WIENCE - zelbetowe 24/24 cm, zbrojone 4#12, strzemiona #8
co 20 cm, beton C16/20, stal All

IZOLACJE

-Izolacja pozioma taw fundamentowych 2x papa zgrzewalna
-Izolacja pionowa $cian fundamentowych przeciwwilgociowa
powtokowa

-Izolacja pozioma posadzki na gruncie — papa zgrzewalna

w dwoch warstwach

-lzolacja pozioma oddzielajgca mur od elementéow
drewnianych

Z papy asfaltowej

SCIANY ZEWNETRZNE

-Sciany zewnetrzne z pustakdéw ceramicznych gr. 25 cm,
ocieplone wetng mineralng gr. 10 cm

-Oktadzina scian z desek gr 3.8 cm w ukfadzie pionowym

na legarach w rozstawie co 60 cm

NADPROZA

- Wykonywane na budowie w wiencu -24/24 zelbetowe,
zbrojone dotem 5#12, gorg 2#12, strzemiona #8 co 20

Beton C16/20, Stal A ll

WIEZBA DACHOWA

-Wykonana w konstrukcji drewnianej ciesielskiej

o przekroju krokwi 8/20, murtat 14x14,

drewno klasy C-27 impregnowane do granicy NRO.

POKRYCIE DACHOWE

-Pokrycie dachu gontem drewnianym, tupanym uktadanym
w trzech warstwach

-Laty 4\5,

-Kontrtaty 3\4,

-Folia dachowa i paroszczelna

-Obrébki blacharskie z blachy powlekanej,

-Rynny i rury spustowe systemowe stalowe ocynkowane .

WENTYLACJE

1.G
2.G
3.G
4.G

Nr 3




-Nawiew w pomieszczeniu garazu zapewniony poprzez
zamontowanie kanatu 20x20 w Scianie zewnetrznej
usytuowanego 20 cm ponad poziomem posadzki

I prowadzone z poziomu nad gruntem.

-Wywiew w kanale 20x20 cm, usytuowanym w przeciwlegtej
Scianie zewnetrznej, 20 cm pod sufitem.

STOLARKA OKIENNA
-Stolarka okienna PCW w kolorze wg stolarki istniejgcej
U=0,67 W/m2K

BRAMA GARAZOWA

- uchylna, skrzydto wykonane z blachy ocynkowanej

w poziomym ukfadzie wypetnienia (wg wzoru bramy
istniejgcej)

-naped bramy wyposazony w silnik 24V, centrale sterujgca

z zasilaczem, trzy nadajniki zdalnego sterowania, diodowg
lampe sygnalizacyjng

-nalezy przewidzie¢ wykonanie podtgczenia napedu bramy

do instalacji elektrycznej

OKLADZINY WEWNETRZNE
-$ciany — tynk cementowo-wapienny
-sufit ptyty OSB gr. 22 mm

-izolacja paroszczelna

-posadzki — gres techniczny

IZOLACJE TERMICZNE

-Izolacja termiczna skosu sufitu z wetny mineralnej o tgcznej
grubosci 15 cm ( A=0,033)

-Izolacja termiczna posadzki na gruncie — styropian EPS 100
— 038, gr. 10 cm.

-Izolacja termiczna Scian zewnetrznych— wetna mineralna gr.
10 cm ( A=0,033) oraz gr.15 cm jako wypetnienie przerwy
dylatacyjnej

INSTALACJE.

Obiekt wyposazony w :

- instalacje elektryczng z przewodoéw Cu, w otulinie
- instalacje wentylacji grawitacyjne;j

OCHRONA PRZECIWPOZAROWA.

Obiekt PM, wymagana klasa odpornosci pozarowej- E.
Budynek o jednej kondygnacji hadziemnej

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych

i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie
uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowej, wymieniony obiekt nie  wymaga
uzgodnienia.




Budowa miejsc postojowych 1.P P-1

- trzy stanowiska postojowe na samochody osobowe P-2

-stanowiska postojowe o wymiarach 5,00x2,50 m, P-3

usytuowane pod katem 50 stopni od osi wjazdy do garazu

istniejacego,

-stanowiska  usytuowane na terenie  utwardzonym,

wykonanym w taki sam sposob jak pozostate utwardzenia

wokot,

-nie wydziela sie stanowisk zadnymi elementami trwatymi,

-pochylenie posadzki stanowisk zgodne z naturalnym

kierunkiem pochylenia terenu

Remont budynku mieszkalnego; 1 Nr 1
2

WYMIANA POSADZEK | OKLADZIN PODLOGI;

-demontaz istniejgcych oktadzin z deski barlineckiej i ptytek
ceramicznych oraz wyktadziny typu lentex (wg rysunkow)
-skucie istniejgcej posadzki wg wskazan na rysunku w wraz

z utozeniem izolacji ze styropianu EPS 100-034

gr. 5 cm i wykonaniem nowej warstwy posadzki cementowe;j
gr. 7,0 cm celu wykonania instalacji ogrzewania podtogowego.
- na poddaszu w pokoju nr 1.2 nalezy podioge
wypoziomowac stosujgc legary z drewna i wypetnienie

z wetny mineralnej, réznica poziomoéw wynosi ok 20 cm

WYMIANA OKLADZIN SCIAN;

-naprawa poszycia $cian poprzez montaz nowej oktadziny

Z ptyt gipsowo-wiéknowych gr. 10 mm na podtozu istniejgcym,
-naprawa tynkow wewnetrznych poprzez uzupetnienie
ewentualnych ubytkow

-rysunek wskazuje miejsce demontazu istniejgcej oktadziny
$cian w celu odstoniecia drewnianej konstrukcji i
pozostawienia jej w stanie bez poszycia, uprzednio
WyCzyszczonego i impregnowanego,

-w fazienkach i kuchni zaktada sie skucie istniejgcej oktadziny
z ptytek ceramicznych i wykonanie nowej, takze z ptytek
ceramicznych wg wyboru inwestora,

WYMIANA POSZYCIA SUFITU | SKOSOW PODDASZA;
-rysunek wskazuje dwa pomieszczenia (pokdj 0.2, i pom
gosp.), w ktorych planuje sie demontaz istniejgcego poszycia
w celu odstoniecia elementdw konstrukcyjnych wraz

z wykonaniem nowej podsufitki i podtogi strychu wg szczegotu
ozn. jako B na rysunku

-nalezy uzupemi¢ ewentualne ubytki sufitbw pozostatych
pomieszczen lub w przypadku ich ztego stanu zachowania,
zamontowac nowg oktadzine z ptyt gipsowo-wtoknowych,

-na skosach poddasza, nalezy zamontowa¢ nowe poszycie

z ptyt gipsowo-witdknowych 10 mm na istniejgcym podtozu




WYMIANA PARAPETOW

-wymianie podlegajg wszystkie parapety wewnetrzne, nalezy
dopasowac rozmiar do otworow istniejgcych,

-parapety z drewna litego, malowanego w kolorze wg wskazan
inwestora

WYMIANA OKNA ORAZ OKNA DACHOWEGO

-okna wg wymiardéw okien istniejgcych

-stolarka okienna z drewna U =1,1 W/m2K

-okno potaciowe typowe drewniano-poliuretanowe
(tazienkowe) U = 1,3 W/m2K, z otwieraniem gornym

i Zintegrowanym systemem nawiewnym

WYMIANA STOLARKI DRZWIOWEJ | BRAMY GARAZOWEJ;
-wymianie podlega wskazana wg rys. stolarka drzwiowa
wewnetrzna i zewnetrzna

-stolarka drzwiowa z drewna wg wzoru i wymiarow stolarki
istniejgcej, skrzydta drzwi do tazienek nalezy wyposazyc¢

w otwory wentylacyjne w dolnej czesci, o przekroju
sumarycznym wiekszym niz 0,022 m2

-drzwi zewnetrzne z drewna z o$cieznicg z drewna litego

u = 13 W/m2K, wyposazone w zabezpieczenia
antywtamaniowe, system podwojnych uszczelek i prog
aluminiowy z wktadkg termiczng z systemem odprowadzania
wody

NAPRAWA | KONSERWACJA STOLARKI DRZWIOWEJ
PRZEZNACZONEJ DO ZACHOWANIA;

-wskazane skrzydta drzwi wraz z oscieznicami nalezy
wyczyscic, uzupetniajgc ewentualne ubytki oraz
zaimpregnowac pozostawiajgc naturalny kolor drewna

NAPRAWA | KONSERWACJA STOPNI SCHODOW
KAMIENNYCH | DREWNIANYCH ORAZ BALUSTRAD

- stopnie kamienne nalezy wyczysci¢ poprzez piaskowanie,
uzupetni¢ ewentualne ubytki oraz zaimpregnowaé srodkiem
przeznaczonym do ptyt kamiennych z piaskowca

-nalezy sprawdzi¢ stan zachowania drewnianych stopni oraz
wymienic¢ stopnie uszkodzone, wykonac¢ okfadzine stopni

z paneli podtogowych tréjwarstwowych z licem z drewna
debowego, stosujgc panele wg koloru paneli podtdg

- drewniane elementy balustrady, nalezy wyczysci¢ z warstwy
farby oraz zaimpregnowacC pozostawiajgc naturalny kolor
drewna

WYMIANA PROGU DRZWIOWEGO

-nalezy skuc istniejgcy prog betonowy oraz wykonac prég

z drewna litego impregnowanego, dostosowujgc jego wymiary
do istniejgcego otworu




MONTAZ PRZEGROD Z PLYT G-W ORAZ ZAMUROWANIE
ISTNIEJACEGO OTWORU DRZWIOWEGO

-roboty te majg na celu wydzielenie garderoby w przestrzeni
korytarza oraz likwidacje jednego 2z dwodch otworow
drzwiowych do pokoju ozn. nr 0.4

-otwor przeznaczony do zamurowania, bloczkami z betonu
komérkowego gr. 24 cm, znajduje sie pomiedzy czescig
gospodarczg i mieszkalng, nowy mur nalezy ociepli¢
styropianem EPS 80-038 gr. 15 cm od strony pomieszczenia
gospodarczego,

-przegrody projektowane z ptyt gipsowo-wibknowych na
ruszcie stalowym C+U 100 z wypetnieniem z wetny mineralnej

MONTAZ KANALU WENTYLACJI

-planuje sie wykonanie otworu wentylacyjnego w Scianie
zewnetrznej pom. W.C na parterze

-kanat wywiewny, usytuowany 20 cm ponizej sufitu

-kanat stalowy, ocieplony welng mineralng zakonczony
wewnatrz i na zewnatrz kratkami Sciennymi.

WYKONANIE OBUDOWY KANALU INSTALACYJNEGO
-obudowa z ptyt gipsowo-wtdknowych na ruszcie stalowym
kanatu istniejgcego w pomieszczeniu nr 0.7

WYMIANA KARNISZY

Wymianie podlegajg wszystkie karnisze w czesci mieszkalnej,
nalezy zdemontowac¢ karnisze istniejgce i zamontowac¢ nowe
karnisze $cienne, podwodjne wg wzoru wybranego przez
inwestora

MALOWANIE SCIAN | SUFITOW

przed przystgpieniem do malowania Scian i sufitdw nalezy
uzupetni¢ ewentualne ubytki oraz je zagruntowac

W tazienkach i kuchni nalezy zastosowac farby lateksowe,

w pokojach - akrylowe

-wybor koloréw wg wskazan inwestora

UWAGA, zakres remontu obejmuje instalacje sanitarne wraz

Z wymiang urzgdzen sanitarnych oraz instalacje elektryczne
wraz z wymiang osprzetu i montazem osprzetu dodatkowego,
ktére nalezy wykona¢ w kolejnosci zgodnej ze sztukag
budowlang

Remont budynku gospodarczego;

NAPRAWA | KONSERWACJA POSADZKI

-konserwacja posadzek w pomieszczeniach gospodarczych,
obejmujgca uzupetnienie ubytkdéw, czyszczenie poprzez
piaskowanie i impregnacje ptyt z piaskowca.

WYMIANA OKEADZINY SUFITU

Nr 2




-w jednym 2z pomieszczen gospodarczych planuje sie
demontaz istniejgcego poszycia w celu odstoniecia elementéw
konstrukcyjnych wraz z wykonaniem nowej podsufitki i podtogi
strychu wg szczegotu ozn. jako B na rysunku

-nalezy sprawdzi¢ stan catej podiogi strychu nad
pomieszczeniami gospodarczymi, w przypadku stwierdzenia
potrzeby jej wymiany nalezy zastosowac deski strugane

gr. 38 mm tgczone na pioro-wpust utozone na legarach

8x10 cm w rozstawie co 80 cm

WYMIANA PARAPETOW

-wymianie podlegajg wszystkie parapety wewnetrzne, nalezy
dopasowac rozmiar do otwordw istniejgcych,

-parapety z drewna litego, malowanego w kolorze wg wskazan
inwestora

WYMIANA BRAMY GARAZOWEJ

-demontaz bramy istniejgcej

-montaz bramy uchylnej sterowanej automatycznie,

-skrzydto bramy wykonane z blachy ocynkowanej w poziomym
uktadzie wypetnienia (wg wzoru bramy istniejgcej)

-naped bramy wyposazony w silnik 24V, centrale sterujgca

z zasilaczem, trzy nadajniki zdalnego sterowania, diodowg
lampe sygnalizacyjna

-nalezy przewidzie¢ wykonanie podtgczenia napedu bramy

do instalacji elektrycznej

UWAGA: zakres remontu obejmuje instalacje elektryczne
wraz z wymiang osprzetu i montazem osprzetu dodatkowego,
ktére nalezy wykona¢ w kolejnosci zgodnej ze sztukag
budowlang

Remont instalacji sanitarnych;

WYMIANA, MONTAZ DODATKOWYCH GRZEJNIKOW;

- W pomieszczeniach wyposazonych w planowane ogrzewanie
podtogowe, nalezy zdemontowac grzejniki ptytowe. Jedynie
tazienki nalezy wyposazy¢ dodatkowo w grzejniki scienne
drabinkowe

-w pomieszczeniach bez ogrzewania podtogowego nalezy
wymieni¢ grzejniki istniejgce na nowe grzejniki ptytowe
dostosowane do potrzeb wg mocy grzejnikow istniejgcych,

WYMIANA URZADZEN SANITARNYCH | KUCHENNYCH
-wymianie podlegajg: zlewozmywak, umywalki, bidet, miski
ustepowe, kabina prysznicowa wraz z brodzikiem

oraz baterie tych urzgdzen

WYMIANA KOTLA,;

Istniejgcy kociot statopalny opalany drewnem nalezy
zdemontowaé

-montaz nowego kotta wg rysunkow

1.S
2.S

Nr 1




-kociot statopalny na biomase opalany pelletem, klasa kotta -
5, sprawnosc¢ kotta min 89%

-moc kotta 20 kW, pokrywajgcy zapotrzebowanie dla obiegu
C.0. i c.w.u.

-kociot wyposazony w palnik pelletowy z funkcjg
automatycznego czyszczenia w standardzie, sterownik, uktad
samoczynnego zaptonu paliwa, wentylator wyciggowy, system
mechanicznego czyszczenia wymiennika, modut internet ,
zbiornik paliwa o pojemnosci ok 200 kg,

MONTAZ WYMIENNIKA CIEPLA

PODLACZENIE ISTNIEJACEJ INSTALACJI KOLEKTOROW
StONECZNYCH

WYKONANIE ROZDZIELNI INSTALACJI C.O. | C.W.U.

-wg rysunkow i opisu czesci instalacyjnej

WYKONANIE PODLACZENIA INSTALACJI KANALIZACJI
SANITARNEJ DO PROJEKTOWANEGO ZBIORNIKA
(WEWNETRZNA LINIA ZASILANIA)

8 |Montaz pompy ciepta 1.S Nr 1
-pompa ciepta powietrze-woda wg rysunkéw i opisu czesci 2.S
instalacyjnej

9 |Remont i rozbudowa instalacji elektrycznej Wg opisu Nr 1
-wymiana okablowania czgsci dot.
-montaz osprzetu elektrycznego (wymiana istniejacego instalacji
oraz montaz dodatkowego osprzetu w miejscach elektryczne
wskazanych przez inwestora)

-wymiana tablicy rozdzielczej

10 |Montaz instalacji fotowoltaicznej o mocy 4,32kW Wg opisu
-instalacja fotowoltaiczna z podtgczeniem do sieci energii czesci dot.
elektrycznej wg schematu i opisu czesci dot. w/w instalacji instalacji
-moduty polikrystaliczne 270W montowane na dachu budynku e'e‘gg‘éznel
gospodarczego, na potaci potudniowej. ys.nr 3

11 |Rozbidérka wiaty przeznaczonej do sktadowania drewna 1.P Nr 4

-wiata zwrécona diuzszym bokiem w kierunku prostopadtym
do Sciany szczytowej budynku mieszkalnego
jednorodzinnego.

Najmniejsza odlegtos¢ rozbieranego budynku, od granicy

z dziatkg sgsiednig (zabudowang budynkami mieszkalnym

I gospodarczymi), wynosi ok. 3,13 m. Odlegtos¢ od budynkow
usytuowanych na dziatkach sgsiednich, przekracza 13,0 m
Wymieniony obiekt, (z uwagi na planowany remont budynku
mieszkalnego w zakresie zmiany czynnika grzejnego z
drewna na pellet) nie bedzie juz uzytkowany, planuje sie jego
catkowitg rozbidrke.

-wiata w konstrukcji z drewna, przekryta dachem
dwuspadowym o kagcie nachylenia potaci 45 stopni.
Zrealizowana w konstrukcji ciesielskiej. Pokrycie stanowi
blacha trapezowa. Fundamentowanie bezposrednie - tawy




fundamentowe zelbetowe.

Obiekt nie przytgczony do sieci energii elektrycznej oraz wody,
gazu, kanalizacji sanitarne;.

-Wymiary zewnetrzne wiaty;

szerokos¢ ok.3,40 m

dtugosc ok. 5,30 m

wysokos$¢ ok. 4,20 m

-obiekt przeznaczony do rozbiérki w catosci.

Sposob  wykonania robdét -metoda reczna, za pomocg
tradycyjnych narzedzi recznych, oraz przy uzyciu sprzetu
mechanicznego

-kolejnos¢ przeprowadzonych robot:

e wyznaczenie strefy zagrozenia i zabezpieczenie przed
dostepem oséb trzecich, umieszczenie w widocznym
miejscu tablicy informacyjnej
o prowadzonych robotach rozbiérkowych i zakazie
wstepu osobom nieupowaznionym

e wykonanie pomostow roboczych na poziomie dachu,

e demontaz pokrycia dachu z blachy trapezowej,
demontaz konstrukcji, rozpocza¢ od wigzarow
skrajnych w kierunku do wewnatrz
demontaz stupéw drewnianych
demontaz posadzki
demontaz fundamentéw
zabezpieczenie ,,wykopdw” po rozbiorce przed
dostepem osbéb nieupowaznionych,

Po zakonczeniu robot rozbiorkowych i wyburzeniowych,
wykona¢ nastepujgce prace; caly obszar, zajety jako plac
rozbiérki, nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego poprzez:
zebranie wszystkich elementow pokrycia, konstrukcji wiezby,
gruzu, zatadowanie i wywiezienie ich na miejsce wskazane
przez inwestora, zasypanie wszystkich dotow powstatych

w czasie wyburzen, wyplantowanie catego terenu, niwelacja
terenu do poziomu rzednej terenu otaczajgcego.

12 |Przebudowa odwodnienia terenu (w granicach dziatki 1.P
bedacej wlasnoscia inwestora); 1.D
-drenaz terenu 2.D
-rurocigg wod opadowych 3.D
Odprowadzenie do potoku Czerwona Woda - bez zmian wg
stanu istniejgcego.

13 |Wykonanie utwardzenia terenu dziatki (budowlanej) 1.P

Utwardzenie terenu wewnatrz obszaru wyznaczonego
ogrodzeniem

-wg szczegotu opisanego rysunkiem nr 1.P

-utwardzenie z kostki betonowej o wym. max 35/19/6 i min.
20/15.5/6 (zestaw kostek o réznych wymiarach- w komplecie)
Dostosowaé parametry i wzor kostki wg np. kostki Modero
prod. Bruk-Bet w kolorze piaskowca szaro-bezowego

-ptyty uktadane na zaktad wg wzoru typowego, uktadane




dtuzszym bokiem réwnolegle do potudniowych $cian budynku
-obrzeza betonowe trawnikowe typowe, osadzone nizej o 1,0
cm od powierzchni utwardzenia

-odwodnienie powierzchniowe w ptytach sciekowych typ
korytkowy o wym. 80/250/330 cm.

Utwardzenie terenu poza obszarem ogrodzonym

-wg szczego6tu opisanego rysunkiem nr 1.P

-utwardzenie z kostki brukowej betonowej drobnowymiarowej
gr. 8 cm uktadanej w obrzezach betonowych obnizonych od
nawierzchni utwardzenia o0 1,0 cm

-kolor jest zalezny od wybranego producenta kostki, jednak
nalezy zastosowac odcienie od szarego do antracytowego

14 |Remont ogrodzenia terenu; 1.P
-wg szczegotu opisanego rysunkiem nr 1.P

-wymiana fundamentowania stupkéw istniejgcych

-wymiana stupkéw drewnianych na stalowe

-wymiana bramy i furtek

-montaz bramy wraz z napedem elektrycznym

UWAGA, nalezy przewidzie¢ wykonanie podtgczenia napedu
bramy do instalacji elektrycznej

15  Demontaz istniejgcego zbiornika na scieki wraz 1.P B
z rekultywacija terenu i utylizacjg materiatu
porozbiérkowego

16 |Wykonanie nasadzen wraz z utozeniem trawnika z rolki na 1.P
uprzednio przygotowanym podtozu.

1.6. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonanie planowanych robo6t budowlanych nie zmienia warunkéw ochrony
przeciwpozarowe;j

1.7. Charakterystyka dot. ochrony srodowiska.
(dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wptyw obiektu
budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty
sgsiednie):

a) zapotrzebowanie i jakos¢ wody: bez zmian

b) ilosc¢, jakos¢ i sposob odprowadzania Sciekow: do szczelnego zbiornika na scieki -
bez zmian

C) emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachoéw, pytowych i ptynnych:
nie wystepuje

d) rodzajiilos¢ wytwarzanych odpadéw: odpady state gospodarczo - bytowe w ilosci
ok 1,0 m3/miesigc - bez zmian

e) emisja hatasu oraz wibracji, a takze promieniowania, w szczegdlnosci jonizujgcego,
pola elektromagnetycznego i innych zaktdcen: nie wystepujg

f)  wptyw obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym
glebe, wody powierzchniowe i podziemne: obiekt nie wptynie negatywnie na w.w.
elementy.



1.8. INSTALACJE ELEKTRYCZNE

1.CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt techniczny instalacji elektrycznej w budynku
mieszkalnym i gospodarczym podlegajgcym remontowi oraz w projektowanym garazu (jako
rozbudowa istniejacej instalacji), w Kartowie 13, w gm. Radkéw , usytuowanych na dziatce

nr 150/1. Zakresem opracowania objete zostaty wszystkie roboty elektryczne zwigzane z tymi
robotami, a mianowicie:

- wykonanie tablicy zabezpieczen,

- wykonanie instalacji elektrycznej.

- wykonanie wpiecia agregatu pradotwérczego do sieci

1.2. Zatlozenia wykonania instalacji elektrycznej

Instalacji elektryczna bedzie wykonana przewodami miedzianymi utozonymi w tynku

0 przekroju dostosowanym do zaktadanego obcigzenia poszczegdlnych obwoddw. Zastosowane
rozwigzania majg zapewni¢ maksymalng funkcjonalnos$¢ i powinny by¢ dostosowane

do przeznaczenia pomieszczenh.

1.3. Warunki techniczne

Instalacja elektryczna ma spetniaé wymagania Rozporzadzenia Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 12.04.2002r. (Dz. U. nr 75 z dnia 15.06.2002r., poz. 690).
System ochrony przed porazeniem musi by¢é wykonany zgodnie z normg PN-IEC/60364-4-
41:2000 oraz normg N SEP-E-001. W instalacji elektrycznej nalezy zastosowac¢ srodki ochrony
przed przepieciami zgodnie z normg PN-IEC/60364-4-443:1999 i PN-IEC/664-1:1998.



2. CZESC SZCZEGOLOWA

2.1. Zasilanie w energie elektryczna
Zasilanie lokalu w energie elektryczng bedzie sie odbywato z istniejgcego przytacza
do istniejgcego budynku w Kartowie 13, gm. Radkéw, w ramach podpisanej umowy na przesyt i

sprzedaz energii elektrycznej, bez zmiany mocy przytgczeniowe;.

2.2. Pomiar energii elektrycznej
Ukfad pomiarowy energii elektrycznej dla istniejgcego budynku po przebudowie pozostanie bez

Zmian.

2.3. Tablica zabezpieczen
Istniejgcg tablice bezpiecznikowg trzeba w zwigzku z rozbudowg zamieni¢ na nowa. Bedzie
ona wykonana jako podtynkowa i umieszczona zgodnie z rysunkiem nr 1/E. Nalezy jg wykonac

wedtug projektu stanowigcego zatgcznik do niniejszego opracowania.

2.4. Wewnetrzna instalacja elektryczna

Instalacja wewnetrzna bedzie wykonana jako podtynkowa przewodami typu YDY, przy
zachowaniu nastepujgcych warunkow:

- obwody gniazd 1-f. nalezy wykona¢ przewodami YDY o przekroju 3x2,5 mm?

- obwody o$wietleniowe nalezy wykonaé przewodami YDY o przekroju 3x1,5mm?

- obwody 3-f. nalezy wykonaé przewodami YDY o przekroju 5x2,5mm?

Rozmieszczenie elementow instalacji powinno by¢é zgodne z rysunkami stanowigcym element

niniejszego opracowania. Proponuje sie zastosowanie przewodow o napieciu izolacji 750V.

2.5. Ochrona przeciwporazeniowa

Ochrone przeciwporazeniowg nalezy zrealizowaC poprzez szybkie samoczynne wylgczenie
zasilania zrealizowane przy wykorzystaniu wytgcznikéw nadmiarowo-pragdowych

o charakterystyce ,B" oraz, tam gdzie pozwala instalacja wewnetrzna w lokalach mieszkalnych,

poprzez wytgczniki réznicowoprgdowe o prgdzie réznicowym al =30mA.

2.6. Ochrona przeciwpozarowa.

Wyposazenie elektryczne nie powinno wnosi¢ zagrozenia pozarowego i spetnia¢ normy PN-IEC
60364 pod wzgledem ochrony przeciwpozarowe;j.

2.7. Stosowane materiaty

Zastosowane materiaty i urzadzenia winny posiadac certyfikaty i dopuszczenia zgodne

z Prawem Budowlanym.



2.8. Sprawdzanie odbiorcze
Po wykonaniu instalacji, instalacje nalezy podda¢ sprawdzeniu zgodnie z normg PN-IEC 60364-

6-61 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze"

2.9. Warunki wykonania instalacji

Instalacja elektryczna ma spetnia¢ wymagania Rozporzadzenia Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 12.04.2002r. (Dz. U. nr 75 z dnia 15.06.2002r., poz. 690).
Prace powinna wykonywa¢ firma lub osoba, ktéra posiada odpowiednie uprawnienia do

prowadzenia prac w zakresie elektrycznym.

3. Warunki wpiecia agregatu pradotwoérczego do sieci

Przed wtgczeniem agregatu prgdotworczego do sieci nalezy pisemnie zgtosi¢ ten fakt

u operatora sieci dystrybucyjnej TAURON Dystrybucja S.A. i uzgodni¢ z nim warunki jego
potgczenia z zasilang instalacjg. Potgczenie to powinno by¢ wykonane w sposob wykluczajgcy
prace rownolegta z siecig dystrybucyjng oraz uniemozliwiaé podanie napiecia na siec
dystrybucyjna.

Dlatego w celu zapewnienia prawidtowego podtgczenia agregatu pradotwérczego nalezy
wydzieli¢ z tablicy zabezpieczen obwody, ktére mialyby byé z niego zasilane i wykonac¢ ich
wigczanie poprzez przetgcznik wyboru zasilania ,sie¢-0-agregat”.

Szczegodtowe rozwigzania techniczne dotyczgce wydzielenia obwoddw, wykonania przetacznika
oraz wigczenia do sieci agregatu prgdotworczego powinny by¢ opracowane po dokonaniu

wyboru agregatu.



1.9. INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA
1. CZESC OPISOWA

1.1. DANE INSTALACJI

MOC INSTALACJI 4,32 kKWp

PANELE PV 16 x wg np. prod. SHARP ND-RB270 W
FALOWNIK Wg np. prod. SOLAR EDGE SE4000H
OPTYMALIZATORY MOCY 16x wg np. prod. SOLAR EDGE P300
RODZAJ POKRY CIA DACHOWEGO GONT DREWNIANY

Wybrane produkty okreslajg parametry techniczne rozwigzan projektowanych — nalezy
przyjac¢ rozwigzanie wg parametréw opisanych przez producenta w/w elementow.

1.2. ZWIEZLY OPIS TECHNICZNY

Projektuje sie montaz panel PV o mocy 4,32 na potudniowej potaci dachu
dwuspadowego budynku gospodarczego przybudowanego od strony zachodniej do
budynku mieszkalnego jednorodzinnego.

Instalacja bedzie sie sktada¢ z 16 paneli (16x270 W) wyposazonych w optymalizatory
mocy oraz falownika sieciowego. Montaz paneli do konstrukcji no$nej dachu za pomoca
hakow dokrokwiowych. Odlegtos¢ ostatniego rzedu paneli od kalenicy wynosi ok. 0,5 m
Odlegtos¢ od prawej krawedzi dachu wynosi ok. 0,5 m. Odlegto$¢ od lewej krawedzi
dachu wynosi ok. 1,7 m

Dla przedmiotowej instalacji zostat dobrany jednofazowy falownik o mocy 4 kW, ktoéry
pozwala na efektywne wykorzystanie elektrowni fotowoltaicznej.

Falownik dziata w srodowisku sieciowym, a nadwyzki energii sg kierowane do OSD

I podlegajg przepisom ustawowym.

Szczegoéty doboru falownika oraz optymalizatorbw mocy znajdujg sie w karcie
technicznej produktu.

Falownik mocowany w pomieszczeniu gospodarczym na przeznaczonej do tego scianie.

Planowane uziemienie konstrukcji mocujgcej oraz falownika zostanie zrealizowane
poprzez wykonanie uziomu pionowego. Przewody uziemiajgce zostang przeprowadzone
w peszlu z ochrong UV w miejscach narazonych na promieniowanie stoneczne oraz

w korytkach kablowych w pozostatych miejscach. Montaz tablicy rozdzielczej AC i DC

Z aparaturg zabezpieczajgca. Instalacja domowa -3 fazowa

1.3. OPIS TRASY OKABLOWANIA

Opis trasy kablowej;

Okablowanie DC na dachu poprowadzone w rurze ostonowej z ochrong UV

w miejscach narazonych na dziatanie promieni stonecznych . Przejscia okablowania DC
w dot dachu pod panelami PV, nastepnie przewody prowadzone po Scianie zewnetrzne;j
budynku do falownika i do rozdzielni gtdwnej. Trasa uziemienia prowadzi zgodnie

z trasg okablowania DC do rozdzielni gtbwnej potgczona z listwg PE rozdzielni.
Okablowanie -przekroje



Uziemienia falownika: Przewod PE Lgy 10 mm2
Uziemienie konstrukcji wsporczej: Przewod PE Lgy 16 mm2

Okablowanie DC: 4 mm2 ze stratg 0,68% (ponizej normy o wartosci 1%) kabel do
instalacji fotowoltaicznych, usieciowany wigzkg elektronéw typu PV1-F zgodnie z 2PfG
1169/08.07, trwaty, odporny na zmienne warunki pogodowe (promieniowanie UV,

wodoodporny).
Okablowanie AC: YDY 3x4,0 mm2
Instalacja odgromowa: Nie wystepuje.

1.4. ZABEZPIECZENIE AC i DC
Montaz urzgdzen w osobnych rozdzielnicach po stronie AC i DC
Dobrano nastepujgce zabezpieczenia;
DC — ogranicznik przepie¢ typ || DC
AC — ogranicznik przepiec¢ dla instalacji typ Il AC
-- Wylgcznik nadprgdowy 1P B16A

1.5. SCHEMAT JEDNOKRESKOWY INSTALACJI

proj. inwerter
SOLAR EDGE SE4000H

proj. moduty fotowaltaiczne

16x270W istn.rozdzielnica gtéwna
: mi istn. szafka pomiarowa
! 18 flektryzznej t
v

istn. licznik energii
: : praj. kabel AC elektryczne]
= = proj. przewsd 13x2.5 mm2 istn.
1 16 BV > kabel istn. kabel
2x(1xa mm2)| ([~ pro]| ogr. mpel i \o — | Aac
=, = przepiet ?({y E?J' e o 1 1 istn. ziacze
. 4 : £ istn.
proj. optymalizatory mocy vtyp |11 wytacznik 3 x 4 mm2 meye :'Zznhacznik i istn, istn.
= 1008V DC | ™ nadpradow il e zabezpickzenie kabel AC
16A 20 ]
proj. skrzynka ) . 3
X = proj.ogranicz
z zabezpieczeniami istn. sie¢

nik NAC
strony DC e
proj. skrzynka

z zabezpieczeniami
strony AC

1.7. ODLEGLOSC MODULOW OD INSTALACJI ODGROMOWEJ

Na przedmiotowym obiekcie nie wystepuje instalacja odgromowa

elektroenergetyczna



2. CZESC RYSUNKOWA

RYS.NR 1. SZKIC SYTUACYJNY

htht

iAyy obiekt

- miejsce mpontazu
paneli PV

“.Q\ i

—

-

RZUT DACHU | RYS. ELEWACJI OBEJMUJACE INSTALACJE FOTOWOLTAICZNA,
ZAWARTE W CZESCI RYSUNKOWEJ PROJEKTU (TJ. RYS. NR 3)



1.10. INSTALACJE SANITARNE



2. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

nazwa obiektu budowlanego : REMONT MODERNIZACYJNY BUDYNKU

adres obiektu budowlanego :

inwestor :

projektant :

adres projektanta :

MIESZKALNEGO | GOSPODARCZEGO
ORAZ OTOCZENIA BUDYNKOW
WRAZ Z OPISEM | RYSUNKAMI
OKRESLAJACYMI ROBOTY

WYMAGAJACE ZGLOSZENIA
57-350 KARLOW GM. RADKOW ,
DZ. NR 150/1, 125 OBREB KARLOW

PARK NARODOWY GOR STOLOWYCH
z/s przy ul. SLONECZNA 31
57-350 KUDOWA ZDROJ,

ZBIGNIEW CIStO
57-350 KUDOWA ZDROJ, ul. SZKOLNA 16/2



2.1. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

ORAZ KOLEJNOSC REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW
REMONT BUDYNKU MIESZKALNEGO JEDNORODZINNEGO | GOSPODARCZEGO
WRAZ Z BUDOWA GARAZU WOLNOSTOJACEGO, DEMONTAZEM ZBIORNIKA NA
SCIEKI, MONTAZEM NOWEGO ZBIORNIKA SZCZELNEGO, ROZBIORKA WIATY |
INNYMI ROBOTAMI W OTOCZENIU OBIEKTOW

Zakres robat:
- roboty ziemne,
- roboty murowe,
- roboty betoniarskie,
- roboty dekarskie,
- roboty posadzkowe i oktadzinowe,
- roboty montazu stolarki otworowej,
- roboty malarskie,
- roboty wykonczeniowe,
- roboty brukarskie,
- roboty instalacyjne

2.2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Dziatka zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym i budynkiem
gospodarczym, zagospodarowana innymi elementami tj. wiatg,
ogrodzeniem, utwardzeniem terenu. Na dziatce zlokalizowany zbiornik
szczelny na Scieki gospodarczo-bytowe.

23. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU,
KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA
| ZDROWIA LUDZI

Brak elementow mogacych stwarzac zagrozenie.

2.4. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS
REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH.

Istnieje mozliwos¢ upadku z wysokosci powyzej 2 m przy wykonywaniu
wykopu. Istnieje mozliwos¢ upadku z wysokosci powyzej 2 m przy robotach
murowych, wykonaniu dachu. Skala zagrozenia upadkiem - sytuacje
jednostkowe w przypadku nienalezytego zabezpieczenia. Czas wystgpienia
zagrozenia — podczas wykonywania w.w. robot.

2.5. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKC')W PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE
NIEBEZPIECZNYCH



Wskazuje sie sposob prowadzenia instruktazu przez kierownika budowy :
-instruktaz  ustny przed wykonaniem kazdych rodzajéw  robot
niebezpiecznych

2.6. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE, ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA
ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE.

Najprostszym srodkiem technicznym zabezpieczajgcym przed
wystgpieniem w.w. zagrozenh jest stosowanie paséw zabezpieczajgcych
przed upadkiem z wysokosci. Pasy te powinny mie¢ wymagajgce polskimi
przepisami i normami aktualne atesty. Rowniez liny zabezpieczajgce
powinny posiada¢ niezbedne atesty. Nalezy stosowaé odpowiednie
rusztowania i pomosty zgodnie z przepisami i normami.

Przy wykopach nalezy stosowaC odpowiednie zabezpieczenia skarp.
Wszyscy pracownicy powinni posiada¢ kaski ochronne z aktualnymi
atestami. Przed przystgpieniem do realizacji szczegodlnie niebezpiecznych
elementéw kierownik budowy jest zobowigzany do przeprowadzenia
instruktazu oraz sprawdzenia zabezpieczen.



3. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
— CZESC RYSUNKOWA.



ILINFORMACJA O SPOSOBIE ZAGOSPODAROWANIA
DZIALKI

1. CZESC OPISOWA.

1.1. Przedmiot inwestycji:

Nazwa: Remont modernizacyjny budynku
mieszkalnego i gospodarczego oraz otoczenia
budynkéw wraz z opisem i rysunkami
okreslajacymi roboty wymagajace zgtoszenia

Adres : 57-350 Kartéw gm. Radkow
Nr ew. dziatki: 150/1, 125, obreb Kartow
Inwestor: Park Narodowy Gor Stotowych

z/s przy ul. Stonecznej 31, 57-350 w Kudowie Zdroju

1.2. Istniejgce zagospodarowanie dziafki.

Dziatka nr 150/1 zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym
wraz z czescig gospodarczg, oraz wiatg stuzgcg do przechowywania
drewna opatowego. Urzgdzona dojsciami utwardzonymi fragmentarycznie

I dojazdem o nawierzchni gruntowej. Wyposazona w zjazd usytuowany

od strony zachodniej, z drogi o nr geod. 150/3. Teren dziatki ogrodzony

w obejsciu budynku. Od strony pétnocnej budynku, usytuowany podziemny
zbiornik na scieki gospodarczo-bytowe - szczelny.

Wiata, przeznaczona do przechowywania drewna opatowego, znajduje sie
wewnatrz terenu ogrodzonego, od strony wschodniej budynku
jednorodzinnego.

Niezabudowana czesc dziatki poza terenem ogrodzonym,
zagospodarowana nawierzchnig trawiastg od strony pétnocnej oraz zielenig
wysokg - lasem, od strony potudniowe;.

Od strony zachodnie] dziatka graniczy z drogg publiczng, od strony
potnocno-wschodniej (w  najblizszym  sgsiedztwie) z  dziatkami
zabudowanymi budynkami mieszkalnymi i gospodarczymi.

Uzbrojenie stanowig miejskie sieci; wody, energii elektrycznej oraz siec
kanalizacji sanitarnej z odprowadzeniem do szczelnego zbiornika,
usytuowanego na dziatce oraz odwodnienie terenu przy budynku tj drenaz

z odprowadzeniem do potoku Czerwona Woda. Stad drugg dziatkg, ktorg
objeto zakresem opracowania (w celu przebudowy odptywu wodd
opadowych i drenazu), jest dziatka nr 125, bedgca wtasnoscig inwestora.
Jest to dziatka drogowa, stanowigca droge wewnetrzng, wykorzystywang
jako dojazd do stacji transformatorowe] oraz posrednio do dziatki nr 35,



34/4, 34/2, ktére takze sg w uzytkowaniu PNGS. Droga ozn. nr 125, konczy
sie na granicy z potokiem Czerwona Woda - dziatkg o nr 134/1.
Nie zmienia sie sposobu odprowadzenia woéd opadowych.

Zestawienie powierzchni i wymiarow elementow projektowanych tj;

garazu powierzchnia zabudowy: 26,62 m2
wysokosc¢ od poz. gruntu do okapu dachu 2,43 m
wysokos¢ od poz. gruntu do najwyzszego 4,26 m
punktu dachu
szerokosé 3,91 m
dtugosc 6,81 m
kubatura 93,90 m3
utwardzenia terenu powierzchnia tgcznie 495,50 m2
utwardzenie z kostki betonowej gr 8 cm 85,60 m2
utwardzenie z kostki betonowej gr 6 cm 410,00 m2
Z czego
powierzchnia
stanowisk
postojowych
stanowi 37,50 m2
dfugosc¢ odwodnienia powierzchniowego 82,50 m
Zestawienie wymiarow elementow przebudowywanych tj;
ogrodzenie wewngtrz dlugosc tagcznie 180,76 m
dziatki
odwodnienie czesci dziatki | dtugosé¢ drenazu 73,95 m
(62,95 + 11,00 m)
dtugos¢ rurociggu wod opadowych 64,80 m
przy czym, nalezy doliczy¢ 91,18 m {j. dtugo$¢ odwodnienia
zbiorczego rury odptywowej petnej, usytuowanej poza terenem
ogrodzonym w pasie drogi wewnetrznej (bedacej dziatkg
inwestora
Powierzchnia dziatki nr 150/1 52 786 m2
Powierzchnia zabudowy 780,69 m2
(zab. istniejgca i projektowana tgcznie)
Powierzchnia biologicznie czynna 51 509,81 m2
. 97%

Nie zmienia sie powierzchni zabudowy, powierzchni uzytkowej, kubatury,
wymiarow (dfugosci, szerokosci, wysokoSci) obiektow istniejgcych
podlegajgcych remontowi.



1.3. Sposob zagospodarowania dziatki.

Istniejgcy budynek jednorodzinny oraz gospodarczy bedzie podlegat
remontowi. Nie zmienia sie formy i funkcji tych obiektéw. Budynek
zaopatrywany w wode i energie elektryczng z sieci gminney.

Scieki gospodarczo-bytowe odprowadzane do szczelnego zbiornika
usytuowanego na dziafce inwestora. Nie zmienia sie warunkow
zaopatrzenia w wode oraz sposobu odprowadzenia Sciekow. Takze
warunki dotyczgce odwodnienia terenu pozostang wg stanu istniejgcego.
Roboty zwigzane z remontem, bedg wykonywane wewngtrz obiektow

i obejmujg takze remont i rozbudowe instalacji elektrycznej i sanitarnej.
Instalacja  elektryczna  bedzie podlegata rozbudowie  wewnagtrz
uzytkowanego obiektu, a takze w zakresie instalacji fotowoltaicznej

z panelami montowanymi na potudniowej potaci dachu budynku
gospodarczego. Innymi robotami wykonywanymi na zewnatrz obiektu bedg
remont pokrycia dachu budynku gospodarczego tj. wymiana gontu
drewnianego. Planuje sie rozbiorke wiaty stuzgcej przechowywaniu drewna
opatowego, z uwagi na zmiane czynnika grzewczego na pellet, ktory
Sktadowany bedzie w pomieszczeniu piwnicy.

Istniejgcy zbiornik na Scieki, rowniez podlegat bedzie rozbiorce ze wzgledu
na jego zty stan techniczny. Wskazuje sie miejsce montazu nowego
zbiornika szczelnego na Scieki gospodarczo-bytowe.
Nowowprowadzonymi elementami zagospodarowania bedag utwardzenia
terenu w najblizszym otoczeniu budynku, tj dojscia, dojazd do garazy,
dojazd gospodarczy (stuzgcy jako dojazd do szamba oraz jako miejsce
roztadunku dostarczanego opatu) i trzy miejsca postojowe na samochody
osobowe, a takze utwardzenie czeSci dojazdu, usytuowanego poza
ogrodzeniem. Wprowadza sie takze jednostanowiskowy garaz na
samochod osobowy. Jest to garaz wolnostojgcy, niezalezny konstrukcyjnie
od istniejgcej zabudowy. Usytuowany przy Scianie szczytowej budynku
gospodarczego, przekryty dachem jednospadowym o spadku prostopadtym
w kierunku od tej Sciany. Pokryty gontem drewnianym i elewacji z oktadzing
z desek w uktfadzie pionowym, nawigzujgc do sposobu wykonczenia
elewacji budynkow istniejgcych.

Z uwagi na zaobserwowane przez uzytkownikow, trudnosci

z odprowadzeniem wody opadowej z terenu w najblizszym otoczeniu
budynku, planuje sie wykonanie odwodnienia powierzchniowego,
stanowigcego element utwardzenia terenu oraz przebudowe drenazu,
rurociggu wod opadowych (wg stanu istniejgcego).

Teren utwardzony  zostanie  odwodniony za pomocg  Kkorytek
powierzchniowych, z ktdrych woda bedzie rozsgczana na terenie dziatki
inwestora lecz poza ogrodzeniem. Nie zmienia sie kierunkow sptywu wod
opadowych, planowane odwodnienie ma na celu osuszenie jedynie
najblizszego otoczenia budynku.



Rury drenarskie i rurociggu wod opadowych zostang wymienione.
Odprowadzenie rurg zbiorczg (takze wymieniang), odbywac sie bedzie do
potoku Czerwona Woda poprzez dziatki inwestora jak do tej pory. Rura
odptywowa bedzie prowadzona jak dotychczas w drodze nalezgcej do
inwestora - dz. nr 125. Ujscie wody opadowej do potoku zgodne

Z kierunkiem naturalnego sptywu.

Teren biologicznie czynny od strony frontowej budynku, znajdujgcy sie
w ogrodzeniu, zostanie zagospodarowany nowg nawierzchnig trawiastg.

1.4. -zapotrzebowanie wody — bez zmian z sieci gminnej
-zapotrzebowanie energii elektrycznej —bez zmian z sieci gminne;
uzupetnione o instalacje fotowoltaiczng
-ilos¢ odprowadzanych $ciekdw - bez zmian do szczelnego zbiornika
usytuowanego na dziatce
-sposob ogrzewania i przygotowania cieptej wody — ogrzewanie kottem
statopalnym, opalanym pelletem o mocy 20 kW, wspomagane pompg
powietrze-woda i istniejgcy instalacjg solarna.

1.5. Ochrona srodowiska.
Inwestycja nie ma wptywu na pogorszenie stanu srodowiska.

1.6. Informacja dot. ochrony zabytkdw.
Dziatka i teren na ktorej jest projektowany obiekt budowlany,
nie sg wpisane do rejestru zabytkow.

1.7. Dane okreslajgce wptyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren
zamierzenia budowlanego, znajdujgcego sie w granicach terenu
gorniczego.

Dziatka nie znajduje sie na terenie eksploatacji gérniczej.



2. Informacja w.s. obszaru oddziatlywania obiektu budowlanego na teren

wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego.

sporzadzona na podstawie :

1)Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn.7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony

przeciwpozarowej budynkoéw, innych obiektéw budowlanych wydanego na podstawie art.13 ust.1i2 ustawy

z dn. 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowe;j.

2) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn.12 kwietnia2002 r.

w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie wydanego na podstawie art.7

ust.2 pkt 1 ustawy Prawo budowlane.

Anliza w.s. obszaru oddziatywania obiektu budowlanego na teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego.

OGRANICZENIA WYNIKAJACE Z PRZEPISOW WARUNEK UZNANO ZA uwagi
ROZPORZADZENIA W SPRAWIE WAR. TECHN. | SPELNIONY( tak/nie) lub NIE

JAKIM POWINNY ODP. BUDYNKI ORAZ ICH WYSTEPUJE

USYTUOWANIE

ZACIENIENIE BUDYNKOW (mozZliwo$é tak Bez zmian
ograniczenia przez projektowany obiekt doptywu

Swiatta stonecznego do budynkow istn. Na

sgsiednich dziatkach)

NASELONECZNIENIE (zapewnienie odpowiedniego Bez zmian
czasu nastonecznienia dla pomieszczen) tak

OCHRONA PRZECIWPOZAROWA (odlegtos¢ Bez zmian
projektowanego budynku od granic dziatki i obiektéw | tak

zlokalizowanych na sgsiednich nieruchomosciach)

WODY OPADOWE (mozliwo$é¢ odprowadzania wod Bez zmian
opadowych) tak

Wptyw szkodliwego promieniowania i odz. Pél Bez zmian
elektromagnetycznych tak

Hatas i drgania (wibracje) tak Bez zmian
Zanieczyszczenia powietrza tak Bez zmian
Zanieczyszczenia gruntu i wod tak Bez zmian
Powodzie i zalewanie wodami opadowym tak Bez zmian
Osuwiska gruntu, lawiny skalne i $niezne tak Bez zmian
Szkody spowodowane dziatatalnoscig goérnicza tak Bez zmian
ODLEGLOSCI (w zakresie sytuowania na dziatce:

budynku oraz elementéw zagospodarowania terenu:

miejsca na pojemniki stuzgce do czasowego tak

gromadzenia odpadéw statych,

szczelny zbiornik na $cieki o poj. Do 10 m3 tak

zbiornik gazu ptynnego o pojemnosci do 3 m3 Nie wystepuje

ODLEGLOSCI (elementéw budynku takich jak: tak Bez zmian
gzymsy, okapy, balkony, tarasy, schody i pochylnie)

DOJSCIA | DOJAZDY (zapewnienie tak

bezposredniego dojscia lub dojazdu do

nieruchomosci)

UZBROJENIE TERENU (przytgcza zaprojektowane | tak Bez zmian

bezposrednio do nieruchomosci)

Whnioski:

Wykonanie planowanych robé6t nie oddzialuje na teren poza obszar dziatki nr 150/1 oraz 125,

na ktorych beda wykonywane.




3.SPOSOB ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI
- CZESC RYSUNKOWA.

Oznaczenia graficzne i literowe na rysunku,
zgodne z polskimi normami
(PN-B-01027) przywotanymi w § 6, ust. 4 Rozporzadzenia
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie szczego6iowego zakresu
i formy projektu budowlanego.
(Dz. U. Z dnia 27 kwietnia 2012r.)
Pozostate oznaczenia wg legendy.



lil. ZASWIADCZENIA PROJEKTANTOW
O PRZYNALEZNOSCI DO IZB



IV. WYKAZ ZALACZONYCH UZGODNIEN POZWOLEN I OPINII:

Brak uzgodnien pozwolen i opinii - nie wymagane.






