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Opracowanie zawiera opis wraz z rysunkami obejmuj¹cymi wszystkie 

planowane  do  zrealizowania  roboty  wchodz¹ce  w  zakres  remontu 

modernizacyjnego okre�lone przez inwestora w zamówieniu na prace 

projektowe, a mianowicie roboty wymagaj¹ce zgùoszenia zgodnie 

z  Ustaw¹  z  dn.  7  lipca  1994  r.  Prawo  Budowlane  oraz  te  nie 

wymagaj¹ce pozwolenia lub nie podlegaj¹ce zgùoszeniu (j.w.).

L.p. Roboty podlegaj¹ce zgùoszeniu; Oznaczenie 

obiektu 

wg zaù¹czonego 

szkicu 

sytuacyjnego 

i (lub) nr rysunku

1 Budowa zbiornika bezodpùywowego, prefabrykowanego 

na nieczysto�ci ciekùe o pojemno�ci (max.)10,00 m3 
 A

rys. nr 1.Z

2 Remont pokrycia dachu budynku gospodarczego rys. nr 3

3 Budowa wolnostoj¹cego gara¿u na samochód osobowy 

o powierzchni zabudowy 26,62 m2
Nr 3

rys. nr 1.G-4G

4 Budowa miejsc postojowych dla samochodów 

osobowych - trzy stanowiska postojowe

(sytuowane na obszarze Natura 2000)

P-1

P-2

P-3
rys. nr 1.P

5 Wykonanie przebudowy odwodnienia terenu 

(w granicach dziaùki bêd¹cej wùasno�ci¹ inwestora, 

odprowadzenie -bez zmian wg stanu istniej¹cego);

-drena¿u terenu

-ruroci¹gu wód opadowych

rys. nr 1.P
rys. nr 1.D
rys. nr 2.D
rys. nr 3D

L.p. Roboty niewymagaj¹ce zgùoszenia lecz ujête w zakres 

prac do wykonania w celu zrealizowania zadania 

okre�lonego zamówieniem:

Oznaczenie 

obiektu 

wg zaù¹czonego 

szkicu 

sytuacyjnego 

i (lub) nr rysunku

5 Remont budynku mieszkalnego; 

-wymiana i konserwacja posadzek

-wymiana okùadzin �cian i podùóg

-wymiana poszycia sufitu 

-wymiana parapetów

-wymiana okna oraz okna dachowego

-wymiana stolarki drzwiowej 

-naprawa i konserwacja stolarki drzwiowej 

przeznaczonej do zachowania,

Nr 1
rys. nr 1 i 2

  
  



-naprawa i konserwacja stopni schodów kamiennych 

i drewnianych oraz balustrad

-wymiana progu drzwiowego

-monta¿ przegród z pùyt g-k oraz zamurowanie 

istniej¹cego otworu drzwiowego

-monta¿ kanaùu wentylacji

-wykonanie obudowy kanaùu instalacyjnego

(wg wskazañ w czê�ci opisowej i na rysunkach)

-wymiana karniszy

-malowanie �cian i sufitów

(wg wskazañ inwestora)

6 Remont budynku gospodarczego;

-naprawa i konserwacja posadzki

-wymiana okùadziny sufitu

-wymiana parapetów 

-wymiana bramy gara¿owej

(wg wskazañ w czê�ci opisowej na rysunkach)

Nr 2
rys. nr 1
rys. nr 3

7 Remont instalacji sanitarnych;

-wymiana, monta¿ grzejników,

-wymiana urz¹dzeñ sanitarnych i kuchennych

-wymiana kotùa,

-monta¿ wymiennika ciepùa

-podù¹czenie istniej¹cej instalacji kolektorów 

sùonecznych

-wykonanie rozdzielni instalacji c.o. i c.w.u.

monta¿ pompy ciepùa 

-wykonanie podù¹czenia instalacji kanalizacji sanitarnej 

do projektowanego zbiornika (wewnêtrzna linia 

zasilania)

(wg wskazañ w czê�ci opisowej na rysunkach)

Nr 1
rys. nr 1 
rys. nr 2

rys. nr 1.S
rys. nr 2.S

8 Monta¿ pompy ciepùa typu powietrze-woda Nr 1
rys. nr 1.S
rys. nr 2.S

9 Remont  z rozbudow¹ instalacji elektrycznych

-wymiana okablowania

-monta¿ osprzêtu elektrycznego

-wymiana tablicy rozdzielczej

Nr 1
rys. nr 1 i 2

10 Monta¿ instalacji fotowoltaicznej o mocy 4,32kW rys. nr 3

11 Rozbiórka wiaty przeznaczonej do skùadowania drewna Nr 4
rys. nr 1.P

12 Wykonanie utwardzenia terenu dziaùki (budowlanej) 

wraz z podbudow¹ i odwodnieniem powierzchniowym 

w korytach (z rozs¹czaniem na terenie biologicznie 

czynnym w granicach dziaùki inwestora)

rys. nr 1.P

  
  



13 Remont ogrodzenia terenu;

-wymiana fundamentowania sùupków istniej¹cych

-wymiana sùupków drewnianych

-wymiana bramy i furtek

-monta¿ bramy

rys. nr 1.P

14 Demonta¿ istniej¹cego zbiornika na �cieki wraz 

z rekultywacj¹ terenu

rys. nr 1.P

15 Wykonanie nasadzeñ wraz z uùo¿eniem trawnika z rolki 

na uprzednio przygotowanym podùo¿u.

rys. nr 1.P

I. CZÆÚÃ OPISOWA

1. OPIS CZÆÚCI ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEJ - ROBÓT SPE£NIAJ¥CYCH 

    ZAKRES ZADANIA PROJEKTOWEGO .

1.1 Przeznaczenie i program u¿ytkowy.

Zabudowê  dziaùki stanowi¹  budynek mieszkalny-  jednorodzinny,  budynek 
gospodarczy  przybudowany  od  strony  zachodniej  do  budynku 
mieszkalnego  oraz  wolnostoj¹ca  wiata  przeznaczona  do  skùadowania 
drewna opaùowego, usytuowana od strony wschodniej.

Program  funkcjonalny  budynku  mieszkalnego  wraz  z  czê�ciami 
gospodarczymi speùnia potrzeby czteroosobowej rodziny. Obejmuje siedem 
pokoi,  kuchniê,  dwie  ùazienki  i  przedsionek  oraz  trzy  pomieszczenia 
gospodarcze (z których jedno, wyposa¿one w bramê, u¿ytkowane jest jako 
gara¿  na  samochód  osobowy),  a  tak¿e  piwnicê,  w  której  znajduje  siê 
kotùownia wyposa¿ona w kocioù na paliwo staùe (drewno), skùad opaùu i pom. 
gospodarcze. 
Planowane  roboty  nie  wpùyn¹  na  zmianê  sposobu  u¿ytkowania 
pomieszczeñ istniej¹cych. Okre�lony rysunkami, zakres prac nie wpùynie na 
zmianê  sposobu  u¿ytkowania  pomieszczeñ  istniej¹cych,   ma  na  celu 
poprawê  wygody  u¿ytkowania  oraz  bie¿¹c¹  konserwacjê  elementów 
istniej¹cych wraz z wymian¹ instalacji i urz¹dzeñ grzewczych (projektowany 
piec  staùopalny  opalany  pelletem),  sanitarnych  i  elektrycznych  (tak¿e 
monta¿ instalacji fotowoltaicznej z panelami montowanymi na poùudniowej 
poùaci dachu budynku gospodarczego). 

Wskazane  na  rysunku  rzutu  parteru  zamurowanie  otworu  drzwiowego, 
wewnêtrznego, ù¹cz¹cego czê�ã gospodarcz¹ i mieszkaln¹, wykonuje siê 

w celu wydzielenia garderoby z czê�ci korytarza (tj. zabudowanej szafy na 
okrycia wierzchnie,  bez naruszania elementów konstrukcji  lub elewacji)  . 
Zamurowanie jednych z dwojga drzwi do pokoju ozn. nr 04, umo¿liwi jego 
bardziej  funkcjonalne  urz¹dzenie.  Tutaj  te¿  nie  narusza  siê  elementów 
konstrukcji.   Robotami  obejmuje  siê  tak¿e  wymianê  pokrycia  dachu 
budynku  gospodarczego  na  nowy  gont  drewniany,  nie  zmieniaj¹c  jego 

  
  



formy.  
Najbli¿sze otoczenie  budynku zostanie wyposa¿one w teren  utwardzony 
wraz z odwodnieniem powierzchniowym i  drena¿em oraz  ruroci¹g wody 
opadowej, które speùni¹ oczekiwania w zakresie odwodnienia najbli¿szego 
(u¿ytkowanego z du¿¹  czêstotliwo�ci¹)  terenu wokóù  budynku. Teren ten 
obecnie jest  wyposa¿ony w ruroci¹g wód opadowych i  drena¿,  które s¹ 
niedro¿ne - nie speùniaj¹ swojej funkcji. U¿ytkowanie terenu jest uci¹¿liwe 

w czasie opadów. Dlatego w/w odwodnienia poddane zostaj¹ przebudowie. 
Odprowadzenie drena¿u i ruroci¹gu wód opadowych, odbywaã siê bêdzie 
jak dotychczas. Wymianie podlega rura zbiorcza, usytuowana w granicach 
dziaùki nr 125 - drogi wewnêtrznej bêd¹cej wùasno�ci¹ inwestora  z wylotem 
do potoku Czerwona Woda z którym graniczy.  Z uwagi, ¿e jest to du¿a 
dziaùka,  wykonuje  siê  odwodnienie  terenu  wewn¹trz  ogrodzenia  tj.  tylko 
wokóù budynków, nie powoduj¹c przy tym zmiany naturalnego spùywu wód. 
Wody odprowadzane powierzchniowo bêd¹ rozs¹czane na nieutwardzonej 
czê�ci   dziaùki  inwestora,  zgodnie z  naturalnym spadkiem terenu.  Teren 
nieutwardzony zagospodarowuje siê nawierzchni¹ trawiast¹. 

Ogrodzenie wskazanego terenu, planuje siê wymieniã z uwagi na jego zùy 
stan techniczny. Nowe przêsùa ogrodzenia, furtki i bramy wykonane zostan¹ 
wg wzoru elementów istniej¹cych. Dodatkowe wyposa¿enie bram stanowiã 
bêdzie napêd elektryczny sterowany za pomoc¹ pilota.

Úcieki bytowe, odprowadzane s¹ do zbiornika, który ze wzglêdu na zu¿ycie, 
nale¿y  wymieniã.  Planuje  siê  monta¿  szczelnego  zbiornika  na  �cieki 
bytowo-gospodarcze,  o  pojemno�ci  10.00  m3,  sytuuj¹c  go  na  dziaùce 
inwestora  w  pobli¿u  póùnocno-wschodniego  naro¿nika  budynku 
mieszkalnego,  zachowuj¹c  przy  tym  wymagane  odlegùo�ci.  Zakùada  siê 
wykonanie  dojazdu o nawierzchni  utwardzonej  do  zbiornika  w celu  jego 
opró¿nienia przez jednostkê  wyspecjalizowan¹.  Sytuuje siê  go, od strony 
wschodniej budynku mieszkalnego. Wjazd na teren ogrodzony od tej strony 
wyposa¿a siê  w dodatkow¹ bramê.  Zbiornik istniej¹cy przeznacza siê do 
demonta¿u,  a  teren  przez  niego  zajmowany  bêdzie  zrekultywowany, 
docelowo o nawierzchni trawiastej. 
W zwi¹zku z  wymian¹  pieca  wchodz¹cego w skùad  instalacji  grzewczej 
budynku i zmian¹ czynnika grzewczego na pellet, istniej¹c¹ wiatê sùu¿¹c¹ 
skùadowaniu  drewna  opaùowego,  przeznacza  siê  do  rozbiórki.  Pellet 
przywo¿ony  bêdzie  w  workach  (dojazd  poprzez  opisany  wy¿ej  teren 
utwardzony), rozùadowywany do skùadu opaùu w piwnicy poprzez okienko 
piwniczne. 
Z  uwagi  na  potrzebê  mieszkañców  posiadania  dodatkowych  miejsc 
postojowych  na  samochody,  zakres  robót  przewiduje  budowê 
wolnostoj¹cego,  jednostanowiskowego  gara¿u  na  samochód  osobowy 
u¿ytkownika staùego oraz urz¹dzenie stanowisk postojowych na samochody 
u¿ytkowników przebywaj¹cych okresowo. Na terenie utwardzonym 

w pobli¿u istniej¹cego budynku gospodarczego, wyznacza siê trzy miejsca 
  
  



postojowe.  Gara¿  sytuuje  siê  przy  póùnocnej   �cianie  budynku 
gospodarczego z wjazdem od strony zachodniej.

Nie zmienia siê powierzchni zabudowy, powierzchni u¿ytkowej, kubatury,  

wymiarów (dùugo�ci, szeroko�ci, wysoko�ci), budynków istniej¹cych 

podlegaj¹cych remontowi.

Zestawienie powierzchni i wymiarów elementów projektowanych; 

gara¿     -powierzchnia zabudowy: 26,62 m2

              -wysoko�ã od poz. gruntu do okapu dachu: 2,43 m

              -wysoko�ã od poz. gruntu do najwy¿szego punktu dachu: 4,26 m

              -szeroko�ã: 3,91 m

              -dùugo�ã: 6,81 m

              -kubatura: 93,90 m3

utwardzenia terenu ù¹cznie 495,50 m2

 w tym: -utwardzenie z kostki betonowej 85,50 m2

            -utwardzenie z pùyt z piaskowca 410,00 m2 

             z czego powierzchnia stanowisk postojowych stanowi 37,50 m2

            -odwodnienie powierzchniowe dùugo�ci 82,50 m 

Zestawienie wymiarów elementów przebudowywanych tj;

             -ogrodzenie wewn¹trz dziaùki dùugo�ci  ù¹cznie 180,76 m 

              (bez zmian)

             -odwodnienie czê�ci dziaùki tj;

              drena¿ dùugo�ci  73,95 (62,95 + 11,00 m) 

              ruroci¹g wód opadowych 64,80 m

 przy czym, nale¿y doliczyã 91,18 m tj. dùugo�ã odwodnienia zbiorczego  

 rury odpùywowej peùnej, usytuowanej poza terenem ogrodzonym w pasie   

 drogi wewnêtrznej (dz. nr 125 bêd¹ca dziaùk¹ we wùadaniu inwestora).

Powierzchnia dziaùki nr 150/1: 52 786 m2

Powierzchnia zabudowy (zab. istniej¹ca i projektowana ù¹cznie): 780,69 m2

Powierzchnia biologicznie czynna:  51 509,81 m2  tj. 97%
                                                           
1.2. Forma i funkcja obiektu.

Istniej¹cymi na dziaùce budynkami s¹  budynek mieszkalny jednorodzinny 
oraz przybudowany do niego od strony zachodniej budynek gospodarczy. 
Czê�ã mieszkalna o dwóch kondygnacjach nadziemnych (w tym poddasze 
u¿ytkowe),  oraz  jednej  kondygnacji  podziemnej  -  piwnicy  gospodarczej. 
Bryùa budynku podzielona na dwie czê�ci, 

z których pierwsza - gùówna,  mie�ci czê�ã mieszkaln¹ na poziomie parteru 
oraz  dodatkowe  pokoje  na  poziomie  poddasza,  przekryta  jest  dachem 
dwuspadowym,  symetrycznym  pokrytym  blachodachówk¹.  Druga  ni¿sza 

  
  



stanowi  strefê  wej�ciow¹  spajaj¹c  czê�ã  mieszkaln¹  i  gospodarcz¹ 
zabudowy. Przekryta jest równie¿ dachem dwuspadowym   lecz w ukùadzie 
prostopadùym  do  dachu  bryùy  gùównej.  Budynek  gospodarczy 
jednokondygnacyjny  o  ukùadzie  kalenicy  jego  dwuspadowego  dachu, 
równie¿  prostopadùym  do  kalenicy  dachu  bryùy  gùównej,  mie�ci 
pomieszczenia gospodarcze i gara¿ na samochód osobowy. 

Planowane  do  wykonania  roboty  budowlane  nie  zmieni¹  formy i  funkcji 
budynków istniej¹cych. Pokrycie dachu budynku gospodarczego wymienia 
siê na takie samo jak istniej¹ce tj. gont drewniany, lecz na nowe. 

Elementy  podlegaj¹ce  wymianie,  s¹  projektowane  wg  formy  i  sposobu 
wykoñczenia  elementów  istniej¹cych,  co  dotyczy  tak¿e  ogrodzenia 
najbli¿szego terenu wokóù budynku, wewn¹trz granic dziaùki. Ogrodzenie 

o wysoko�ci 1,40 cm ponad poziomem terenu istniej¹cego zgodnie z jego 
spadkiem,  wykonane  bez  cokoùu.  Przêsùa  montowane  do  sùupków 
stalowych,  a  od strony frontowej  -  do sùupów z piaskowca.  Wypeùnienia 
przêseù,  bram  i  furtek  ze  sztachet  drewnianych.  Bramy  przesuwne 
wyposa¿one w napêd elektryczny, sterowany pilotem. 

Planuje  siê  rozbiórkê  wiaty,  przeznaczonej  do  skùadowania  drewna 
opaùowego. Z uwagi na zmianê  czynnika grzewczego (projektowany piec 
staùopalny opalany pelletem),  wiata nie bêdzie speùniaùa wymagañ  co do 
przechowywania nowego rodzaju opaùu.

Ukùad  terenów  utwardzonych  odzwierciedla   �lad  istniej¹cych  �cie¿ek 
(utwardzonych fragmentarycznie). Wprowadza siê utwardzone podjazdy do 
gara¿y wraz z trzema stanowiskami postojowymi na samochody osobowe 
oraz dojazd gospodarczy. Strefê wej�ciow¹, tu¿ przy budynku, wyposa¿a 
siê w taras na gruncie, wyniesiony ponad poziom terenu okalaj¹cego

i  utwardzony  jak  pozostaùa  nawierzchnia  tj.  kostk¹  betonow¹  w  kolorze 
szaro be¿owego piaskowca.

Nowym elementem zagospodarowania  bêdzie  gara¿  jednostanowiskowy, 
jednokondygnacyjny. Wolnostoj¹cy, nie poù¹czony funkcjonalnie 

z wnêtrzem s¹siedniego budynku gospodarczego, bêdzie usytuowany   

w niewielkiej odlegùo�ci od jego �ciany póùnocnej. Elewacja gara¿u 

w caùo�ci wykoñczona deskowaniem w ukùadzie pionowym wg wzoru 

i  koloru  desek  budynku  istniej¹cego.  Przekryty  zostanie  dachem 
jednospadowym o spadku prostopadùym w kierunku od istniej¹cej �ciany 
budynku gospodarczego.   K¹t nachylenia poùaci tj 22 stopnie, wynika 

z wymagañ dla  zastosowanego pokrycia (gontu drewnianego). 

  
  



1.3. Dane ewidencyjne.

Inwestor:               PARK NARODOWY GÓR STO£OWYCH

                              z/s 57-350 KUDOWA ZDRÓJ, ul. S£ONECZNA 31

Adres Inwestycji:   57-350 KAR£ÓW 13, GM. RADKÓW 

Nr ew. dz.:            150/1, 125, AM-1, OBRÆB KAR£ÓW        

1.4.    Ukùad konstrukcyjny obiektu.  

Nie zmienia siê istniej¹cego ukùadu konstrukcyjnego obiektów.        

Remont nie narusza elementów konstrukcji budynków istniej¹cych.  

Projektowany gara¿ w konstrukcji tradycyjnej murowanej i konstrukcji 
wiêêby ciesielskiej z drewna impregnowanego Fobosem do granicy NRO. 

1.5. Dane konstrukcyjno-materiaùowe.

L.p Obiekt NR RYS. Ozn. 

obiektu

1 Zbiornik  szczelny  bezodpùywowy,  prefabrykowany  na 

nieczysto�ci  ciekùe  bytowo-gospodarcze  o  pojemno�ci 

(max.)10,00 m3 

-jednoczê�ciowy, dwukomorowy, 

-¿elbetowy wykonany w konstrukcji monolitycznej 

-wyposa¿ony  w;  pùytê  górn¹  z  dwoma  otworami 
inspekcyjnymi,  pokrywy  zabezpieczaj¹ce  otwory,  kominki 
wùazowe,  sygnalizator  poziomu  napeùnienia  montowany  na 
pùycie  pokrywowej,  zabudowany  w  obudowie  aluminiowej 
zasilany akumulatorem ùadowanym z ogniw sùonecznych,

-poù¹czenie  zbiornika  i  pùyty  wykonaã  na  zaprawie 
cementowej 
i wodoszczelnej,
-zbiornik ustawiã na podsypce z piasku gr. 15 cm w wykopie 
wiêkszym  o  30  cm  ponad  wymiar  zbiornika,  po  monta¿u 
zasypaã.  

1.Z
1.P

A

2 Remont pokrycia dachu budynku gospodarczego

Zakres robót obejmuje; 

-demonta¿ pokrycia istniej¹cego wraz z jego utylizacj¹

-sprawdzenie stanu zachowania elementów konstrukcyjnych, 
rynien i rur spustowych 
-monta¿  nowego  pokrycia  wraz  z  foli¹  dachow¹  i  foli¹ 
dachow¹  (wg  rys),  elementów  mocowania  paneli 
fotowoltaicznych,  pùotków  przeciw�niegowych  oraz  wg 
potrzeby rynien i rur spustowych. 

3 Nr 2

  
  



3 Budowa wolnostoj¹cego gara¿u na samochód osobowy 

o powierzchni zabudowy 26,62 m2

£AWY FUNDAMENTOWE- monolityczne ¿elbetowe,

beton C16/20, stal AII, 
zbrojone prêtami 4#12, strzemiona #8 co 20 cm

ÚCIANY  FUNDAMENTOWE-  murowane  z  bloczków 
betonowych z betonu C16/20, na zaprawie cementowej marki 
M10, ocieplona styropianem XPS 80 0-038 gr. 10 cm
   
WIEÑCE - ¿elbetowe 24/24 cm, zbrojone 4#12, strzemiona #8 
co 20 cm, beton C16/20, stal AII
         
IZOLACJE
-Izolacja pozioma ùaw fundamentowych 2x papa zgrzewalna

-Izolacja  pionowa �cian fundamentowych  przeciwwilgociowa 
powùokowa

-Izolacja pozioma posadzki na gruncie  � papa zgrzewalna 

w dwóch warstwach

-Izolacja  pozioma  oddzielaj¹ca  mur  od  elementów 
drewnianych 
z papy asfaltowej 

ÚCIANY ZEWNÆTRZNE

-Úciany  zewnêtrzne  z  pustaków  ceramicznych  gr.   25  cm, 
ocieplone weùn¹ mineraln¹ gr. 10 cm

-Okùadzina �cian z desek gr 3.8 cm w ukùadzie pionowym 

na legarach w rozstawie co 60 cm

NADPROÝA

-  Wykonywane  na  budowie  w  wieñcu  -24/24  ¿elbetowe, 
zbrojone doùem 5#12, gór¹ 2#12, strzemiona #8 co 20 

Beton C16/20, Stal A II

WIÆ�BA DACHOWA 

-Wykonana w konstrukcji drewnianej ciesielskiej
 o przekroju krokwi 8/20, murùat 14x14,  

drewno klasy C-27 impregnowane do granicy NRO.

POKRYCIE DACHOWE
-Pokrycie dachu gontem drewnianym, ùupanym ukùadanym 

w trzech warstwach
-£aty 4\5,

-Kontrùaty 3\4, 

-Folia dachowa i paroszczelna
-Obróbki blacharskie z blachy powlekanej,

-Rynny i rury spustowe systemowe stalowe ocynkowane .   

WENTYLACJE

1.G
2.G
3.G
4.G

Nr 3

  
  



-Nawiew  w  pomieszczeniu   gara¿u  zapewniony  poprzez 
zamontowanie   kanaùu  20x20   w  �cianie  zewnêtrznej 
usytuowanego  20 cm  ponad poziomem posadzki
i prowadzone z poziomu nad gruntem.  
-Wywiew w kanale 20x20 cm, usytuowanym w przeciwlegùej 
�cianie zewnêtrznej, 20 cm pod sufitem.

STOLARKA OKIENNA 
-Stolarka  okienna  PCW   w  kolorze  wg  stolarki  istniej¹cej 
U=0,67 W/m2K

BRAMA GARAÝOWA   

- uchylna, skrzydùo wykonane z blachy ocynkowanej 

w  poziomym  ukùadzie  wypeùnienia  (wg  wzoru  bramy 
istniej¹cej)

-napêd bramy wyposa¿ony w silnik 24V, centralê steruj¹c¹  

z  zasilaczem,  trzy  nadajniki  zdalnego  sterowania,  diodow¹ 
lampê sygnalizacyjn¹

-nale¿y przewidzieã wykonanie podù¹czenia napêdu bramy 

do  instalacji elektrycznej 

OK£ADZINY WEWNÆTRZNE 

-�ciany � tynk cementowo-wapienny

-sufit pùyty OSB gr. 22 mm 

-izolacja paroszczelna 
-posadzki � gres techniczny

        
IZOLACJE TERMICZNE
-Izolacja termiczna  skosu sufitu  z weùny mineralnej o ù¹cznej 
grubo�ci 15 cm ( ë=0,033)

-Izolacja termiczna posadzki na gruncie � styropian EPS 100 
� 038,  gr. 10 cm.

-Izolacja termiczna �cian  zewnêtrznych� weùna mineralna gr. 
10  cm (  ë=0,033)  oraz  gr.15  cm jako  wypeùnienie  przerwy 
dylatacyjnej

INSTALACJE. 
Obiekt wyposa¿ony  w :

- instalacjê elektryczn¹ z przewodów Cu, w otulinie 

- instalacjê wentylacji grawitacyjnej 

OCHRONA PRZECIWPOÝAROWA.

Obiekt PM, wymagana klasa odporno�ci po¿arowej- E.

Budynek o jednej kondygnacji nadziemnej
Zgodnie z  Rozporz¹dzeniem Ministra Spraw Wewnêtrznych 

i  Administracji  z  dnia  2  grudnia  2015  r.  w  sprawie 
uzgadniania projektu budowlanego pod wzglêdem ochrony

przeciwpo¿arowej,  wymieniony  obiekt  nie  wymaga 
uzgodnienia.

  
  



4 Budowa miejsc postojowych 

- trzy stanowiska postojowe na samochody osobowe
-stanowiska  postojowe   o  wymiarach  5,00x2,50  m, 
usytuowane pod k¹tem 50 stopni  od osi  wjazdy  do gara¿u 
istniej¹cego,

-stanowiska  usytuowane  na  terenie  utwardzonym, 
wykonanym  w  taki  sam  sposób  jak  pozostaùe  utwardzenia 
wokóù, 

-nie wydziela siê stanowisk ¿adnymi elementami trwaùymi,

-pochylenie  posadzki  stanowisk  zgodne  z  naturalnym 
kierunkiem pochylenia terenu

 1.P P-1

P-2

P-3

5 Remont budynku mieszkalnego; 

WYMIANA POSADZEK I OK£ADZIN POD£OGI;

-demonta¿  istniej¹cych  okùadzin  z  deski  barlineckiej  i  pùytek 
ceramicznych oraz wykùadziny typu lentex (wg rysunków)

-skucie istniej¹cej posadzki wg wskazañ na rysunku w wraz 

z uùo¿eniem izolacji ze styropianu EPS 100-034 

gr. 5 cm i wykonaniem nowej warstwy posadzki cementowej 
gr. 7,0 cm celu wykonania instalacji ogrzewania podùogowego.

-  na  poddaszu  w  pokoju  nr  1.2  nale¿y   podùogê 
wypoziomowaã  stosuj¹c legary z drewna i wypeùnienie 

z weùny mineralnej, ró¿nica poziomów wynosi ok 20 cm

WYMIANA OK£ADZIN ÚCIAN;

-naprawa poszycia �cian poprzez monta¿ nowej okùadziny 

z pùyt gipsowo-wùóknowych gr. 10 mm na podùo¿u istniej¹cym,

-naprawa  tynków  wewnêtrznych  poprzez  uzupeùnienie 
ewentualnych ubytków

-rysunek  wskazuje  miejsce  demonta¿u  istniej¹cej  okùadziny 
�cian   w  celu  odsùoniêcia  drewnianej  konstrukcji  i 
pozostawienia  jej  w  stanie  bez  poszycia,  uprzednio 
wyczyszczonego i impregnowanego,
-w ùazienkach i kuchni zakùada siê skucie istniej¹cej okùadziny 
z  pùytek  ceramicznych  i  wykonanie  nowej,  tak¿e  z  pùytek 
ceramicznych wg wyboru inwestora,

WYMIANA POSZYCIA SUFITU I SKOSÓW PODDASZA;

-rysunek  wskazuje  dwa  pomieszczenia   (pokój  0.2,  i  pom 
gosp.), w których planuje siê demonta¿ istniej¹cego poszycia 
w celu odsùoniêcia elementów konstrukcyjnych wraz 

z wykonaniem nowej podsufitki i podùogi strychu wg szczegóùu 
ozn. jako B na rysunku
-nale¿y  uzupeùniã  ewentualne  ubytki  sufitów  pozostaùych 
pomieszczeñ  lub  w przypadku  ich  zùego stanu zachowania, 
zamontowaã now¹ okùadzinê z pùyt gipsowo-wùóknowych,

-na skosach poddasza, nale¿y zamontowaã nowe poszycie 

z pùyt gipsowo-wùóknowych 10 mm na istniej¹cym podùo¿u

 1 
2

Nr 1

  
  



WYMIANA PARAPETÓW

-wymianie podlegaj¹  wszystkie parapety wewnêtrzne, nale¿y 
dopasowaã rozmiar do otworów istniej¹cych,

-parapety z drewna litego, malowanego w kolorze wg wskazañ 
inwestora

WYMIANA OKNA ORAZ OKNA DACHOWEGO
-okna wg wymiarów okien istniej¹cych

-stolarka okienna z drewna U =1,1 W/m2K
-okno  poùaciowe  typowe  drewniano-poliuretanowe 
(ùazienkowe) U = 1,3 W/m2K, z otwieraniem górnym 

i zintegrowanym systemem nawiewnym

WYMIANA STOLARKI DRZWIOWEJ I BRAMY GARAÝOWEJ;

-wymianie  podlega  wskazana  wg  rys.  stolarka  drzwiowa 
wewnêtrzna i zewnêtrzna

-stolarka  drzwiowa  z  drewna  wg  wzoru  i  wymiarów stolarki 
istniej¹cej, skrzydùa drzwi do ùazienek nale¿y wyposa¿yã 

w  otwory  wentylacyjne  w  dolnej  czê�ci,  o  przekroju 
sumarycznym wiêkszym ni¿ 0,022 m2  

-drzwi zewnêtrzne z drewna z o�cie¿nic¹ z drewna litego 

U  =  1,3   W/m2K,  wyposa¿one   w  zabezpieczenia 
antywùamaniowe,  system  podwójnych  uszczelek  i  próg 
aluminiowy z wkùadk¹ termiczn¹ z systemem odprowadzania 
wody 

NAPRAWA  I  KONSERWACJA  STOLARKI  DRZWIOWEJ 
PRZEZNACZONEJ DO ZACHOWANIA;
-wskazane  skrzydùa  drzwi  wraz  z  o�cie¿nicami  nale¿y 
wyczy�ciã,  uzupeùniaj¹c  ewentualne  ubytki  oraz 
zaimpregnowaã pozostawiaj¹c naturalny kolor drewna

NAPRAWA  I  KONSERWACJA  STOPNI  SCHODÓW 
KAMIENNYCH I DREWNIANYCH ORAZ BALUSTRAD
-  stopnie  kamienne nale¿y  wyczy�ciã  poprzez  piaskowanie, 
uzupeùniã  ewentualne  ubytki  oraz  zaimpregnowaã  �rodkiem 
przeznaczonym do pùyt kamiennych z piaskowca

-nale¿y sprawdziã  stan zachowania drewnianych stopni oraz 
wymieniã stopnie uszkodzone, wykonaã okùadzinê stopni 

z  paneli  podùogowych  trójwarstwowych  z  licem  z  drewna 
dêbowego, stosuj¹c panele wg koloru paneli podùóg 

- drewniane elementy balustrady, nale¿y wyczy�ciã z warstwy 
farby  oraz  zaimpregnowaã  pozostawiaj¹c  naturalny  kolor 
drewna

WYMIANA PROGU DRZWIOWEGO
-nale¿y skuã istniej¹cy próg betonowy oraz wykonaã próg 

z drewna litego impregnowanego, dostosowuj¹c jego wymiary 
do  istniej¹cego otworu

  
  



MONTAÝ PRZEGRÓD Z P£YT G-W ORAZ ZAMUROWANIE 
ISTNIEJ¥CEGO OTWORU DRZWIOWEGO

-roboty te maj¹ na celu wydzielenie garderoby w przestrzeni 
korytarza  oraz  likwidacjê  jednego  z  dwóch  otworów 
drzwiowych do pokoju ozn. nr 0.4
-otwór  przeznaczony  do  zamurowania,  bloczkami  z  betonu 
komórkowego  gr.  24  cm,  znajdujê  siê  pomiêdzy  czê�ci¹ 
gospodarcz¹  i  mieszkaln¹,  nowy  mur  nale¿y  ociepliã 
styropianem EPS 80-038 gr. 15 cm od strony pomieszczenia 
gospodarczego,
-przegrody  projektowane  z  pùyt   gipsowo-wùóknowych  na 
ruszcie stalowym C+U 100 z wypeùnieniem z weùny mineralnej 

MONTAÝ KANA£U WENTYLACJI

-planuje  siê  wykonanie  otworu  wentylacyjnego  w  �cianie 
zewnêtrznej pom. W.C na parterze

-kanaù wywiewny, usytuowany 20 cm poni¿ej sufitu 

-kanaù  stalowy,  ocieplony  weùn¹  mineraln¹  zakoñczony 
wewn¹trz i na zewn¹trz kratkami �ciennymi. 

WYKONANIE OBUDOWY KANA£U INSTALACYJNEGO

-obudowa  z  pùyt  gipsowo-wùóknowych  na  ruszcie  stalowym 
kanaùu istniej¹cego  w pomieszczeniu nr 0.7  

WYMIANA KARNISZY
Wymianie podlegaj¹ wszystkie karnisze w czê�ci mieszkalnej, 
nale¿y zdemontowaã karnisze istniej¹ce i zamontowaã nowe 
karnisze  �cienne,  podwójne  wg  wzoru  wybranego  przez 
inwestora 

MALOWANIE ÚCIAN I SUFITÓW

przed  przyst¹pieniem  do  malowania  �cian  i  sufitów  nale¿y 
uzupeùniã ewentualne ubytki oraz je  zagruntowaã

W ùazienkach i kuchni nale¿y zastosowaã farby lateksowe, 

w pokojach - akrylowe 
-wybór kolorów wg wskazañ inwestora

UWAGA; zakres remontu obejmuje instalacje sanitarne wraz 
z wymian¹  urz¹dzeñ  sanitarnych oraz instalacje elektryczne 
wraz z wymian¹ osprzêtu i monta¿em osprzêtu dodatkowego, 
które  nale¿y  wykonaã  w  kolejno�ci  zgodnej  ze  sztuk¹ 
budowlan¹

6 Remont budynku gospodarczego;

NAPRAWA I KONSERWACJA POSADZKI
-konserwacja  posadzek  w  pomieszczeniach  gospodarczych, 
obejmuj¹ca  uzupeùnienie  ubytków,  czyszczenie  poprzez 
piaskowanie i impregnacjê pùyt z piaskowca.

WYMIANA OK£ADZINY SUFITU

1
3
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-w  jednym  z  pomieszczeñ  gospodarczych  planuje  siê 
demonta¿ istniej¹cego poszycia w celu odsùoniêcia elementów 
konstrukcyjnych wraz z wykonaniem nowej podsufitki i podùogi 
strychu wg szczegóùu ozn. jako B na rysunku

-nale¿y  sprawdziã  stan  caùej  podùogi  strychu   nad 
pomieszczeniami  gospodarczymi,  w  przypadku  stwierdzenia 
potrzeby jej wymiany nale¿y zastosowaã deski strugane 

gr. 38 mm ù¹czone na pioro-wpust uùo¿one na legarach 

8x10 cm w rozstawie co 80 cm

WYMIANA PARAPETÓW 

-wymianie podlegaj¹  wszystkie parapety wewnêtrzne, nale¿y 
dopasowaã rozmiar do otworów istniej¹cych,

-parapety z drewna litego, malowanego w kolorze wg wskazañ 
inwestora

WYMIANA BRAMY GARAÝOWEJ

-demonta¿ bramy istniej¹cej

-monta¿ bramy uchylnej sterowanej automatycznie, 

-skrzydùo bramy wykonane z blachy ocynkowanej w poziomym 
ukùadzie wypeùnienia (wg wzoru bramy istniej¹cej)

-napêd bramy wyposa¿ony w silnik 24V, centralê steruj¹c¹  

z  zasilaczem,  trzy  nadajniki  zdalnego  sterowania,  diodow¹ 
lampê sygnalizacyjn¹

-nale¿y przewidzieã wykonanie podù¹czenia napêdu bramy 

do  instalacji elektrycznej 
UWAGA:  zakres  remontu  obejmuje   instalacje  elektryczne 
wraz z wymian¹ osprzêtu i monta¿em osprzêtu dodatkowego, 
które  nale¿y  wykonaã  w  kolejno�ci  zgodnej  ze  sztuk¹ 
budowlan¹

7 Remont instalacji sanitarnych;

WYMIANA, MONTAÝ DODATKOWYCH GRZEJNIKÓW;

- w pomieszczeniach wyposa¿onych w planowane ogrzewanie 
podùogowe, nale¿y zdemontowaã grzejniki pùytowe. Jedynie 
ùazienki nale¿y wyposa¿yã dodatkowo w grzejniki �cienne 
drabinkowe
-w pomieszczeniach bez ogrzewania podùogowego nale¿y 
wymieniã grzejniki istniej¹ce na nowe grzejniki pùytowe 
dostosowane do potrzeb wg mocy grzejników istniej¹cych,

WYMIANA URZ¥DZEÑ SANITARNYCH I KUCHENNYCH

-wymianie podlegaj¹: zlewozmywak, umywalki, bidet, miski 
ustêpowe, kabina prysznicowa wraz z brodzikiem

oraz baterie tych urz¹dzeñ 

WYMIANA KOT£A;

Istniej¹cy kocioù staùopalny opalany drewnem nale¿y 
zdemontowaã
-monta¿ nowego kotùa wg rysunków 

1.S
2.S
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-kocioù staùopalny na biomasê opalany pelletem, klasa kotùa - 
5, sprawno�ã kotùa min 89%

-moc kotùa 20 kW, pokrywaj¹cy zapotrzebowanie dla obiegu 
c.o. i c.w.u. 
-kocioù wyposa¿ony w palnik pelletowy z funkcj¹ 
automatycznego czyszczenia w standardzie, sterownik, ukùad 
samoczynnego zapùonu paliwa, wentylator wyci¹gowy, system 
mechanicznego czyszczenia wymiennika, moduù internet , 
zbiornik paliwa o pojemno�ci ok 200 kg, 

MONTAÝ WYMIENNIKA CIEP£A

POD£¥CZENIE ISTNIEJ¥CEJ INSTALACJI KOLEKTORÓW 
S£ONECZNYCH

WYKONANIE ROZDZIELNI INSTALACJI C.O. I C.W.U.
-wg rysunków i opisu czê�ci instalacyjnej

WYKONANIE POD£¥CZENIA INSTALACJI KANALIZACJI 
SANITARNEJ DO PROJEKTOWANEGO ZBIORNIKA 
(WEWNÆTRZNA LINIA ZASILANIA)

8 Monta¿ pompy ciepùa

-pompa ciepùa powietrze-woda wg rysunków i opisu czê�ci 
instalacyjnej

1.S
2.S

Nr 1

9 Remont i rozbudowa instalacji elektrycznej

-wymiana okablowania

-monta¿ osprzêtu elektrycznego (wymiana istniej¹cego 

oraz monta¿ dodatkowego osprzêtu w miejscach 

wskazanych przez inwestora)

-wymiana tablicy rozdzielczej

Wg opisu 
czê�ci dot. 
instalacji 

elektrycznej

Nr 1

10 Monta¿ instalacji fotowoltaicznej o mocy 4,32kW

-instalacja fotowoltaiczna z podù¹czeniem do sieci energii 
elektrycznej wg schematu i opisu czê�ci dot. w/w instalacji 

-moduùy polikrystaliczne 270W  montowane na dachu budynku 
gospodarczego, na poùaci poùudniowej.

Wg opisu 
czê�ci dot. 
instalacji 

elektrycznej
oraz 

rys.nr 3

11 Rozbiórka wiaty przeznaczonej do skùadowania drewna

-wiata zwrócona dùu¿szym bokiem w kierunku prostopadùym 

do  �ciany  szczytowej  budynku  mieszkalnego 
jednorodzinnego. 
Najmniejsza odlegùo�ã rozbieranego budynku, od granicy

 z dziaùk¹ s¹siedni¹ (zabudowan¹ budynkami mieszkalnym 

i gospodarczymi), wynosi ok.  3,13 m. Odlegùo�ã od budynków 
usytuowanych na dziaùkach s¹siednich, przekracza 13,0 m

Wymieniony obiekt, (z uwagi na planowany remont budynku 
mieszkalnego  w  zakresie  zmiany  czynnika  grzejnego  z 
drewna na pellet) nie bêdzie ju¿ u¿ytkowany, planuje siê jego 
caùkowit¹ rozbiórkê.

-wiata  w  konstrukcji  z  drewna,   przekryta  dachem 
dwuspadowym  o  k¹cie  nachylenia  poùaci  45  stopni. 
Zrealizowana  w  konstrukcji  ciesielskiej.  Pokrycie  stanowi 
blacha  trapezowa.  Fundamentowanie  bezpo�rednie  -  ùawy 

 1.P Nr 4

  
  



fundamentowe ¿elbetowe. 

Obiekt nie przyù¹czony do sieci energii elektrycznej oraz wody, 
gazu, kanalizacji sanitarnej.
-Wymiary zewnêtrzne wiaty;

szeroko�ã ok.3,40 m

dùugo�ã ok. 5,30 m

wysoko�ã ok. 4,20 m

-obiekt przeznaczony do rozbiórki w caùo�ci.

Sposób  wykonania  robót  -metoda  rêczna,  za  pomoc¹ 
tradycyjnych  narzêdzi  rêcznych,  oraz  przy  u¿yciu  sprzêtu 
mechanicznego
-kolejno�ã przeprowadzonych robót:

 wyznaczenie strefy zagro¿enia i zabezpieczenie przed 
dostêpem osób  trzecich,  umieszczenie  w  widocznym 
miejscu tablicy informacyjnej 

           o prowadzonych robotach rozbiórkowych i zakazie 

           wstêpu osobom nieupowa¿nionym

 wykonanie pomostów roboczych na poziomie dachu,

 demonta¿ pokrycia dachu z blachy trapezowej, 

 demonta¿  konstrukcji,  rozpocz¹ã  od  wi¹zarów 
skrajnych w kierunku do wewn¹trz

 demonta¿ sùupów drewnianych

 demonta¿ posadzki

 demonta¿ fundamentów

 zabezpieczenie  ,,wykopów��  po  rozbiórce  przed 
dostêpem osób nieupowa¿nionych,

Po  zakoñczeniu  robót  rozbiórkowych  i  wyburzeniowych, 
wykonaã  nastêpuj¹ce  prace;  caùy  obszar,  zajêty  jako  plac 
rozbiórki, nale¿y doprowadziã do stanu pierwotnego poprzez:

zebranie wszystkich  elementów pokrycia, konstrukcji wiêêby, 
gruzu,  zaùadowanie  i  wywiezienie  ich  na miejsce wskazane 
przez inwestora, zasypanie wszystkich doùów powstaùych 

w czasie  wyburzeñ,  wyplantowanie caùego terenu,  niwelacja 
terenu do poziomu rzêdnej  terenu otaczaj¹cego.

12 Przebudowa  odwodnienia terenu (w granicach dziaùki 

bêd¹cej wùasno�ci¹ inwestora);

-drena¿ terenu

-ruroci¹g wód opadowych

Odprowadzenie do potoku Czerwona Woda - bez zmian wg 
stanu istniej¹cego.

1.P
1.D
2.D
3.D

13 Wykonanie utwardzenia terenu dziaùki (budowlanej) 

Utwardzenie terenu wewn¹trz obszaru wyznaczonego 
ogrodzeniem 
-wg szczegóùu opisanego rysunkiem nr 1.P

-utwardzenie z kostki betonowej o wym. max 35/19/6 i  min. 
20/15.5/6 (zestaw kostek o ró¿nych wymiarach- w komplecie)

Dostosowaã  parametry  i  wzór  kostki  wg  np.  kostki  Modero 
prod. Bruk-Bet w kolorze piaskowca szaro-be¿owego

-pùyty  ukùadane  na  zakùad  wg  wzoru  typowego,   ukùadane 

 1.P

  
  



dùu¿szym bokiem równolegle do poùudniowych �cian budynku

-obrze¿a betonowe trawnikowe typowe, osadzone ni¿ej o 1,0 
cm od powierzchni utwardzenia
-odwodnienie powierzchniowe w pùytach �ciekowych  typ 
korytkowy o wym. 80/250/330 cm. 
Utwardzenie terenu poza obszarem ogrodzonym
-wg szczegóùu opisanego rysunkiem nr 1.P

-utwardzenie z kostki brukowej betonowej drobnowymiarowej 
gr.  8 cm ukùadanej w obrze¿ach betonowych obni¿onych od 
nawierzchni utwardzenia o 1,0 cm
-kolor  jest  zale¿ny od wybranego producenta kostki,  jednak 
nale¿y zastosowaã odcienie od szarego do antracytowego 

14 Remont ogrodzenia terenu;

-wg szczegóùu opisanego rysunkiem nr 1.P

-wymiana fundamentowania sùupków istniej¹cych

-wymiana sùupków drewnianych na stalowe

-wymiana bramy i furtek
-monta¿ bramy wraz z napêdem elektrycznym 

UWAGA; nale¿y przewidzieã wykonanie podù¹czenia napêdu 
bramy do  instalacji elektrycznej 

 1.P

15 Demonta¿ istniej¹cego zbiornika na �cieki wraz 

z rekultywacj¹ terenu i utylizacj¹ materiaùu 

porozbiórkowego

 1.P B

16 Wykonanie nasadzeñ wraz z uùo¿eniem trawnika z rolki na 

uprzednio przygotowanym podùo¿u.

 1.P

1.6.  Ochrona przeciwpo¿arowa 
Wykonanie  planowanych  robót  budowlanych  nie  zmienia  warunków  ochrony 
przeciwpo¿arowej

1.7. Charakterystyka dot. ochrony �rodowiska.
(dane  techniczne  obiektu  budowlanego  charakteryzuj¹ce  wpùyw  obiektu 
budowlanego na �rodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty 
s¹siednie):

a)    zapotrzebowanie i jako�ã wody: bez zmian

b)    ilo�ã, jako�ã i sposób odprowadzania �cieków:  do szczelnego zbiornika na �cieki - 
bez zmian

c)    emisja zanieczyszczeñ gazowych, w tym zapachów, pyùowych i pùynnych: 

       nie   wystêpuje              

d)    rodzaj i ilo�ã wytwarzanych odpadów: odpady staùe gospodarczo - bytowe  w ilo�ci 

       ok 1,0 m3/miesi¹c - bez zmian

e)   emisja haùasu oraz wibracji, a tak¿e promieniowania, w szczególno�ci jonizuj¹cego,  

       pola elektromagnetycznego i innych zakùóceñ: nie wystêpuj¹

f)    wpùyw obiektu budowlanego na istniej¹cy drzewostan, powierzchniê ziemi, w tym 

      glebê, wody powierzchniowe i podziemne:  obiekt nie wpùynie negatywnie na w.w.  

      elementy.     

  
  



1.8.  INSTALACJE ELEKTRYCZNE

1.CZÆÚÃ OGÓLNA

1.1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt techniczny instalacji elektrycznej w budynku 

mieszkalnym i  gospodarczym podlegaj¹cym remontowi  oraz  w  projektowanym  gara¿u  (jako 

rozbudowa istniej¹cej instalacji), w Karùowie 13, w gm. Radków , usytuowanych na dziaùce 

nr 150/1. Zakresem opracowania objête zostaùy wszystkie roboty elektryczne zwi¹zane z tymi 

robotami,  a mianowicie:

- wykonanie tablicy zabezpieczeñ,

- wykonanie instalacji elektrycznej.

- wykonanie wpiêcia agregatu pr¹dotwórczego  do sieci

1.2. Zaùo¿enia wykonania instalacji elektrycznej

Instalacji elektryczna bêdzie wykonana przewodami miedzianymi uùo¿onymi w tynku              

o przekroju dostosowanym do zakùadanego obci¹¿enia poszczególnych obwodów. Zastosowane 

rozwi¹zania maj¹ zapewniã maksymaln¹ funkcjonalno�ã i powinny byã dostosowane 

do przeznaczenia pomieszczeñ. 

1.3. Warunki techniczne

Instalacja  elektryczna  ma  speùniaã  wymagania  Rozporz¹dzenia  Ministra  Gospodarki 

Przestrzennej i Budownictwa z dnia 12.04.2002r. (Dz. U. nr 75 z dnia 15.06.2002r., poz. 690). 

System ochrony  przed  pora¿eniem  musi  byã  wykonany  zgodnie  z  norm¹  PN-IEC/60364-4-

41:2000 oraz norm¹ N SEP-E-001. W instalacji elektrycznej nale¿y zastosowaã �rodki ochrony 

przed przepiêciami zgodnie z norm¹ PN-IEC/60364-4-443:1999 i PN-IEC/664-1:1998.

  
  



2. CZÆÚÃ SZCZEGÓ£OWA

2.1. Zasilanie w energiê elektryczn¹

Zasilanie lokalu w energiê elektryczn¹ bêdzie siê odbywaùo z istniej¹cego przyù¹cza 

do istniej¹cego budynku w Karùowie 13, gm. Radków, w ramach podpisanej umowy na przesyù i 

sprzeda¿ energii elektrycznej, bez zmiany mocy przyù¹czeniowej.

2.2. Pomiar energii elektrycznej 

Ukùad pomiarowy energii elektrycznej dla istniej¹cego budynku po przebudowie pozostanie bez 

zmian.

2.3. Tablica zabezpieczeñ 

Istniej¹c¹  tablicê  bezpiecznikow¹  trzeba w zwi¹zku z rozbudow¹  zamieniã  na now¹.  Bêdzie 

ona wykonana jako podtynkowa i umieszczona zgodnie z rysunkiem nr 1/E. Nale¿y j¹ wykonaã 

wedùug projektu stanowi¹cego zaù¹cznik do niniejszego opracowania.  

2.4. Wewnêtrzna instalacja elektryczna

Instalacja  wewnêtrzna  bêdzie  wykonana  jako  podtynkowa  przewodami  typu  YDY,  przy 

zachowaniu nastêpuj¹cych warunków:

- obwody gniazd 1-f. nale¿y wykonaã przewodami YDY o przekroju 3x2,5 mm2

- obwody o�wietleniowe nale¿y wykonaã przewodami YDY o przekroju 3x1,5mm2

- obwody 3-f. nale¿y wykonaã przewodami YDY o przekroju 5x2,5mm2

Rozmieszczenie elementów instalacji powinno byã zgodne z rysunkami stanowi¹cym element 

niniejszego opracowania. Proponuje siê zastosowanie przewodów o napiêciu izolacji 750V. 

2.5. Ochrona przeciwpora¿eniowa

Ochronê  przeciwpora¿eniow¹  nale¿y  zrealizowaã  poprzez  szybkie  samoczynne  wyù¹czenie 

zasilania zrealizowane przy wykorzystaniu wyù¹czników nadmiarowo-pr¹dowych                    

o charakterystyce �B" oraz, tam gdzie pozwala instalacja wewnêtrzna w lokalach mieszkalnych, 

poprzez wyù¹czniki ró¿nicowopr¹dowe o pr¹dzie ró¿nicowym ÄI =30mA.

2.6. Ochrona przeciwpo¿arowa.

Wyposa¿enie elektryczne nie powinno wnosiã zagro¿enia po¿arowego i speùniaã normy PN-IEC 

60364 pod wzglêdem ochrony przeciwpo¿arowej. 

2.7. Stosowane materiaùy

Zastosowane materiaùy i urz¹dzenia winny posiadaã certyfikaty i dopuszczenia zgodne         

z Prawem Budowlanym.

  
  



2.8. Sprawdzanie odbiorcze

Po wykonaniu instalacji, instalacjê nale¿y poddaã sprawdzeniu zgodnie z norm¹ PN-IEC 60364-

6-61 �Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze"

2.9. Warunki wykonania instalacji

Instalacja  elektryczna  ma  speùniaã  wymagania  Rozporz¹dzenia  Ministra  Gospodarki 

Przestrzennej i Budownictwa z dnia 12.04.2002r. (Dz. U. nr 75 z dnia 15.06.2002r., poz. 690). 

Prace  powinna  wykonywaã  firma  lub  osoba,  która  posiada  odpowiednie  uprawnienia  do 

prowadzenia prac w zakresie elektrycznym.

3. Warunki wpiêcia agregatu pr¹dotwórczego do sieci

Przed wù¹czeniem agregatu pr¹dotwórczego do sieci nale¿y pisemnie zgùosiã ten fakt 

u  operatora  sieci  dystrybucyjnej  TAURON Dystrybucja  S.A.  i  uzgodniã  z  nim  warunki  jego 

poù¹czenia z zasilan¹ instalacj¹. Poù¹czenie to powinno byã wykonane w sposób wykluczaj¹cy 

pracê  równolegùa  z  sieci¹  dystrybucyjn¹  oraz  uniemo¿liwiaã  podanie  napiêcia  na  sieã 

dystrybucyjn¹. 

Dlatego  w  celu  zapewnienia  prawidùowego  podù¹czenia  agregatu  pr¹dotwórczego  nale¿y 

wydzieliã  z  tablicy  zabezpieczeñ  obwody,  które miaùyby  byã  z niego zasilane i  wykonaã  ich 

wù¹czanie poprzez przeù¹cznik wyboru zasilania �sieã-0-agregat�. 

Szczegóùowe rozwi¹zania techniczne dotycz¹ce wydzielenia obwodów, wykonania przeù¹cznika 

oraz  wù¹czenia  do  sieci  agregatu  pr¹dotwórczego  powinny  byã  opracowane  po  dokonaniu 

wyboru agregatu. 

  
  



1.9. INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA

1. CZÆÚÃ OPISOWA

1.1. DANE INSTALACJI

MOC INSTALACJI 4,32 kWp

PANELE PV 16 x wg np. prod. SHARP ND-RB270 W 

FALOWNIK Wg np. prod. SOLAR EDGE SE4000H 

OPTYMALIZATORY MOCY 16x wg np. prod. SOLAR EDGE P300

RODZAJ POKRYCIA DACHOWEGO GONT DREWNIANY
Wybrane produkty okre�laj¹ parametry techniczne rozwi¹zañ projektowanych � nale¿y 
przyj¹ã rozwi¹zanie wg parametrów opisanych przez producenta  w/w elementów. 

1.2. ZWIÆZ£Y OPIS TECHNICZNY

Projektuje  siê  monta¿  panel  PV  o  mocy  4,32   na  poùudniowej  poùaci  dachu 
dwuspadowego  budynku  gospodarczego  przybudowanego  od  strony  zachodniej  do 
budynku mieszkalnego jednorodzinnego. 

Instalacja bêdzie siê skùadaã z 16 paneli  (16x270 W) wyposa¿onych w optymalizatory 
mocy oraz falownika sieciowego. Monta¿ paneli do konstrukcji no�nej dachu za pomoc¹ 
haków dokrokwiowych.  Odlegùo�ã ostatniego rzêdu paneli od kalenicy wynosi ok. 0,5 m

Odlegùo�ã  od prawej krawêdzi  dachu wynosi  ok. 0,5 m. Odlegùo�ã  od lewej krawêdzi 
dachu wynosi ok.  1,7 m
Dla przedmiotowej instalacji zostaù dobrany jednofazowy falownik o mocy 4 kW, który 
pozwala na efektywne wykorzystanie elektrowni fotowoltaicznej. 
Falownik dziaùa w �rodowisku sieciowym, a nadwy¿ki energii s¹ kierowane do OSD 

i podlegaj¹ przepisom ustawowym.

Szczegóùy  doboru  falownika   oraz  optymalizatorów  mocy  znajduj¹  siê  w  karcie 
technicznej produktu.
Falownik mocowany w pomieszczeniu gospodarczym na przeznaczonej do tego �cianie. 

Planowane  uziemienie  konstrukcji  mocuj¹cej  oraz  falownika  zostanie  zrealizowane 
poprzez wykonanie uziomu pionowego. Przewody uziemiaj¹ce zostan¹ przeprowadzone 
w peszlu z ochron¹ UV w miejscach nara¿onych na promieniowanie sùoneczne oraz 

w korytkach kablowych w pozostaùych miejscach. Monta¿ tablicy rozdzielczej AC i DC 

z aparatur¹ zabezpieczaj¹c¹. Instalacja domowa -3 fazowa

1.3. OPIS TRASY OKABLOWANIA

Opis trasy kablowej;
Okablowanie DC na dachu poprowadzone w rurze osùonowej z ochron¹ UV 

w miejscach nara¿onych na dziaùanie promieni sùonecznych . Przej�cia okablowania DC 
w dóù dachu pod panelami PV, nastêpnie przewody prowadzone po �cianie zewnêtrznej 
budynku do falownika i do rozdzielni gùównej. Trasa uziemienia prowadzi zgodnie 

z tras¹ okablowania DC do rozdzielni gùównej  poù¹czona z listw¹ PE rozdzielni. 

Okablowanie -przekroje

  
  



Uziemienia falownika: Przewód PE Lgy 10 mm2   

Uziemienie konstrukcji wsporczej: Przewód PE Lgy 16 mm2 

Okablowanie DC:  4 mm2 ze strat¹   0,68% (poni¿ej  normy o warto�ci  1%) kabel do 
instalacji fotowoltaicznych, usieciowany wi¹zk¹ elektronów typu PV1-F zgodnie z 2PfG 
1169/08.07,  trwaùy,  odporny  na  zmienne  warunki  pogodowe  (promieniowanie  UV, 
wodoodporny).
Okablowanie AC: YDY 3x4,0 mm2   
Instalacja odgromowa: Nie wystêpuje. 

1.4. ZABEZPIECZENIE AC i DC

Monta¿ urz¹dzeñ w osobnych rozdzielnicach po stronie AC i DC

Dobrano nastêpuj¹ce zabezpieczenia;

DC � ogranicznik przepiêã typ II DC 

AC � ogranicznik przepiêã dla instalacji  typ II AC

      --  Wyù¹cznik nadpr¹dowy 1P B16A

1.5. SCHEMAT JEDNOKRESKOWY INSTALACJI

1.7. ODLEG£OÚÃ MODU£ÓW OD INSTALACJI ODGROMOWEJ

      
 Na przedmiotowym obiekcie nie wystêpuje instalacja odgromowa

  
  



2. CZÆÚÃ RYSUNKOWA

RYS.NR 1.  SZKIC SYTUACYJNY

RZUT  DACHU  I  RYS.  ELEWACJI  OBEJMUJ¥CE  INSTALACJÆ  FOTOWOLTAICZN¥, 
ZAWARTE W CZÆÚCI RYSUNKOWEJ PROJEKTU (TJ. RYS. NR 3)

  
  



1.10. INSTALACJE SANITARNE

  
  



2. INFORMACJA DOTYCZ¥CA BEZPIECZEÑSTWA 

I OCHRONY ZDROWIA

nazwa obiektu budowlanego : REMONT MODERNIZACYJNY BUDYNKU 

                                     MIESZKALNEGO I GOSPODARCZEGO 

                                     ORAZ OTOCZENIA BUDYNKÓW 

                                     WRAZ Z OPISEM I RYSUNKAMI  

                                     OKREÚLAJ¥CYMI ROBOTY  

                                     WYMAGAJ¥CE ZG£OSZENIA
adres obiektu budowlanego :   57-350 KAR£ÓW  GM. RADKÓW , 

                                          DZ. NR 150/1, 125  OBRÆB KAR£ÓW

inwestor :                            PARK NARODOWY GÓR STO£OWYCH  

                                          z/s  przy ul. S£ONECZNA 31

                                          57-350 KUDOWA ZDRÓJ, 

                                        
projektant :                             ZBIGNIEW CIS£O
 
adres projektanta :                  57-350 KUDOWA ZDRÓJ, ul. SZKOLNA 16/2

  
  



2.1.  ZAKRES ROBÓT DLA CA£EGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO 

ORAZ KOLEJNOÚÃ REALIZACJI POSZCZEGÓLNYCH OBIEKTÓW
REMONT BUDYNKU MIESZKALNEGO JEDNORODZINNEGO I GOSPODARCZEGO 
WRAZ Z BUDOW¥ GARAÝU WOLNOSTOJ¥CEGO, DEMONTAÝEM ZBIORNIKA NA 
ÚCIEKI, MONTAÝEM NOWEGO ZBIORNIKA SZCZELNEGO, ROZBIÓRK¥ WIATY I 
INNYMI ROBOTAMI W OTOCZENIU OBIEKTÓW  

Zakres robót:

    - roboty ziemne,
    - roboty murowe,
    - roboty betoniarskie,

- roboty dekarskie,
- roboty posadzkowe i okùadzinowe,

- roboty monta¿u stolarki otworowej,

- roboty malarskie,
- roboty wykoñczeniowe,

- roboty brukarskie,
    - roboty instalacyjne  

2.2. WYKAZ ISTNIEJ¥CYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH

Dziaùka zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym i budynkiem 
gospodarczym,  zagospodarowana  innymi  elementami  tj.  wiat¹, 
ogrodzeniem,  utwardzeniem  terenu.  Na  dziaùce  zlokalizowany  zbiornik 
szczelny na �cieki gospodarczo-bytowe. 

2.3. ELEMENTY  ZAGOSPODAROWANIA  DZIA£KI  LUB  TERENU, 

KTÓRE MOG¥ STWARZAÃ ZAGROÝENIE BEZPIECZEÑSTWA 

I ZDROWIA LUDZI

Brak elementów mog¹cych stwarzaã zagro¿enie.

2.4.  PRZEWIDYWANE  ZAGROÝENIA  WYSTÆPUJ¥CE  PODCZAS 

REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH.

Istnieje  mo¿liwo�ã  upadku z  wysoko�ci  powy¿ej  2  m przy  wykonywaniu 
wykopu. Istnieje mo¿liwo�ã upadku z wysoko�ci powy¿ej 2 m przy robotach 
murowych,  wykonaniu  dachu.  Skala  zagro¿enia  upadkiem  �  sytuacje 
jednostkowe w przypadku nienale¿ytego zabezpieczenia. Czas wyst¹pienia 
zagro¿enia � podczas wykonywania w.w. robót. 

2.5. SPOSÓB PROWADZENIA INSTRUKTAÝU PRACOWNIKÓW PRZED 

PRZYST¥PIENIEM  DO  REALIZACJI  ROBÓT  SZCZEGÓLNIE 

NIEBEZPIECZNYCH

  
  



Wskazuje siê sposób prowadzenia instrukta¿u przez kierownika budowy :

-instrukta¿  ustny  przed  wykonaniem  ka¿dych  rodzajów  robót 
niebezpiecznych 

2.6.  ÚRODKI  TECHNICZNE  I  ORGANIZACYJNE,  ZAPOBIEGAJ¥CE 

NIEBEZPIECZEÑSTWOM WYNIKAJ¥CYM Z WYKONYWANIA ROBÓT 

BUDOWLANYCH  W  STREFACH  SZCZEGÓLNEGO  ZAGROÝENIA 

ZDROWIA LUB W ICH S¥SIEDZTWIE.

Najprostszym  �rodkiem  technicznym  zabezpieczaj¹cym  przed 
wyst¹pieniem  w.w.  zagro¿eñ  jest  stosowanie  pasów  zabezpieczaj¹cych 
przed upadkiem z wysoko�ci. Pasy te powinny mieã wymagaj¹ce polskimi 
przepisami  i  normami  aktualne  atesty.  Równie¿  liny  zabezpieczaj¹ce 
powinny  posiadaã  niezbêdne  atesty.  Nale¿y  stosowaã  odpowiednie 
rusztowania i pomosty zgodnie z przepisami i normami. 
Przy  wykopach  nale¿y  stosowaã  odpowiednie  zabezpieczenia  skarp. 
Wszyscy  pracownicy  powinni  posiadaã  kaski  ochronne  z  aktualnymi 
atestami. Przed przyst¹pieniem do realizacji szczególnie niebezpiecznych 
elementów  kierownik  budowy  jest  zobowi¹zany  do  przeprowadzenia 
instrukta¿u oraz sprawdzenia zabezpieczeñ. 

  
  



3. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

 CZÆÚÃ RYSUNKOWA.

  
  



II.INFORMACJA O SPOSOBIE ZAGOSPODAROWANIA 

DZIA£KI 

1. CZÆÚÃ OPISOWA.

1.1. Przedmiot inwestycji:

Nazwa:                 Remont modernizacyjny budynku  

                         mieszkalnego i gospodarczego oraz otoczenia 

                         budynków wraz z opisem i rysunkami  

                         okre�laj¹cymi roboty wymagaj¹ce zgùoszenia
Adres :                 57-350 Karùów gm. Radków 

Nr ew. dziaùki:      150/1, 125, obrêb Karùów

Inwestor:              Park Narodowy Gór Stoùowych 

                             z/s przy ul. Sùonecznej 31, 57-350 w Kudowie Zdroju

                             

1.2. Istniej¹ce zagospodarowanie dziaùki.

Dziaùka nr 150/1 zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym 

wraz  z  czê�ci¹  gospodarcz¹,  oraz  wiat¹  sùu¿¹c¹  do  przechowywania 
drewna opaùowego. Urz¹dzona doj�ciami  utwardzonymi fragmentarycznie 

i dojazdem o nawierzchni gruntowej. Wyposa¿ona w zjazd usytuowany 

od strony zachodniej, z drogi o nr geod. 150/3. Teren dziaùki ogrodzony 

w obej�ciu budynku. Od strony póùnocnej budynku, usytuowany podziemny 
zbiornik na �cieki gospodarczo-bytowe - szczelny.

Wiata, przeznaczona do przechowywania drewna opaùowego, znajduje siê 
wewn¹trz  terenu  ogrodzonego,  od  strony  wschodniej   budynku 
jednorodzinnego. 
Niezabudowana  czê�ã  dziaùki  poza  terenem  ogrodzonym, 
zagospodarowana nawierzchni¹ trawiast¹ od strony póùnocnej oraz zieleni¹ 
wysok¹ - lasem, od strony poùudniowej.  

Od  strony  zachodniej  dziaùka  graniczy  z  drog¹  publiczn¹,  od  strony 
póùnocno-wschodniej  (w  najbli¿szym  s¹siedztwie)  z  dziaùkami 
zabudowanymi budynkami mieszkalnymi i gospodarczymi.  
Uzbrojenie  stanowi¹  miejskie  sieci;  wody,  energii  elektrycznej  oraz  sieã 
kanalizacji  sanitarnej  z  odprowadzeniem  do  szczelnego  zbiornika, 
usytuowanego na dziaùce oraz odwodnienie terenu przy budynku tj drena¿ 

z odprowadzeniem do potoku Czerwona Woda.   St¹d drug¹ dziaùk¹, któr¹ 
objêto  zakresem  opracowania  (w  celu  przebudowy  odpùywu  wód 
opadowych i drena¿u), jest dziaùka  nr 125, bêd¹ca wùasno�ci¹ inwestora. 
Jest to dziaùka drogowa, stanowi¹ca drogê  wewnêtrzn¹,  wykorzystywan¹ 
jako dojazd do  stacji  transformatorowej oraz po�rednio do dziaùki nr 35, 

  
  



34/4, 34/2, które tak¿e s¹ w u¿ytkowaniu PNGS. Droga ozn. nr 125, koñczy 
siê na granicy z potokiem Czerwona Woda - dziaùk¹ o nr 134/1.

Nie zmienia siê sposobu odprowadzenia wód opadowych.

Zestawienie powierzchni i wymiarów elementów projektowanych tj;

gara¿u powierzchnia zabudowy:  26,62 m2

wysoko�ã od poz. gruntu do okapu dachu 2,43 m

wysoko�ã od poz. gruntu do najwy¿szego 

punktu dachu

4,26 m

szeroko�ã 3,91 m

dùugo�ã 6,81 m

kubatura 93,90 m3

utwardzenia terenu powierzchnia ù¹cznie 495,50 m2

utwardzenie z kostki betonowej gr 8 cm 85,50 m2

utwardzenie z kostki betonowej gr 6 cm 410,00 m2 

z czego 

powierzchnia 

stanowisk 

postojowych 

stanowi 37,50 m2

dùugo�ã odwodnienia powierzchniowego 82,50 m 

Zestawienie wymiarów elementów przebudowywanych tj;

ogrodzenie wewn¹trz 

dziaùki 

dùugo�ã ù¹cznie 180,76 m 

odwodnienie czê�ci dziaùki dùugo�ã drena¿u  73,95 m 

(62,95 + 11,00 m) 

dùugo�ã ruroci¹gu wód opadowych 64,80 m

przy czym, nale¿y doliczyã 91,18 m tj. dùugo�ã odwodnienia 

zbiorczego  rury odpùywowej peùnej, usytuowanej poza terenem 

ogrodzonym w pasie   drogi wewnêtrznej (bêd¹cej dziaùk¹  

inwestora

Powierzchnia dziaùki nr 150/1 52 786 m2

Powierzchnia zabudowy 

(zab. istniej¹ca i projektowana ù¹cznie)

780,69 m2

Powierzchnia biologicznie czynna 51 509,81 m2  

tj. 97%

Nie zmienia siê powierzchni zabudowy, powierzchni u¿ytkowej, kubatury,  

wymiarów (dùugo�ci, szeroko�ci, wysoko�ci) obiektów istniej¹cych 

podlegaj¹cych remontowi.

  
  



1.3. Sposób zagospodarowania dziaùki.

Istniej¹cy  budynek  jednorodzinny  oraz  gospodarczy  bêdzie  podlegaù  

remontowi.  Nie  zmienia  siê  formy  i  funkcji  tych  obiektów.  Budynek 

zaopatrywany w wodê i energiê elektryczn¹ z sieci gminnej. 

Úcieki  gospodarczo-bytowe  odprowadzane  do  szczelnego  zbiornika 

usytuowanego  na  dziaùce  inwestora.  Nie  zmienia  siê  warunków 

zaopatrzenia  w  wodê  oraz  sposobu  odprowadzenia  �cieków.  Tak¿e 

warunki dotycz¹ce odwodnienia terenu pozostan¹  wg stanu istniej¹cego.  

Roboty zwi¹zane z remontem, bêd¹ wykonywane wewn¹trz obiektów 

i  obejmuj¹  tak¿e  remont  i  rozbudowê  instalacji  elektrycznej  i  sanitarnej.  

Instalacja  elektryczna  bêdzie  podlegaùa  rozbudowie  wewn¹trz 

u¿ytkowanego obiektu, a tak¿e w zakresie instalacji fotowoltaicznej 

z  panelami  montowanymi  na  poùudniowej  poùaci  dachu  budynku 

gospodarczego. Innymi robotami wykonywanymi na zewn¹trz obiektu bêd¹  

remont  pokrycia  dachu  budynku  gospodarczego  tj.  wymiana  gontu 

drewnianego. Planuje siê rozbiórkê wiaty sùu¿¹cej przechowywaniu drewna 

opaùowego,  z  uwagi  na  zmianê  czynnika  grzewczego  na  pellet,  który 

skùadowany bêdzie w pomieszczeniu piwnicy. 

Istniej¹cy zbiornik na �cieki, równie¿ podlegaù bêdzie rozbiórce ze wzglêdu 

na  jego  zùy  stan  techniczny.  Wskazuje  siê   miejsce  monta¿u  nowego 

zbiornika  szczelnego  na  �cieki  gospodarczo-bytowe.  

Nowowprowadzonymi  elementami  zagospodarowania  bêd¹  utwardzenia  

terenu  w  najbli¿szym  otoczeniu  budynku,  tj  doj�cia,  dojazd  do  gara¿y,  

dojazd  gospodarczy  (sùu¿¹cy  jako dojazd  do  szamba oraz jako  miejsce 

rozùadunku dostarczanego opaùu) i trzy miejsca postojowe na samochody 

osobowe,  a  tak¿e  utwardzenie  czê�ci  dojazdu,  usytuowanego  poza  

ogrodzeniem.  Wprowadza  siê  tak¿e  jednostanowiskowy  gara¿  na 

samochód osobowy. Jest to gara¿ wolnostoj¹cy, niezale¿ny konstrukcyjnie  

od  istniej¹cej  zabudowy.  Usytuowany  przy  �cianie  szczytowej  budynku 

gospodarczego, przekryty dachem jednospadowym o spadku prostopadùym 

w kierunku od tej �ciany. Pokryty gontem drewnianym i elewacji z okùadzin¹  

z  desek  w  ukùadzie  pionowym,  nawi¹zuj¹c  do  sposobu  wykoñczenia 

elewacji budynków istniej¹cych. 

Z uwagi na zaobserwowane przez u¿ytkowników, trudno�ci 

z  odprowadzeniem  wody  opadowej  z  terenu  w  najbli¿szym  otoczeniu  

budynku,  planuje  siê  wykonanie  odwodnienia  powierzchniowego, 

stanowi¹cego  element  utwardzenia  terenu  oraz  przebudowê  drena¿u,  

ruroci¹gu wód opadowych (wg stanu istniej¹cego).

Teren  utwardzony  zostanie  odwodniony  za  pomoc¹  korytek 

powierzchniowych, z których woda  bêdzie rozs¹czana na terenie dziaùki  

inwestora lecz poza ogrodzeniem. Nie zmienia siê kierunków spùywu wód 

opadowych,  planowane  odwodnienie  ma  na  celu  osuszenie  jedynie 

najbli¿szego otoczenia budynku. 

  
  



Rury  drenarskie  i  ruroci¹gu  wód  opadowych  zostan¹  wymienione.  

Odprowadzenie rur¹ zbiorcz¹ (tak¿e wymienian¹),  odbywaã siê bêdzie do  

potoku Czerwona Woda poprzez dziaùki  inwestora jak do tej  pory.  Rura 

odpùywowa  bêdzie  prowadzona  jak  dotychczas  w  drodze  nale¿¹cej  do 

inwestora - dz. nr 125. Uj�cie wody opadowej do potoku zgodne 

z kierunkiem naturalnego spùywu. 

Teren biologicznie czynny od strony frontowej budynku, znajduj¹cy siê 

w ogrodzeniu, zostanie zagospodarowany now¹  nawierzchni¹ trawiast¹.

1.4. -zapotrzebowanie wody � bez zmian z sieci gminnej

-zapotrzebowanie energii elektrycznej �bez zmian z sieci gminnej 

 uzupeùnione o instalacjê fotowoltaiczn¹

-ilo�ã odprowadzanych �cieków  - bez zmian do szczelnego zbiornika  

 usytuowanego na dziaùce

-sposób ogrzewania i przygotowania ciepùej wody � ogrzewanie kotùem 
 staùopalnym, opalanym pelletem o mocy 20 kW, wspomagane pomp¹ 

 powietrze-woda i istniej¹c¹ instalacj¹ solarn¹.

1.5. Ochrona �rodowiska.
Inwestycja nie ma wpùywu na pogorszenie stanu �rodowiska.      

1.6. Informacja dot. ochrony zabytków.

Dziaùka i teren  na której jest projektowany obiekt budowlany, 

nie s¹ wpisane do rejestru zabytków. 
   
1.7. Dane okre�laj¹ce wpùyw eksploatacji  górniczej  na  dziaùkê  lub  teren 
zamierzenia  budowlanego,  znajduj¹cego  siê  w  granicach  terenu 
górniczego.

Dziaùka nie znajduje siê na terenie eksploatacji górniczej.

  
  



2. Informacja w.s. obszaru oddziaùywania obiektu budowlanego na teren 

wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego. 
sporz¹dzona na podstawie :

1)Rozporz¹dzenia Ministra Spraw Wewnêtrznych i Administracji z dn.7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony 

przeciwpo¿arowej budynków, innych obiektów budowlanych wydanego na podstawie art.13 ust.1i2 ustawy 

z dn. 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpo¿arowej.

2) Rozporz¹dzenia Ministra Infrastruktury z dn.12 kwietnia2002 r. 

w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadaã budynki i ich usytuowanie wydanego na podstawie art.7 

ust.2 pkt 1 ustawy Prawo budowlane.

Anliza w.s. obszaru oddziaùywania obiektu budowlanego na teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego. 

     

OGRANICZENIA WYNIKAJ¥CE Z PRZEPISÓW 

ROZPORZ¥DZENIA W SPRAWIE WAR. TECHN. 

JAKIM POWINNY ODP. BUDYNKI ORAZ ICH 

USYTUOWANIE

WARUNEK UZNANO ZA 

SPE£NIONY( tak/nie) lub NIE 

WYSTÆPUJE

uwagi

ZACIENIENIE  BUDYNKÓW (mo¿liwo�ã 
ograniczenia przez projektowany obiekt dopùywu 
�wiatùa sùonecznego do budynków istn. Na 
s¹siednich dziaùkach)

tak Bez zmian

NAS£ONECZNIENIE (zapewnienie odpowiedniego 
czasu nasùonecznienia dla pomieszczeñ)

                 

tak

Bez zmian

OCHRONA PRZECIWPOÝAROWA (odlegùo�ã 
projektowanego budynku od granic dziaùki i obiektów 
zlokalizowanych na s¹siednich nieruchomo�ciach)

tak

Bez zmian

WODY OPADOWE  (mo¿liwo�ã odprowadzania wód 
opadowych)

 

tak

Bez zmian

Wpùyw szkodliwego promieniowania i odz. Pól 
elektromagnetycznych

                  

tak

Bez zmian

Haùas i drgania (wibracje) tak                  Bez zmian

Zanieczyszczenia powietrza tak                  Bez zmian

Zanieczyszczenia gruntu i wód tak                  Bez zmian

Powodzie i zalewanie wodami opadowym tak                  Bez zmian

Osuwiska gruntu, lawiny skalne i �nie¿ne tak                  Bez zmian

Szkody spowodowane dziaùaùalno�ci¹ górnicz¹ tak                            Bez zmian

ODLEG£OÚCI (w zakresie sytuowania  na dziaùce: 
budynku oraz elementów zagospodarowania terenu:

                 

                  

miejsca na pojemniki sùu¿¹ce do czasowego 
gromadzenia odpadów staùych,

tak

szczelny zbiornik na �cieki o poj. Do 10 m3 tak

zbiornik gazu pùynnego o pojemno�ci do 3 m3 Nie wystêpuje

ODLEG£OÚCI (elementów budynku takich jak: 
gzymsy, okapy, balkony, tarasy, schody i pochylnie)

tak                  

            

Bez zmian

DOJÚCIA I DOJAZDY (zapewnienie 
bezpo�redniego doj�cia lub dojazdu do 
nieruchomo�ci)

tak

       

                 

UZBROJENIE TERENU (przyù¹cza zaprojektowane 
bezpo�rednio do nieruchomo�ci)

tak

                 

Bez zmian

Wnioski:
Wykonanie planowanych robót  nie oddziaùuje  na teren poza obszar dziaùki nr 150/1 oraz 125,

na których bêd¹ wykonywane. 

  
  



3.SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA DZIA£KI

- CZÆÚÃ RYSUNKOWA.

Oznaczenia graficzne i literowe  na rysunku ,

 zgodne z polskimi normami

 (PN-B-01027) przywoùanymi w § 6, ust. 4 Rozporz¹dzenia 

Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej 

z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegóùowego zakresu 

i formy projektu budowlanego.

(Dz. U. Z dnia 27 kwietnia 2012r.)

                Pozostaùe oznaczenia wg legendy.

  
  



   III. ZAÚWIADCZENIA PROJEKTANTÓW 

O PRZYNALEÝNOÚCI DO IZB

  
  



IV. WYKAZ ZA£ACZONYCH UZGODNIEÑ POZWOLEÑ I OPINII:
Brak uzgodnieñ pozwoleñ i opinii - nie wymagane.

  
  



 

  
  


