Park Narodowy Gor Stotowych

PRZEDMIAR

Klasyfikacja rob6t wg Wspdlnego Stownika Zamowien

45 00 00 00-7

NAZWA INWESTORA:  PARK NARODOWY GOR STOLOWYCH
ADRES INWESTORA: 57-350 Kudowa Zdr¢j ,ul.Stoneczna

DATA OPRACOWANIA: 2020-03-06

WYKONAWCA: INWESTOR:

Data opracowania Data zatwierdzenia
2020-03-06

Norma EXPERT Wersja: 5.10.200.11 Nr seryjny: 6194 Uzytkownik: Park Narodowy Gér Stotowych



Obmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [jm.| Poszcz. Razem
OBMIAR:
1|45 00 00 00-| Wymiana podestéw drewnianych przejscie "Przez Afryke"
7
1] KNR 4-01 | Rozebranie podiog slepych- analogia rozebranie podestéw | m2
d.1] 0428-01
255*0,6 m2 15,300
RAZEM 15,300
2| KNPnRPDE | Transport pionowy reczny elementéw lub materiatéw o kond
d. 1| 59-129a masie catkowitej do 100 kg 35
Krotnos¢ = 40 m
71,5 kond 71,500
3.5
m
RAZEM 71,500
3| KNPnRPDE | Transport poziomy recznie elementow lub materiatow o m
d.1] 59-129f masie catkowitej do 100 kg pow.
3m
1,824 m 1,824
pow.
3m
RAZEM 1,824
4] KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.1| 0108-09 | skrzyniowymi na odlegtos¢ do 1 km analogia wywéz
konstrukcji pomostow
1,824 m3 1,824
RAZEM 1,824
5 KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.1] 0108-10 | skrzyniowymi - za kazdy nastepny 1 km
Krotnos¢ = 15
1,824 m3 1,824
RAZEM 1,824
6| KNR 2-11 | Konstrukcje drewniane bez wyrebow z krawedziakéw M m3
d.1| 0301-02 | +R + taczniki - Analogia podest drewniany z tarcicy
modrzewiowej. Szczegotowy obmiar: dt.47 mb, szer.0,60
m, legary 0,6 m dt.( 20 cm x 20 cm) rozstat co 1,5 m.;deski
gr.8cm
47*0,6*0,08+(0,6%0,2%0,2)*32+10*0,6 * 0,08 + m3 3,696
(0,6*0,2*0,2)* 8
RAZEM 3,696
7| KNPnRPDE | Transport pionowy reczny elementow lub materiatéw o kond
d.1] 59-129a | masie catkowitej do 100 kg 3.5
Krotnos¢ = 40 m
71,5 kond 71,500
3.5
m
RAZEM 71,500
8| KNPnRPDE | Transport poziomy recznie elementdéw lub materiatow o m
d. 1| 59-129f masie catkowitej do 100 kg pow.
3m
3,024 m 3,024
pow.
3m
RAZEM 3,024
2|45 00 00 00-| Schody wejsciowe ( od placu " Pod Schodami " do schroniska " Na Szczelincu")
7
9] KNR 4-01 | Rozebranie podtég slepych- analogia rozebranie podestow | m2
d.2| 0428-01
267,70 * 0,6 m2 160,620
RAZEM 160,620
10| KNPnRPDE | Transport pionowy reczny elementéw lub materiatéw o kond
d.2[ 59-129a masie catkowitej do 100 kg 35
Krotnos¢ = 30 m
71,5 kond 71,500
3.5
m
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RAZEM 71,500
11| KNPnRPDE | Transport poziomy recznie elementow lub materiatow o m
d.2| 59-129f masie catkowitej do 100 kg pow.
3m
16,066 m 16,066
pow.
3m
RAZEM 16,066
12| KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.2[ 0108-09 | skrzyniowymi na odlegtos¢ do 1 km analogia wywéz
konstrukcji pomostow
16,066 m3 16,066
RAZEM 16,066
13| KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.2[ 0108-10 [ skrzyniowymi - za kazdy nastepny 1 km
Krotnos¢ = 15
16,66 m3 16,660
RAZEM 16,660
14| KNR 2-11 | Konstrukcje drewniane bez wyrebow z krawedziakow M m3
d.2| 0301-02 [ +R +tgczniki - Analogia schody wejsciowe drewniane z
tarcicy modrzewiowej. Szczegotowy obmiar: dt.267,70 mb,
szer.0,60 m, legary 0,6 m df.( 20 cm x 20 cm) rozstat co
1,5 m.;deski gr.8 cm
267,7*0,6 *0,08 +(0,2*0,2*0,6) * 134 m3 16,066
RAZEM 16,066
15| KNPnRPDE | Transport pionowy reczny elementéw lub materiatéw o kond
d.2[ 59-129a masie catkowitej do 100 kg 35
Krotnos¢ = 30 m
71,5 kond 71,500
3.5
m
RAZEM 71,500
16| KNPnRPDE | Transport poziomy recznie elementow lub materiatow o m
d.2| 59-129f masie catkowitej do 100 kg pow.
3m
16,066 m 16,066
pow.
3m
RAZEM 16,066
3|45 00 00 00- | Trasa turystyczna od "Kasy Wejsciowej" do Gtowy Murzyna"
7
17] KNR 4-01 | Rozebranie podtég slepych- analogia rozebranie podestow | m2
d.3| 0428-01
485,20* 0,6 m2 291,120
RAZEM 291,120
18| KNPnRPDE | Transport pionowy reczny elementéw lub materiatéw o kond
d.3| 59-129a masie catkowitej do 100 kg 35
Krotnos¢ = 40 m
71,5 kond 71,500
3.5
m
RAZEM 71,500
19| KNPnRPDE | Transport poziomy recznie elementow lub materiatow o m
d.3] 59-129f masie catkowitej do 100 kg pow.
3m
31,066 m 31,066
pow.
3m
RAZEM 31,066
20| KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.3| 0108-09 | skrzyniowymi na odlegtos¢ do 1 km analogia wywéz
konstrukcji pomostow
31,066 m3 31,066
RAZEM 31,066
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21| KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.3| 0108-10 [ skrzyniowymi - za kazdy nastepny 1 km
Krotnos¢ = 15
31,066 m3 31,066
RAZEM 31,066
22| KNR 2-11 | Konstrukcje drewniane bez wyrebéw z krawedziakéw M m3
d.3] 0301-02 [ +R +tgczniki - Analogia pomosty drewniane z tarcicy
modrzewiowej. Szczegbtowy obmiar: d.485,20 mb,
szer.0,60 m, legary 0,6 m df.( 20 cm x 20 cm) rozstat co
1,5 m.;deski gr.8 cm
485,20*0,6 * 0,08 + (0,2*0,2*0,6) * 324 m3 31,066
RAZEM 31,066
23| KNPnRPDE | Transport pionowy reczny elementéw lub materiatéw o kond
d.3| 59-129a masie catkowitej do 100 kg 35
Krotnos¢ = 40 m
71,5 kond 71,500
3.5
m
RAZEM 71,500
24 KNPnRPDE | Transport poziomy recznie elementéw lub materiatow o m
d.3] 59-129f masie catkowitej do 100 kg pow.
3m
17,290 m 17,290
pow.
3m
RAZEM 17,290
4|45 00 00 00- | Trasa turystyczna mniejsze podesty: Pies przy budzie, Tron Liczyrzepy, Wielbtad
7
25| KNR 4-01 | Rozebranie podtdg slepych- analogia rozebranie podestéw | m2
d.4| 0428-01
90*26+20*98+20*3,8+2,1*3,6 m2 58,160
RAZEM 58,160
26 KNPnRPDE | Transport pionowy reczny elementow lub materiatow o kond
d.4| 59-129a | masie catkowitej do 100 kg 3.5
Krotnos¢ = 40 m
71,5 kond 71,500
3.5
m
RAZEM 71,500
27| KNPnRPDE | Transport poziomy recznie elementdéw lub materiatow o m
d.4| 59-129f masie catkowitej do 100 kg pow.
3m
7,412 m 7,412
pow.
3m
RAZEM 7,412
28| KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.4| 0108-09 [ skrzyniowymi na odlegtos¢ do 1 km analogia wywoéz
konstrukcji pomostow
7,412 m3 7,412
RAZEM 7,412
29| KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.4| 0108-10 [ skrzyniowymi - za kazdy nastepny 1 km
Krotnos¢ = 15
7,412 m3 7,412
RAZEM 7,412
30| KNR 2-11 | Konstrukcje drewniane bez wyrebow z krawedziakow M m3
d.4| 0301-02 [ +R +tgczniki - Analogia pomosty wejsciowe drewniane z
tarcicy modrzewiowe;.
9,0*2,6*0,08+2,0*9,8*0,08+2,0*3,8*0,08+2,1* [ m3 4,670
3,60 * 0,08 +42* 0,02 * 0,02
RAZEM 4,670
31| KNPnRPDE | Transport pionowy reczny elementow lub materiatow o kond
d.4| 59-129a masie catkowitej do 100 kg 35
Krotnos¢ = 40 m
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71,5 kond 71,500
3.5
m
RAZEM 71,500
32| KNPnRPDE | Transport poziomy recznie elementow lub materiatéw o m
d.4| 59-129f masie catkowitej do 100 kg pow.
3m
7.2 m 7,200
pow.
3m
RAZEM 7,200
545 00 00 00- | Wykonanie schodéw drewnianych na trasie "Kasy Wejsciowe" do "Glowy Murzyna
7
33| KNR 4-01 [ Rozebranie podtdg $lepych- analogia rozebranie podestow [ m2
d.5| 0428-01 schodéw
1,0*16*4+1,0*10*2+1,0*1*3+1,0*1*3 m2 14,400
RAZEM 14,400
34| KNPnRPDE | Transport pionowy reczny elementdw lub materiatow o kond
d.5| 59-129a | masie catkowitej do 100 kg 3.5
Krotnos¢ = 35 m
71,5 kond 71,500
3.5
m
RAZEM 71,500
35| KNPnRPDE | Transport poziomy recznie elementow lub materiatéw o m
d.5| 59-129f masie catkowitej do 100 kg pow.
3m
0,83 m 0,830
pow.
3m
RAZEM 0,830
36| KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.5| 0108-09 [ skrzyniowymi na odlegtos¢ do 1 km analogia wywoéz
konstrukcji pomostow
0,83 m3 0,830
RAZEM 0,830
37 KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.5 0108-10 [ skrzyniowymi - za kazdy nastepny 1 km
Krotnos¢ = 15
0,83 m3 0,830
RAZEM 0,830
38| KNR 2-11 | Konstrukcje drewniane bez wyrebow z krawedziakow M m3
d.5| 0301-02 [ +R +tgczniki - Analogia schody wejsciowe drewniane z
tarcicy modrzewiowe;.
1*16*4*0,08+1*1*2*0,08+1*1*3*0,08+1*1*| m3 1,302
3*0,08+10*0,1*0,15
RAZEM 1,302
39( KNPnRPDE | Transport pionowy reczny elementow lub materiatow o kond
d.5| 59-129a masie catkowitej do 100 kg 35
Krotnos¢ = 35 m
71,5 kond 71,500
3.5
m
RAZEM 71,500
40[ KNPnRPDE | Transport poziomy recznie elementéw lub materiatow o m
d.5| 59-129f masie catkowitej do 100 kg pow.
3m
1,302 m 1,302
pow.
3m
RAZEM 1,302
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6|45 00 00 00-| Schody zejsciowe ( od " Gtowy Murzyna" do placu "Pod Schodami"
7
41| KNR 4-01 | Rozebranie podtég slepych- analogia rozebranie podestow | m2
d.6| 0428-01 schodow
140*0,6 + 1,0 * 20,70 m2 104,700
RAZEM 104,700
42| KNPnRPDE | Transport pionowy reczny elementéw lub materiatéw o kond
d.6| 59-129a masie catkowitej do 100 kg 35
Krotnos¢ = 40 m
71,5 kond 71,500
3.5
m
RAZEM 71,500
43| KNPnRPDE | Transport poziomy recznie elementéw lub materiatow o m
d.6| 59-129f masie catkowitej do 100 kg pow.
3m
87,84 m 87,840
pow.
3m
RAZEM 87,840
44| KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.6| 0108-09 | skrzyniowymi na odlegtos¢ do 1 km analogia wywéz
konstrukcji pomostow
87,84 m3 87,840
RAZEM 87,840
45| KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.6| 0108-10 | skrzyniowymi - za kazdy nastepny 1 km
Krotnos¢ = 15
87,84 m3 87,840
RAZEM 87,840
46| KNR 2-11 | Konstrukcje drewniane bez wyrebdw z krawedziakéw M m3
d.6| 0301-02 [ +R +tgczniki - Analogia schody wejsciowe drewniane z
tarcicy modrzewiowe;.
140*0,6*0,08+0,2*0,2*94+20,7*1*0,08+1,0*0,2| m3 12,456
*0,2*8
RAZEM 12,456
47| KNPnRPDE | Transport pionowy reczny elementéw lub materiatéw o kond
d.6| 59-129a masie catkowitej do 100 kg 35
Krotnos¢ = 40 m
71,5 kond 71,500
3.5
m
RAZEM 71,500
48| KNPnRPDE | Transport poziomy recznie elementéw lub materiatow o m
d.6| 59-129f masie catkowitej do 100 kg pow.
3m
87,84 m 87,840
pow.
3m
RAZEM 87,840
7|45 00 00 00- | Wykonanie schodéw drewnianych zej$ciowych ( od Glowy Murzyna " do Placu " Pod
7 Schodami")
49 KNR 4-01 | Rozebranie podtég slepych- analogia rozebranie podestow | m2
d.7| 0428-01 schodow
05*1*3+1*1*2+1*05*1+1*0,5*1 m2 4,500
RAZEM 4,500
50( KNPnRPDE | Transport pionowy reczny elementow lub materiatow o kond
d.7 59-129a masie catkowitej do 100 kg 35
Krotnos¢ = 40 m
71,5 kond 71,500
3.5
m
RAZEM 71,500
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51 KNPnRPDE | Transport poziomy recznie elementow lub materiatéw o m
d.7| 59-129f masie catkowitej do 100 kg pow.
3m
0,465 m 0,465
pow.
3m
RAZEM 0,465
52| KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.7| 0108-09 | skrzyniowymi na odlegtos¢ do 1 km analogia wywoéz
konstrukcji pomostow
0,465 m3 0,465
RAZEM 0,465
53| KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.7| 0108-10 [ skrzyniowymi - za kazdy nastepny 1 km
Krotnos¢ = 15
0,465 m3 0,465
RAZEM 0,465
54| KNR 2-11 | Konstrukcje drewniane bez wyrebow z krawedziakow M m3
d.7] 0301-02 [ +R +tgczniki - Analogia schody wejsciowe drewniane z
tarcicy modrzewiowe;.
05*1*3*0,08+1*1*2*0,08+1*0,5*0,08+1*0,5 | m3 0,465
*0,08+0,1*0,15*7
RAZEM 0,465
55 KNPnRPDE | Transport pionowy reczny elementow lub materiatow o kond
d.7 59-129a masie catkowitej do 100 kg 35
Krotnos¢ = 40 m
71,5 kond 71,500
3.5
m
RAZEM 71,500
56| KNPnRPDE | Transport poziomy recznie elementow lub materiatéw o m
d.7] 59-129f masie catkowitej do 100 kg pow.
3m
0,465 m 0,465
pow.
3m
RAZEM 0,465
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